





































































































































































































































































































































































































































































































Detailtegninger

Aftreek i en kaelderskakt

| de folgende eksempler ledes luften
ind i en kaelderskakt. Ogsa her skal
man veere opmaerksom pa, at der er
tilstreekkelig afstand.

Skakten, som vaegboksen er monteret i, skal

veere dimensioneret som folger:

* min. 300 mm afstand fra veegboksens front
til skaktvaeggen

 Bredden skal veere pa min. 370 mm

» Skakten skal veaere dybere end underkanten
af vaegboksen

Hvis ydervaegsventilationen ULA ledes
ind i en keelderskakt geelder falgende
afstande:

Ogsa her skal man vaere opmeerksom pa, at

der er tilstraekkelig afstand.

* Mindst 300 mm afstand fra ventilatorens
kabinet til skaktens vaeg

* Bredden skal vaere mindst 685 mm

* Ventilatoren skal kunne bleese mindst
400 mm frit nedad

min 303
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BORA 3boks

Vaegbokse

BORA 3box UEBF

min. 200

S A

6,5

155

I9]
~— —
N N

Serg for, at vaegboksen rager ud i nedadgaende retning.

BORA 3box UEBR/BORA 3box UEBRK

UEBR = min. 280

v

UEBRK = min. 145

Serg for, at vaegboksen rager ud i nedadgaende retning.
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Udsugningsrorforing

med kanalsystemet BORA Ecotube

Grundregel til at opna maksimal aftraeksstraekning ved brug af BORA Ecotube kanalsystem og 3box vaegboks
Med den integrerede ventilator eller et universalventilatormodul er der i reglen mulighed for op til 6 meter kanalstreekning med seks 90°-kurver eller
overgangsstykker flade /runde. For hver kurve eller overgangsstykke, der ikke er behov for, kan der planleegges en meter kanalleengde mere. Der kan
sdledes ogsa laves 8 meter med fire 90°-kurver/overgangsstykker eller 10 meter med to 90°-kurver/ overgangsstykker.

Pakraevet minimumstvaersnit
For at kunne lede den udsugede luftmaengde bort uden starre tab, skal hver komponent have et tveersnit
pa mindst 176 cm?.

@ 150 mm
2176 cm?

X

Forskellige muligheder for planlagning
Udsugningsraerferingen kan etableres pa forskellige mader. Som regel vaelger man en lgsning i kakkenets
sokkelomrade, men under visse forudsaetninger er det ogsé muligt at etablere en udsugningsrerfering,

som er integreret i gulvet.

Gulvbelaegning

Cementgulv uden armering

Cementgulv med armering

Gulvvarme

o

Fladkanal pa gulvbelaegning Fladkanal ved keelderloft

Trinlydsdeempning

Udligningslag

Betongulv

Tomt ror til net- og styreledning

e

Fladkanal i udligningslaget (i henhold til DIN 18560-2) Fladkanal dels i udligningslaget og dels i det stobte gulv

Et bundet udligningslag i henhold til DIN 18560-2 med armering

skal deekke EFS750 BORA Ecotube fladkanalen med Daekkes EFS750 BORA Ecotube fladkanal med
mellemstykke 750 mm fuldsteendigt. mellemstykke 750 mm ikke af udligningslaget, er en
armering i det stobte gulv nedvendig.
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Udsugningssystem

Passer til alle BORA emfangsystemer

Fordelen ved udsugning

| forbindelse med udsugningssystemet fra BORA ledes madosen via motoren igennem kanalsystemet BORA Ecotube og vaegboksen BORA 3boks direkte ud
i det fri. Mados og madlugt fjernes dermed helt fra madlavningsomradet. Eftersom alle BORA systemer i modsaetning til traditionelle emhaetter fungerer ved
hjeelp af intelligent lufthastighedsteknologi og ikke med stor luftkapacitet, ledes der mindre varm rumluft ud af huset, hvilket sparer energi.

Udsugning indbygningseksempel
BORA Classic 2.0 - CKA2 (samme princip som
Professional, X Pure, Pure, S Pure og Basic)

Recirkulationssystem

Passer til alle BORA emfangsystemer

Fordelen ved recirkulation

BORA’s recirkulationssystem er den alternative lgsning til udsugningsvarianten. Her ledes madosen via motoren ind i det specialudviklede
recirkulationsfilter ULBF, ULB3X, PUAKF eller BAKFS, som effektivt fjerner den darlige luft i kekkenet. S dledes serger recirkulationssystemer fra BORA
ogsa for frisk luft i kekkenet. V ed brug af recirkulation bevares den varme Iuft i huset, hvorfor recirkulationssystemer egner sig perfekt til passiv- og

lavenergibygninger samt energineutrale bygninger.

Recirkulation indbygningseksempel
BORA Classic 2.0 — CKA2 (samme princip som
Professional, X Pure, Pure, S Pure og Basic)
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Madlavning med recirkulation

Luftfugtighed ved madlavning med recirkulation

Test af recirkulation

Bringes i kog  Koger Autosluk Slut pa autosluk
Indgéende interne tests har vist, at der, ved korrekt planlaegning og
montering, ikke sker en relevant stigning i ophobningen af fugtighed i ey
de tilstadende mablers indvendige rum ved brug af bordempfang med
recirkulation fra BORA. 90
Fugtskader pa kekkenmabler eller sdgar dannelse af skimmelsvamp er
saledes udelukket i forbindelse med almindelig madlavning. Ser man p4, 80
hvordan det forholder sig med indeklimakomforten, sa bliver den kritiske
graense for, hvornar der kan opstéa sddanne skader, som ligger pa 80 % relativ 70
luftfugtighed, ikke overskredet pa noget tidspunkt. /_\
BORA bordempfang og recirkulationssystemer er tilpasset perfekt til 60
hinanden. Bordempfanget slukker automatisk efter noget tid, og serger § / \
saledes for tilstraekkelig luftudskiftning og sikrer, at recirkulationsfilteret % 50
udnytter sin optimale ydeevne og levetid. % _/ \
B U m s S B R B B S B B
0 15 30 45 60
Test Minutter
30 minutters intensiv kogning af 1,8 | vand
Fedtfiltreringseffektivitet
Fedftfiltreringseffektivitet iht. DIN/EN-standard for energimaerkning
Testmetode

Fedtfiltreringseffektivitet er ensbetydende med, hvor mange fedtpartikler,
der opfanges af fedtfilteret og evrige aftagelige eller vaskbare dele. Denne
maengde seaetter man i forhold til den samlede maengde af partikler, der
suges ind i bordempfanget/emhaetten. For BORAs vedkommende ligger
denne andel pa 95% - for nogle emhaetter er andelen kun det halve heraf.

Heri er ikke medregnet, hvor stor en andel af fedtpartiklerne, der slet ikke
opfanges af emhaetterne. Pa den made opstar modsaetningen mellem

en hgj opfangning i forhold til fedtfiltreringseffektiviteten - hvilket er et
resultat af, at testmetoden er blevet udviklet til emhaetter.

Det fedt, som saetter sig, inden det nar filteret ifm. BORA Professional og
BORA Classic, tarres blot vaek med en klud - men det tager standarden

ikke hejde for, da det kun er aftagelige dele, som indgar i vurderingen.

For BORAs vedkommende er det i den daglige brug ensbetydende med, at
luft, har, tej og overflader forbliver rene.

BORA Basic imadekommer i evrigt standarden via den aftagelige
kabinetbund og opnar ogsé i henhold til standarden en hgj
fedtfiltreringseffektivitet.

M vand

W olie/fedt Fedtfiltreringseffektivitet BORA
M Fedt opfanget af fedtfilteret 0000

M Fedt, som seetter sig inden =— 9

fedtfilteret (reducerer 00000 |- 00000
fedtfiltreringseffektiviteten)

M Ikke opfanget fedt (indgar
ikke i beregningen af
fedtfiltreringseffektivitet)

Fedtfiltreringseffektivitet

traditionelle emhaetter
YY)

=%

oeo00 + o

Takket veere suveraen udsugningsteknik og den nyeste filterteknologi giver BORA betydeligt bedre komfort under madlavningen.

De anvendte fedftfiltre i rustfrit stal er kompakte, nemme at tage ud og vaske i opvaskemaskinen.
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Drift i kombination med ildsteder

Udsugningsdrift i kombination med ildsteder

Rumluftsafhaengige ildsteder (f.eks. opvarmningsenheder, som anvender gas, olie, tree eller kul, gennemstremningsvandvarmere, varmtvandsbeholdere) traekker
luft til forbreendingen ud af opstillingsrummet og leder udledningsluften igennem et aftraekssystem (f.eks. en skorsten) og ud i det fri.

Hvis der installeres et bordemfang med aftraek, traekkes der luft ud af opstillingsrummet og de tilstadende rum. Det betyder, at hvis der ikke er en tilstraekkelig
lufttilfersel, opstar der undertryk. Giftige gasser fra skorstenen eller aftraeksskakten suges tilbage ind i boligen.

Dette geelder bade rumluftsafhaengige og rumluftsuafhaengige ildsteder.

Vindueskontakten eller undertrykssensoren sikrer, at bordemfanget kun kan anvendes, nar rummet tilferes tilstraekkelig med frisk luft.

Vindueskontakt*

UFKS BORA vindueskontakten sarger for, at kakkenet far tilfort tilstraekkeligt
med frisk luft, safremt et emfang-anlaeg er i drift umiddelbart i naerheden

af et rumluftafheengigt ildsted. En sensor i vindueskarmen kontrollerer, om
vinduet er abent eller lukket og formidler denne information tradlgst videre
til modtageren, som er forbundet med Home-In interfacen i det pageeldende
BORA bordemfang. Dermed sikres det, at det installerede aftraekssystem
kun fungerer, nar vinduet er abent. Risikoen for, at der skabes et undertryk i
rummet, elimineres. BORA vindueskontakter passer til BORA Professional 3.0,
BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA Pure, BORA S Pure og BORA Basic.
Undertrykssensorerne skal installeres af en autoriseret el-installater.

Undertrykssensor*

En undertrykssensor overvager trykforskellen mellem det rum, hvor det
rumluftafhaengige ildsted er opstillet og luftrykket udenfor. Enheden
sammenligner lufttryksforholdene, og hvis graensen for den tilladte
trykforskel overskrides, kobler den emfang-anlaegget fra. Husk at veere
opmaerksom pa, at den valgte undertrykssensor har de ngdvendige
godkendelser. BORA undertrykssensorer passer til BORA Professional 3.0,
BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA Pure, BORA S Pure og BORA Basic.
Undertrykssensorerne skal installeres af en autoriseret el-installater.

* Veer venligst opmaerksom pa, om drift af et emfang-anlaeg er tilladt i kombination med et rumluftsafhaengigt ildsted. Der skal indhentes godkendelse og tilladelse fra den lokale
skorstensfejer. Udsugningsluft fra kekkenet ma ikke ledes ind en i rog- eller aftraekskanal. Safremt en sadan kanal eller skorsten ikke leengere er i brug, skal du indhente tilladelse til
s&dan brug fra den lokale skorstensfejer.
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Eksterne afbryderkontakter

Interface til eksterne anordninger

Home In | Home Out

BORA emfangsystemer Professional og Classic er alle standardmaessigt udstyret med interfaces til eksterne anordninger. Disse Home In/Home Out interfaces

gor det muligt at tilslutte eksterne sikkerhedsanordninger og anlaeg uden ekstra besvaer pa en nem og ukompliceret méade. Pa den made kan man uden

problemer styre forskelligt kakken- og ventilationsteknisk udstyr.

Home In interface ved eksempel PKA3

Home Out interface ved eksempel PKA3

Home In

Kontakten Home In kan bruges til eksterne sikkerhedsanordninger,

f.eks. til vindueskontakter eller undertrykssensorer. Denne deaktiverer
bordempfanget, hvis vinduet er lukket eller hvis der registreres et undertryk
i lokalet. Bordemfanget fungerer kun, nar kontakten er lukket. Pa den made
er sikkerheden i top - ogsa selv om, der ikke befinder sig nogle personer i

lokalet.

Home Out

Kontakten Home Out er en interface, hvormed eksterne anordninger kan
hhv. aktiveres og deaktiveres samtidig med bordemfanget. Hertil herer f.eks.
vaeghboks, som kan dbnes elektrisk. Den potentialfri kontakt kan bruges som
afbryder pa mange forskellige mader til forskellige slags enheder og anlaeg.
Det betyder, at det er nemt at indfri individuelle ensker fra kunderne.
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Nodvendig ledig plads

Sikkerhedsafstande

Fleksible systemer -
BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0

¢ 300mm minimumsafstand til venstre og til hgjre fra bordpladens
udskeering til naboskabet eller vaeggen i rummet.

¢ 600 mm minimumsafstand mellem bordpladen og overskab, 650 mm ved
gaskogeplader (EN 60335-1).

¢ 50 mm minimumsafstand bag ved bordpladeudskeeringen til bordpladens
bagkant (for Professional 3.0 kogepladerne PKC3, PKCB3 og PKCH3 skal
der veaere en minimumsafstand pa 70 mm, hvis kogepladen er drejet 180°,
nar den indbygges).

© Kraevet frirum
@ Bordpladeudskeering

Kompakt-systemer -
BORA X Pure, BORA Pure, BORA S Pure, BORA Basic

¢ 300mm minimumsafstand til venstre og til hgjre fra bordpladens
udskeering til naboskabet eller vaeggen i rummet.

¢ 480 mm minimumsafstand mellem bordpladen og overskab.

¢ 50 mm minimumsafstand bag ved bordpladeudskaeringen til bordpladens
bagkant.

@ Kraevet frirum
@ Bordpladeudskeering
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Energimaerkning

Forklaring til energimaerkning

Oplysninger pa energimaerket
Som eksempel er brugt BORA Classic bordempfang CKA2

’,*,: °®
ENERGSS
BORA o
aal -
(D 2
31 o
kWh/annum
N
(I.\\ Q P
O———— Ascorre - Ascoere 624 0
J
65/2014

Oplysninger pa energimaerket
Med BORA X BO dampovn som eksempel

Py * eHeprua - eVepyela @ @

BORA *°

0,74 kWh/cycle*| =———@

* uen - cyklus - portion - zyklus - mpéypapa - ciclo - tsikkel - ohjelma - ciklus
ciklas - cikls - ¢iklu - cyclus - cyK! - ciclu - program - cykel

65/2014

© Energieffektivitetsklasse Energieeffektivitetsindekset beregnes pa
grundlag af standardenergiforbruget og det arlige energiforbrug ved en
gennemsnitlig driftstid p& 60 min/pr. dag

@ Arligt energiforbrug Angivet i kWh/a ved en antaget driftsperiode pa
60 minutter om dagen

© Vaeskedynamisk effektivitet (maksimalt effektniveau inkl. power-
niveau) Oplysning om luftgennemstremningen (tryk /volumenstrgm)
under hensyntagen til den elektriske ydelse

O Belysningseffektivitet bortfalder

O Fedtfiltreringseffektivitet (hojeste effektniveau/normal brug)
Fedftfiltreringseffektiviteten er forholdet mellem opfangede fedtpartikler
pa fedtfilteret og de aftagelige dele sammenlignet med det samlede antal
fedtpartikler, som suges ind i bordempfanget.

O Staojniveau (hojeste effektniveau/normal brug) angivet som
lydeffektniveauet in dB(A), da dette afhaenger af det pageeldende rum og
de pageeldende afstande. Oplysningerne vedrerende lydeffektniveauet in

dB(A) afheenger af det pageeldende rum og de pageeldende afstande.

Krav om maerkning geelder kun for enheder med udsugning.

© Energikilde

@ Energieffektivitetsklasse

© Ovnvolumen i liter

O Energiforbrug i kilowatt-timer (kWh) pr. cyklus:

konventionel bortfalder
recirkulation/varmluft
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Funktionsmatrix

alle produktserier, alle enheder

BORA
Professional 3.0

2 [32] % o (423 ™

2214222 |=22|8|8|85|38|¢2
Funktion aalaan|a|a|a|a|a|la|a|a
Automatisk emfangstyring X X
Temperaturvisning med gradtal X
preecis temperaturkontrol X
Renggringsfunktion X
variabel hold-varm-funktion X X X X X X X X
2-kreds-tilkobling X X
3-kreds-tilkobling X X
automatisk varmefunktion X X X X X X X
automatisk fedtfiltergenkendelse X X
automatisk genanteendelse X
Tilkobling af lagfad X
bro funksjon X X
nemt tilpasse individuelt X X X X X X X X X X
Intuitiv, kontekstfalsom betjening
Bornesikring X X X X X X X X
Minutur X X X X X X X X X X
Pausefunktion X X X X X X X X
Power-niveau emfang X X
Power-niveau kogezoner X X X X X
Power-niveau kogezoner foran X
Rengaringssparre
Timer kogezoner X X X X X X X X
automatisk erkende av gryder X X X
opvarmning funktion
Demomodus X X X X X X X X X X
5 niveauer
9 effektniveauer X X X X X X X X X X
Automatisk brofunktion
Visning af kogezone pé betjeningsknap X X X X X X X X
Visning af varmeniveau pa betjeningsknap X X X X X X X X X X
automatisk nedlukning af ventilatoren X X
Power-styring
display der viser restvarme X X X X X X X X
beskyttelse mod fejlbetjening
Serviceindikation recirkulationsfilter X X
Sikkerhedsfrakobling kogezone X X X X X X X X
Overophedningssikring kogezone X X X X X X X
Kaffe funktion
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Liste over forkortelser

Q

IN

cm
dB

Hz

kg

kW
kWh/a

mA
mbar
max.
min.

m*/h

174

diameter

Mindre end eller lig med
Sterre end eller lig med
procent

grader celsius

ar

ampere

centimeter

decibel

time

hertz

kilogram

kilowatt

kilowatt-time pr. &r
fase

omskiftet fase

meter

milliampere

millibar

maksimal

minimal

millimeter

kubikmeter pr. time
nulleder

pascal
beskyttelsesleder
radius

sekund
varmetransmissionskoefficient
volt

watt

watt pr. kvadratmeter og kelvin
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Noter
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Noter
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Noter
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T +49(0)8035 9840-0
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info@bora.com

)
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A-6342 Niederndorf, Austria
T+43(0)5373 62250-0
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T+43(0)5373 62250-0
F+43(0)5373 62250-90
mail@bora.com

For yderligere oplysninger bedes du kontakte din BORA distributionspartner via

bora.com/service/kontakt/

Der tages forbehold for fejl og tekniske sendringer

bora.com

(01)04251731204946(240)001320-10001
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