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380 – 415 V 2N
220 – 240 V
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 / 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 810 W
Sikring mindst 1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 140 x 537 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde) 525 x 97 x 410 mm
Rumfang ovnrum 20 l
Maksimal fyldningsvægt 25 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 19,2 kg
Vægt 16,4 kg
Tidsfaser 1 – 6
Temperaturniveauer 1 – 6
Temperaturreguleringsområde 30 – 100 °C
Lang tilslutningsledning 1,8 m
Stikket af netledningen C13 / E + F

Bedste performance - Kraftfuld og alsidig

metal
Intuitiv betjening – ikon- og lydunderstøttet touchenhed
Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO

Rengøringsvenlig
Individuelle betjeningsmuligheder – betjening mulig med standardindstillinger 
eller manuel temperatur- og tidsregulering
BORA Connectivity – udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved 
forbindelse med BORA X BO

Strømtilslutningsledning med stik type E + F
Kommunikationsledning
5 par Dekorative sidebjælker (verschiedene Breiten)
Monteringstilbehør
Tætningslæbe
Drifts-og monteringsvejledning

Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet vægt på 105 kg 

Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til 
enhedernes vægt.
Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 810 W
Sikring mindst 1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 290 x 537 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde) 525 x 247 x 410 mm
Rumfang ovnrum 50 l
Maksimal fyldningsvægt 25 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 24 kg
Vægt 20,7 kg
Tidsfaser 1 – 6
Temperaturniveauer 1 – 6
Temperaturreguleringsområde 30 – 100 °C
Lang tilslutningsledning 1,8 m
Stikket af netledningen C13 / E+F

Bedste performance - Kraftfuld og alsidig

metal
Intuitiv betjening – ikon- og lydunderstøttet touchenhed
Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO

Rengøringsvenlig
Komfort – generøst designet opbevaringsplads & bæreevne
Individuelle betjeningsmuligheder – betjening mulig med standardindstillinger 
eller manuel temperatur- og tidsregulering
BORA Connectivity – udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved 
forbindelse med BORA X BO

Strømtilslutningsledning med stik type E + F
Kommunikationsledning
5 par dekorative sidelister (forskellige bredder)
Montagetilbehør
Tætningslæbe
Drifts-og monteringsvejledning

Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet vægt på 105 kg 

Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til 
enhedernes vægt.
Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden
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Mål (bredde x højde x dybde) 595 x 138 x 4 mm
Vægt 1,8 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 2,1 kg
Materialeegenskab Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
De bedste materialer - Forarbejdning på præmieniveau
passende tilbehør

installationsvejledning

Mål (bredde x højde x dybde) 595 x 288 x 4 mm
Vægt 3,2 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 3,6 kg
Materialeegenskab Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
De bedste materialer - Forarbejdning på præmieniveau
passende tilbehør

10 x Fastgørelsesskruer
installationsvejledning



560+8 ≥560

14
0+

2

29
0+

2

560+8 ≥560

21



560+8 560*

88
2+

8

>30

>30

>30

>30

73
2+

8

560+8 560*

>30

>30

>30

>30













104

68

280



190

190









115 252

5,
5

71
,5

17
6

40
7 6

126

13
8

12516

110
482

54
0

41
1

67

43

104

68

280



115 252

5,
5

71
,5

12
3

19
9

40
7 6

12516

110
468

54
0

41
1

67
23



228 31

341 14,5

7

5240

410 32

509 15,5

370

230
54

0

23
0

23
0

70

40

R3 



341 14,5

31228

5240

7

509 15,5

410 32

 370 

 2
55

54
0

13
3,

5

Ø165

Ø230

R3 



341 14,5

96

12
8

228 71

6
511 14,5

371 119

 370 

Ø310

54
0

R3 



240 65

341 14,5

7343

7

509 15,5

350 34,5 

 370 
54

0

Ø200

Ø235 25
5

13
3,

5

R3 



240 65

7343

341 14,5

7

350 34,5

509 15,5

54
0

25
5

13
3,

5

370 

Ø200

Ø235

R3 



341 14,5

240 65

7

7343

350 34,5

509 15,5

 370 
 2

70
 

54
0

  290

 1
21

  Ø165

  Ø235

R3 



246

  341  

  62

  14,5  

7

25
 

  7
3 

 

  3
7 

 

  44 21

  491  

  509    15,5  

  24,5  

240

  370  
  1

33
,5

  
  2

55
,5

  

  5
40

  
R3 



311 29,5

7360
,5

246 62

7

503 18,5

31477

46
5

54
0 

   
  

370

 295   37,5    3
7,

5 
 

R3 





Ø4
9

Ø5
8

Ø7
6

90

22 10-40 18

370

80-140

Ø

196 196

1 1

196 196 196 196

1 1 1 1

Ø



x

A ±2

B ±2

54
4 

±2

51
6 

±2

7 
+0

,5 14

10
 - 

40

( )

x

x
B ±2

( )

x

12

10
 - 

40





≥700

≥890*

≥900 ≥810

≥890*

≥900

≥815

≥1400
≥700

120



245

294

89

12
6

255
245

8999

12
6

270

245

78

89

15
2

104

104
280





1
1

1

1

1

3

3

6

5

4

4

7
89

2

2

11 10

14

16

15

1312

1

1

1

1

1

2

2

3
3

5

6
4

4
7

8

9

12 13

11

10























  8
0 

 

  6
9 

 

90
  

  1
90

  

  4
1 

 
7

375  

136    13  

  489  

  86  

  116  

  5
15

    3
30

  

  439  

  4
34

  
  0

-1
50

  

104

68

280





7

  5
8 

 

  13,5    300    12    491  

R3 

  327  

  48,5  230    2
7,

5 
  2

30
  

  2
30

  

  5
15

  



7

  5
8 

 

  13,5    300    12    491  

R3   327  
  5

15
  

  1
24

  
  2

35
  



6

  4
7 

 

  1
16

  

  12,5    302  

  282    22,5  

  12,5    490  

  450    32,5  

  327  

  5
15

  Ø250  

R3 



7

  300  

  240    43,5  

  13,5  

  7
5 

 

  4
5 

 

  491  

  480  

  12  

  17,5  

R3   327  
  5

15
  

  2
35

  
  1

40
  



7

  300  

  240    43,5  

  13,5  

  7
5 

 

  4
5 

 

  491  

  480  

  12  

  17,5  

R3   327  
  5

15
  

  2
35

  
  1

40
  



  246  

  299  

  40,5  

  14  

7

25
  

  7
3 

 

  3
7 

 

  5
3 

 

  19  

487

485

143

14

15

R3 327  
13

1 
 

24
0 

 

  5
15

  



  48,5 

  299  

  230  

  14  

  6
2 

 

  7
3 

 

7

  460  

  487    14  

  27,5  

R3 

  327  

  38,5    250    3
7,

5 
 

  4
40

  

  5
15

  





10

10
 - 

40
7 

+0
,5 12

10
 - 

40

A ±2

B ±2

51
9 

±2

49
5 

±2

12

10
 –

 4
0

B ±2

782 ±2

 
(

 





≥650

≥890*

≥800

≥600

≥890*

≥900

≥720

≥890*

≥800

≥840

≥890*

≥1400
≥600

≥890*

≥800





11 10

14

16

15

1312 2

21

1

5

3

4

4

6

7

89

245  

  8
9 

 

244  

  1
25

  

245  

230

  8
9 

 

285















6 
 

68
  

  1
99

  

233  

802  

  400  

63

487  

230290R3 
40

  5
15

  

830

23
0 

 
23

0
  Ø175  

27
,5

380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 – 60 Hz
7600 W (4400 W / 3600 W)

2 x 16 A
1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)

1 – 9, P
1 – 9, P

2100 W
2100 W
3000 W
3000 W

X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 – 60 Hz
7600 W (4400 W / 3600 W)

2 x 16 A
1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)

1 – 9, P
1 – 9, P

2100 W
2100 W
3000 W
3000 W

X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 – 60 Hz
7600 W (4400 W / 3600 W)

2 x 16 A
1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)

SCHOTT CERAN®

1 – 9, P
1 – 9, P

2300 W
1400 W
3000 W
2100 W

Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftræk
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 – 60 Hz
7600 W (4400 W / 3600 W)

2 x 16 A
1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)

SCHOTT CERAN®

1 – 9, P
1 – 9, P

2300 W
1400 W
3000 W
2100 W

Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 – 60 Hz
7250 W (4200 W / 
3600 W)
3 x 16 A 

2 x 16 A
1 x 32 A (1 x 20 A  / 
1 x 16 A)

1 – 9, P
1 – 9, P

400 W
2300 W
900 W
1400 W
600 W
3000 W
1350 W
2100 W

S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 – 60 Hz
7250 W  
(4200 W / 3600 W)
3 x 16 A 

2 x 16 A
1 x 32 A  
(1 x 20 A / 1 x 16 A)

1 – 9, P
1 – 9, P
400 W
2300 W
900 W
1400 W
600 W
3000 W
1350 W
2100 W

S Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 Hz
7000 W

2 x 16 A
1 x 32 A

1, 2, P
1 – 9, P

2300 W
1200 W
3000 W

Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - Udsugning
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380 – 415 V 2N / 3N
220 – 240 V
50 Hz
7000 W

2 x 16 A
1 x 32 A

1, 2, P
1 – 9, P

2300 W
1200 W
3000 W

Basic Hyper- kogeplade med integreret emfang - Recirkulation
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Tilslutningsspænding 200 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug 170 W
Strømforbrug maks. 1,4 A
Lang tilslutningsledning 0,6 m
Længde på styreledning 0,6 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 388 x 100 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 2,85 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C
Luftkapacitet, maks. 750 m³/h
Statisk tryk, maks. 587 Pa

Forskellige monteringsmuligheder
Energibesparende motor med EC-teknologi
Kompakt geometri
lav vægt
Støj- og vibrationsafkobling
Enkel montage
komplet BORA system

Sokkelventilator ULS
installationsvejledning

Ved ophængt montering skal borehuldiameteren til hullet i loftet være på 
180 cm.
Til liggende montering i sokkelområdet, i gulvet eller også hængende fra 
kælderloftet
Integrerede fastgørelsespunkter til loftmontering
Aftagelige indsugningsstudser til sokkelhøjder fra 100 mm

Sokkelventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 149 W
Strømforbrug 1,26 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 385 x 155 x 410 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning Ø 150 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70 °C
Luftkapacitet, maks. 940 m³/h
Statisk tryk, maks. 456 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
komplet BORA system

Ydervægsventilator ULA
Teleskopinstallationsrør med integreret kontraventil
Luftstopperskinne
installationsvejledning
Tomrør Ø 40 mm x 400 mm til kabelførsel
1,25 m forseglingstape EPDM

Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til udstrømningen skal der være en afstand på mindst 40 cm forneden.
Til montering på indersiden af bygningen
Egnet til murtykkelser på 280 mm til 490 mm
Der bør om nødvendigt være forudinstalleret et KG-rør Ø 200 mm i ydermuren
Luftudledning forneden
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Ikke egnet til blæserdørtest
Kontraventilaksen skal justeres lodret

Ydervægsventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 304 W
Strømforbrug 2,1 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 250 x 215 (500) x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 6,0 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning Uden reducering Ø 250 mm, 

med reducering Ø 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 45°C
Luftkapacitet, maks. 1215 m³/h
Statisk tryk, maks. 676 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
drejelig klemmekasse
Formonteret montageplade
komplet BORA system

Rørventilator ULI
Rørreducering Ø 250 på 155 mm ULIRR (2 stk.)
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Må ikke kombineres med andre ventilatormoduler
Luftstrømsretningen angives vha. en pil på kabinettet hhv. når rørventilationen 
monteres, skal ventilatorhjulet pege i retning mod emfanget.
Til installation i et rundt kanalsystem med en diameter på gns. 155 mm skal 
begge rørreduceringer monteres
Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftsspalte på 
mindst 500 mm
Klemmekassen kan drejes i den ønskede position
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Monteringsfastgørelsespladen er integreret
Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler

Rørventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 206 W
Strømforbrug 1,66 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 390 x 500 x 280 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 1007 m³/h
Statisk tryk, maks. 608 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
komplet BORA system

Tegltagsventilator ULZ
Stofslange med kontraventil
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til installation på et tegltag med en hældning på mindst 10°

fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
Luftudledning forneden
I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Ikke egnet til blæserdørtest

Fladtagsventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 179 W
Strømforbrug 1,5 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 388 x 388 x 467 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål /aluminium
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 955 m³/h
Statisk tryk, maks. 657 Pa

Energibesparende motor med EC-teknologi
komplet BORA system

Fladtagsventilator ULF
Stofslange med kontraventil
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
Luftudledning foroven
I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Ikke egnet til blæserdørtest

Fladtagsventilation EC
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 124 W
Strømforbrug 0,6 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 290 x 260 x 243 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 4,5 kg
Kabinetmateriale Plast / metal galvaniseret
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 55°C
Luftkapacitet, maks. 749 m³/h
Statisk tryk, maks. 400 Pa

ekstra motormodul
komplet BORA system

Supplerende rørventilation ULIE
Monteringsbeslag
installationsvejledning

Universal forlænger, netledning 10 m, UVNLE10

Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 
der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
Til installation i et rundrørkanalsystem med en diameter på Ø 150 mm
Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftsspalte på 
mindst 500 mm
Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler
Ingen niveaukontrol mulig (AC blæser)

Supplerende rørventilation AC



8998

245

254

329

40
4

44
1

25

234

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 329 x 441 x 98 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,5 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning BORA Ecotube
Filtermateriale Aktivt kul baseret på 

kokosnøddeskaller
Volumen, aktivt-kul-granulat 1,9 kg

300 t (1,5 år)

Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
Levetid ca. 300 t /1,5 år

Fleksibel komponent
inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
komplet system

installationsvejledning

Ved skift af recirkulationsenheden er der brug for et frirum på mindst 4 cm
Mulighed for hængende eller liggende montering

Inkludér en revisionsmulighed i planlægningen
Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx afkortet 
sokkelliste eller lamelsokkel)
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 452 x 150 x 508 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) cca 6,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål
kanaltilslutning BORA Ecotube
Filtermateriale Granulært aktivt kul
Volumen, aktivt-kul-granulat ca. 3 kg

600 t (3 år)

Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
Levetid ca. 600 timer / 3 år

Mange forskellige monteringsmuligheder
komplet BORA system

Kabinet-sokkel
Skruesæt til fastgørelse
2 x vinkelbeslag
installationsvejledning

Inkludér en revisionsmulighed i planlægningen

Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx afkortet 
sokkelliste eller lamelsokkel)
Kompatibel med UUE3 og ULB3

Luftrensningsboks 3
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 300 x 120 x 379 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 7,5 kg
Kabinetmateriale Plast / galvaniseret stål
kanaltilslutning BORA Ecotube

Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 8 dB (A)
komplet BORA system

Flad lyddæmper USDF
Skruesæt til fastgørelse
2 x vinkelbeslag
installationsvejledning

Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden

Flad lyddæmper
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Dimensioner (diameter) Ø 210 x 548 – 608 mm
Vægt 0,75 kg
Kabinetmateriale Aluminium
kanaltilslutning BORA Ecotube

Rund lyddæmper 500mm inkl. tætningsmateriale

Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 10 dB (A)
komplet BORA system

Rund lyddæmper USDR50
2 x tætning, rund ERD

Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden

Anbefalet til montering i køkkenskabe
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 375 x 89 mm
Vægt 1,0 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 750 x 89 mm
Vægt 1,7 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 47 x 89 mm
Vægt 0,12 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Dimensioner (diameter) Ø 155 x 750 mm
Vægt 1,6 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 190 x 296 mm
Vægt 0,35 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

1 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 190 x 165 mm
Vægt 0,3 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

1 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 180 x 241 mm
Vægt 0,3 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

1 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 200 x 135 mm
Vægt 0,32 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

Montagebøjle i sæt EFMS
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 316 x 316 x 99 mm
Vægt 0,75 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Montagebøjle i sæt EFMS

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 139 x 139 mm
Vægt 0,35 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Montagebøjle i sæt EFMS
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) Ø 164 x 217 x 217 mm
Vægt 0,37 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

2 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt ERMS

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 259 x 120 x 99 mm
Vægt 0,21 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Montagebøjle i sæt EFMS
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 50 x 99 mm
Vægt 0,12 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Montagebøjle i sæt EFMS

Dimensioner (diameter) Ø 164 x 50 mm
Vægt 0,1 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

2 x tætning, rund ERD

Monteringsbeslag sæt ERMS

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 22 x 89 mm
Vægt 0,04 kg
Materialeegenskab selvslukkende iht. DIN 75200

Dimensioner (diameter) Ø 155 x 22 mm
Vægt 0,03 kg
Materialeegenskab selvslukkende iht. DIN 75200
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 400 x 50 x 120 – 190 mm
Vægt 0,15 kg

EFMS forbinder tilslutningen med formdelene
Det anbefales at bruge et monteringssæt med hver Ecotube kanaldel med 
sokkeludformning

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 220 x 30 x 200 mm
Vægt 0,45 kg

Rørholder
Stokskrue M8
Passende dyvler

Det anbefales at bruge et monteringssæt med hver Ecotube kanaldel med 
sokkeludformning
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Mål (BxDxH) vægboks 295 x 208 x 140 mm
Mål (BxDxH) frontplade 363 x 9,5 x 209 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,8 kg
Materiale Plast
Materiale frontplade Rustfrit stål 1.4301
kanaltilslutning BORA Ecotube

Udelukkende mekanisk drift
To klapper med EPS-isolering
fremragende isoleringsværdi

Lav trykmodstand
optimeret åbningstryk
UV-bestandige materialer
100 % tæt uden yderligere limning
inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger

BORA 3box UEBF
6 x montagekile af EPS
monteringsanvisning

BORA 3box vægboks, indgrebsbeskyttelse UEBFES

Velegnet til en minimal vægtykkelse på 200 mm

udstødningsåbningen vendt nedad
Indgrebsbeskyttelsen UEBFES skal bruges, hvis afstanden mellem 
udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen er 
mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal

3box vægboks inkl. tætningsmateriale
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Mål (BxDxH) vægboks
Mål (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,0 kg
Materiale Plast
Materiale frontplade Rustfrit stål 1.4301
kanaltilslutning BORA Ecotube

3box vægboks rund inkl. tætningsmateriale

Udelukkende mekanisk drift
To klapper med EPS-isolering
fremragende isoleringsværdi

optimeret åbningstryk
nem at montere
Signaldæksel

Lav trykmodstand
UV-bestandige materialer

BORA 3box UEBR
Signaldæksel

1 x tætning, rund ERD

BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Kerneboringsdiameter Ø180 mm

Velegnet til en minimal vægtykkelse på 280 mm

udstødningsåbningen vendt nedad
Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem 
udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen er 
mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal
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Mål (BxDxH) vægboks
Mål (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)
Materiale Plast
Materiale frontplade rustfrit stål 1.4301
kanaltilslutning BORA Ecotube

3box vægboks rund kort inkl. tætningsmateriale

Montage i tynde vægge
Udelukkende mekanisk drift
En klap med EPS-isolering
optimeret åbningstryk
nem at montere

Signaldæksel

Lav trykmodstand
UV-bestandige materialer

BORA 3box UEBRK
Signaldæksel

1 x tætning, rund ERD

BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Kerneboringsdiameter Ø180 mm

udstødningsåbningen vendt nedad
Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem 
udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen er 
mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal
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Dimensioner (bredde x dybde x højde) 800 x 543 x 10,2 mm
Materiale tykkelse 1,2 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet

semi-planlimet montage
passende tilbehør

Classic ramme til kogeplader

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 15 x 515 x 5 mm
Materiale Rustfrit stål
Hærdningstid for lim 24 h

Beskyttelse til glaskeramik
Nem montage
Kvalitetsmateriale
passende tilbehør

2 x sidelister USL515
Rengøringsklud
installationsvejledning

Sidelister til kogepladedybder på 515mm 
Sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black

/ USL515AB
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Dimensioner (bredde x dybde x højde)
Materiale tykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet
Hærdningstid for lim 24 h

Beskyttelse til glaskeramik
Nem montage
Kvalitetsmateriale
passende tilbehør

Klud til glasrengøring
installationsvejledning

Kogepladeramme til bredder på 760mm

Dimensioner (bredde x dybde x højde)
Materiale tykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet
Hærdningstid for lim 24 h

Beskyttelse til glaskeramik
Nem montage
Kvalitetsmateriale
passende tilbehør

Ramme til kogeplader BKR830 med tape
Klud til glasrengøring
installationsvejledning

Kogepladeramme til bredder på 830mm
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Dimensioner (bredde x dybde x højde)
Materiale tykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet
Hærdningstid for lim 24 h

Beskyttelse til glaskeramik
Nem montage
Kvalitetsmateriale

Ramme til kogeplader BKR580 med tape
Klud til glasrengøring
installationsvejledning

Kogepladeramme til bredder på 580mm
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Dimensioner (bredde x dybde x højde)
Varmemodstand 250 °C
Materiale Aluminium
Belægning DURIT-Resist™
Vægt
Kapacitet 1,2 l

Rengøringsvenlig og maden løsnes let på grund af slip-let-beklædningen i høj 
kvalitet
Silikonefødder beskytter mod ridser i glaskeramikken
Kompatibel med BORA X BO og ovnfast op til 250 °C
minimalistisk design

Grillpande intelligent induktion KWGPFI
4 x silikone fødder (færdigsamlet)
Brugsanvisning

Silikone fødder grillpande (4 styk) KWGPSF

Rengøring i hånden anbefales for at forlænge slip-let-belægningens levetid. 
Grillpanden tåler maskinopvask.

Dimensioner (diameter)
Materiale Flerlagsmateriale med 

specialbelægning til kanten
Silvinox®

Kapacitet

Induktionsegnet
Flerlagsmateriale med specialbelægning
Håndtag af rustfrit stål
passende tilbehør

BORA induktionswokpande HIW1

Grillpande intelligent induktion Induktions-wok
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type F)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
integreret børnesikring
Egnet til DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL
Mellemring medfølger
Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde
passende tilbehør
komplet BORA system

Stikdåse USTF

Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 
10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Stikkontakt type F / Stikdåse type F All Black

Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type E)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
integreret børnesikring
Egnet til FR, PL, BE, CZ, SK
Mellemring medfølger
Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde
passende tilbehør
komplet BORA system

Stikdåse USTE

Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 
10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Stikkontakt type E / Stikdåse type E All Black
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 13 A (type G)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
Egnet til UK, AE, SG
Mellemring medfølger
Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde
passende tilbehør
komplet BORA system

Stikdåse USTG

Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 
10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Stikkontakt type G / Stikdåse type G All Black

Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 10 A (type J)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
Egnet til CH, IT
Mellemring medfølger
Med 2 m integreret tilslutningskabel
Standardmæssig bordiameter for blænde
passende tilbehør
komplet BORA system

Stikdåse USTJ

Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 
10 mm til 30 mm
Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

Stikkontakt type J / Stikdåse type J All Black
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