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Ikke som  
de andre 
Hos BORA har vi altid udfordret status quo og sat spørgsmålstegn ved "plejer", altid 
med vores kunders ønsker for øje. Vores vision er "The End of Normal". Det er vores 
mål at stille spørgsmål ved alt det, der er accepteret som normalt, men ikke ideelt. 
Vi revolutionerer køkkenet som livsrum. Med mere frihed, skønhed, funktionalitet og 
effektivitet skal køkkenet være det centrale midtpunkt i alle hjem. Kort sagt: et sted til 
usædvanlige oplevelser. 

For at nå vores vision skridt for skridt har vi udvidet vores produktportefølje. Efter de 
innovative emfangsystemer er BORA X BO, den professionelle dampovn til hjemmet, den 
logiske videreudvikling. Som køkkenrevolutionærer har vi fuldstændig nytænkt konceptet 
"ovn". Funktionerne i BORA X BO er baseret på dem, der findes i et professionelt køkken. 
Den forener ovn, dampkoger og emfang i et apparat. Ikke som de andre og igen en original 
fra BORA.
BORA står for førsteklasses kogesystemer med krav til designet. Uanset hvilket produkt 
dine kunder vælger, har de alle de unikke BORA fordele til fælles. Alle produkter 
overbeviser med formfuldendt design, de giver frisk luft og frit udsyn ved meget effektivt 
at suge damp og mados væk. Betjeningen er helt intuitiv og rengøringen er let som en leg. 

Du finder alle BORA fordele og samtlige oplysninger om vores produkter i denne 
planlægningshåndbog. Vi henvender os således målrettet til alle køkkenkonsulenter og 
montører af kvalitetskøkkenløsninger, som tilbyder deres kunder kompromisløs kvalitet 
og en enestående æstetik. På de næste sider kan du få svar på alle spørgsmål om vores 
produkter og den helt rigtige montering af dem. Har du yderligere spørgsmål? Det er ikke 
noget problem, kontakt os gerne. Vi ser frem til at udveksle idéer med dig. 

Willi Bruckbauer
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B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

BORA planlægningsservice
Usædvanlig service på alle områder – gratis planlægningssupport til BORA forhandlere 

Planlæg i stedet for  
at skulle lave om.
Planlægningsafdelingen hos BORA blev oprettet kort efter firmaet blev grundlagt for at hjælpe dig som BORA forhandler
med planlægningen af BORA systemerne. Vi planlægger alle BORA emfangsystemer uden undtagelse, så dine kunder
kan få opfyldt deres køkkendrømme og frem for alt få et dejligt livsrum.

Fordele for vores forhandlere:

Planlægningsinformation & kontakt:

Tidsbesparende
Brug din værdifulde tid på individuel rådgivning af dine 
kunder, mens vi overtager planlægningen.

Komplet materialeliste
Vi udarbejder en komplet materialeliste, så dit 
monteringsteam kan montere BORA systemet fejlfrit  
og problemfrit.

Korrekte mål
Du modtager et monteringsforslag på flere sider med alle 
nødvendige mål til planlægning og montering af inventaret.

Personlig kontakt
Vi kender alle detaljer og giver dig gerne tips på mail eller 
telefon.

Optimering af planlægning
Vi finder en løsning til selv de sværeste 
monteringssituationer og optimerer eksempelvis 
kanalføringen.

1  Hvilket BORA system er der planlagt?

2  Skal systemet drives med udsugning eller recirkulation?

 Nyttige informationer ved...

 ... Udsugning: – Udsugningsvejens forløb? 
  – Placering af vægboksen på ydervæggen? 
  – Kanalføringens niveau (i sokkelområdet, gulvkonstruktionen eller på kælderloftet)?

 ... Recirkulation: – valg af luftrensningsboks? 

Send planlægningsinformationerne og en plantegning med mål til planung@bora.com.

Du kan ringe til os på +49 (0) 80 35 98 40 - 140.

+

+

+

+

+



Princippet bag BORA
Det smukke ved fysikken .
BORA er pionerer inden for effektiv lugtfiltrering – med de revolutionerende
emfangsystemer, BORA X BO flexbageovnen og BORA kølesystemerne.

Mados stiger opad med en hastighed  
på maks. en meter i sekundet.  
BORA emfangsystemerne opsuger  
madosen nedefra med en hastighed på  
ca. fire meter i sekundet. Denne proces  
bevirkes af en tværgående luftstrøm, 
der er kraftigere end madosens 
opstigningshastighed. Dermed suges  
damp og mados effektivt nedad og væk.

I BORA X BO suges dampen
fra ovnens dampe-, bage- og
stegeprocesser automatisk
bagud, inden ovndøren åbnes.
Lugtgener bindes effektivt i det
aktivt-kul-filter, der befinder sig
øverst i ovnen.

BORA kølesystemerne gør
brug af en permanent og
optimal luftcirkulation,
hvorved madvarerne holder
sig friske længere. Herudover
neutraliseres madlugte i vid
udstrækning gennem det
integrerede lugtfilter.
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BORA fordele

Frisk luft og frit udsyn Nem betjening
BORA fjerner lugt- og fedtpartiklerne 
direkte hvor de opstår, hvilket gør BORA til 
pionerer inden for luftfiltration. Med BORA 
laver du mad, bager og opbevarer dine 
madvarer som ude i den friske luft, og har 
samtidig frit udsyn til det vigtigste: ryddeligt 
organiserede madvarer, god mad og 
behageligt samvær. Ingen uønskede lugte, 
ingen damp i synsfeltet, ingen duggede 
briller, ingen synsbegrænsninger.

Alle BORA køkkenapparaterne udmærker 
sig ved deres intuitive betjening, der enten 
består i at trykke eller swipe på touchfladen 
som ved induktionskomfuret, BORA X BO og 
køle- og frysesystemerne, eller ved praktisk 
knapdrejning eller gestikulationsstyring 
som ved belysningsløsningerne fra BORA. 
Dermed bliver både madlavningen og 
måltidet til en oplevelse.

Køkkenapparaterne er udført i BORAs 
velkendte minimalistiske design, der sammen 
med fravalget af unødvendige kanter får 
dem til at passe ind i ethvert køkken. 
BORA anvender altid kvalitetsmaterialer 
– lige fra de matsorte montageramme på 
BORA X BO til træelementerne på tilbehøret 
til køleskabene. Både køkkenapparater og 
materialer iscenesættes optimalt takket være 
den gennemtænkte belysning. Reduceret og 
formfuldendt ned til mindste detalje.

Tidløst design

Med produkterne fra BORA kokkererer og 
bager du som en professionel, mens du 
samtidig opbevarer dine køle- og frostvarer 
på velorganiseret vis. Du opnår ensartede 
tilberedningsresultater takket være optimal 
varmefordeling og luftcirkulation. Samtidig 
sikrer produkterne fra BORA dig maksimal 
opbevaringsplads og individuel designfrihed, 
mens den intelligente teknik garanterer 
perfekt tilberedte retter hver gang –  
helt uden forstyrrende mados og støj.

Højeste performance
BORA beviser ligeledes sit værd i hverdagen: 
Alle emfangsystemets bevægelige 
dele er nemme at afmontere og tåler 
opvaskemaskine. Produkterne er fremstillet 
af robuste kvalitetsmaterialer, hvilket gør 
dem modstandsdygtige over for ridser og 
slidmærker. Grundet det minimalistiske  
design er alle fladerne lettilgængelige –  
fra køleskabet med det høje hygiejneniveau til 
den selvrensende dampovn. Dermed fremstår 
dine køkkenapparater altid rene og indbydende.

Rengøringsvenligt design
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German Design Award  

German Design Award  

Deutscher  
Gründerpreis

Red Dot Product  
Design Award

German Brand Award

Good Design Award –  
Chicago Athenaeum

Plus X Award 

Plus X Award 

Red Dot Product Design Award  
Best of the Best

iF Design Award  

iF Gold Award  

Iconic Award 

Plus X Award  

Plus X Award 

Red Dot Award  

Red Dot Award  

Red Dot Award  

German Design Award  

Plus X Award 

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

BORA Awards 
BORA vinder vigtige priser: Vores ideer har overbevist  
nationale og internationale fagfolk . Et overblik:

Tysk iværksætterpris



BORA  
emfangssystemer
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BORA systemkonfigurator
Kompatibilitetsoversigt

Produktlinje Emfang Kogeplader Stikdåserne Motor Supplerende
motor

Lyddæmper Kanalsystem Luftføring

BORA Professional 3.0 PKA3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube Udsugning Vægboks
PKA3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfri) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) PKC3 PKCB3 USTL/USTLAB ULI*
PKG3 PKT3 (valgfri) Recirkulation Luftrensningsboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

PKAS3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULZ ULA BORA Ecotube Udsugning Vægboks
PKAS3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) ULF ULIE UEBR UEBRK UEBF

(emfangssystemmed
integreret ventilation)

PKC3 PKCB3 (valgfri) (valgfri)
PKG3 PKT3 Recirkulation Luftrensningsboks

ULBF ULB3X

BORA Classic 2.0 CKA2 CKFI CKI USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube Udsugning Vægboks
CKA2AB CKIW CKCH USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfri) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) CKCB CKG USTL/USTLAB ULI*
CKT (valgfri) Recirkulation Luftrensningsboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

 

Produktlinje Luftføringsmodul 
(inkluderet i leveringsomfanget)

Kogeplade med
integreret emfang

Stikdåserne Motor Kanalsystem Luftführung

BORA M Pure / BORA X Pure /  
BORA Pure / BORA S Pure

Udsugning PURMA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube Udsugning Vægboks
(BORA Ecotube 

forbindelse
integreret)

PUXA USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) UEBR UEBRK UEBF
PURA USTL/USTLAB

PURSA (valgfri)

Recirkulation PURMU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
PUXU USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) (Integreret filter)
PURU USTL/USTLAB

PURSU (valgfri)

BORA Basic Udsugning BHA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube Udsugning Vægboks
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) UEBR UEBRK UEBF

USTL/USTLAB
(valgfri)

Recirkulation BHU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) (Integreret filter)

(valgfri)
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Produktlinje Emfang Kogeplader Stikdåserne Motor Supplerende
motor

Lyddæmper Kanalsystem Luftføring

BORA Professional 3.0 PKA3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube Udsugning Vægboks
PKA3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfri) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) PKC3 PKCB3 USTL/USTLAB ULI*
PKG3 PKT3 (valgfri) Recirkulation Luftrensningsboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

PKAS3 PKFI3 PKI3 USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULZ ULA BORA Ecotube Udsugning Vægboks
PKAS3AB PKIW3 PKCH3 USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) ULF ULIE UEBR UEBRK UEBF

(emfangssystemmed
integreret ventilation)

PKC3 PKCB3 (valgfri) (valgfri)
PKG3 PKT3 Recirkulation Luftrensningsboks

ULBF ULB3X

BORA Classic 2.0 CKA2 CKFI CKI USTF/USTFAB USTE/USTEAB ULS  ULZ ULIE USDF BORA Ecotube Udsugning Vægboks
CKA2AB CKIW CKCH USTJ/USTJAB USTG/USTGAB ULA ULF (valgfri) USDR50 UEBR UEBRK UEBF

(fleksibelt system) CKCB CKG USTL/USTLAB ULI*
CKT (valgfri) Recirkulation Luftrensningsboks

UESDRSL/UESDFSL ULBF ULB3X

 

Produktlinje Luftføringsmodul 
(inkluderet i leveringsomfanget)

Kogeplade med
integreret emfang

Stikdåserne Motor Kanalsystem Luftführung

BORA M Pure / BORA X Pure /  
BORA Pure / BORA S Pure

Udsugning PURMA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube Udsugning Vægboks
(BORA Ecotube 

forbindelse
integreret)

PUXA USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) UEBR UEBRK UEBF
PURA USTL/USTLAB

PURSA (valgfri)

Recirkulation PURMU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
PUXU USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) (Integreret filter)
PURU USTL/USTLAB

PURSU (valgfri)

BORA Basic Udsugning BHA USTF/USTFAB USTE/USTEAB BORA Ecotube Udsugning Vægboks
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) UEBR UEBRK UEBF

USTL/USTLAB
(valgfri)

Recirkulation BHU USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB (integreret) (Integreret filter)

(valgfri)

Du finder detaljerede informationer og bestillingsmuligheder i BORA PartnerNet.
https://partner.bora.com

* Må ikke kombineres med andre ventilatormoduler.
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BORA Professional 3.0
Highlights

bora.com/professional

intuitiv betjeningsknap
Kombinationen af klassisk drejeknap og følsom 
overflade med tydelig kraftig LED-visning garanterer 
en perfekt betjening. Alle funktioner aktiveres nemt, 
bekvemt og intuitivt via drejeknappen og berøring af 
den centrale touchflade.

automatisk dæksel
Når emfanget er i brug, åbner og lukker dækslet 
automatisk. Den integrerede sensor forhindrer, at 
genstande kommer i klemme, når dækslet lukker. I 
slukket tilstand er det elegante system helt lukket.

Førsteklasses design
Her mødes retningsgivende formsprog og højeste 
krav til materiale og teknik. Design-højdepunkterne 
er emfanget samt den enkelt udformede drejeknap 
i rustfrit stål med den sorte glasfront og den klare, 
hvide LED-visning.

rengøringsvenlig
Udsugningens forskellige komponenter er nemme 
at tage ud gennem den lettilgængelige og brede 
indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres i 
opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

Super Simple Mode
Alle betjeningsfunktioner – udover kogezone- og 
kapacitetsniveau – er deaktiveret. Resultatet er et 
strømlinet og minimalistisk look. Herudover bortfalder 
risikoen for en utilsigtet aktivering af tillægsfunktioner, 
som kunden slet ikke bruger.

modulopbygget system
BORA fører et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra 
induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepan-
grill i rustfrit stål. Alle modeller kan kombineres med 
luftudsugningssystemet. Kombinationer med en, tre 
eller flere kogeplader er heller ikke noget problem.

laveste lydstyrke
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj 
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale 
luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag 
motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre 
uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

ekstrastort kogepladeareal 4 24
De ekstra dybe kogeplader på 54cm giver bedre plads 
til madlavning. 2 store gryder kan f.eks. sagtens stå 
ved siden af hinanden.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion 
med rektangulære zoner
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og 
jævn varmefordeling, også ved ekstra store gryder 
eller stegepander.

Automatisk emfangstyring
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det 
aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed 
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det 
vigtigste: at lave mad.
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PKA3
Pro emfang

PKA3AB
Pro emfang All Black

PKAS3
Pro emfangsystem med integreret ventilation

PKAS3AB
Pro emfangsystem med integreret ventilation All Black

PKFI3 
PKFI3AB
Pro intelligent  
induktionskogeplade  
(...All Black)

Pro induktionskogeplade  
(...All Black)

Pro wok-induktionskogeplade  
(...All Black)

Pro HiLight-kogeplade 
3-kreds/2-kreds  
(...All Black)

Pro HiLight-kogeplade 
3-kreds/stegeso  
(...All Black)

Pro Hyper-kogeplade 
1-kreds/2-kreds  
(...All Black)

Pro gaskogeplade  
(...All Black)

Pro Tepan-grill i rustfrit stål 
med 2 zoner  
(...All Black)

PKCH3 PKG3 PKT3
PKCH3AB PKG3AB PKT3AB

PKI3
PKI3AB

PKIW3 PKC3

PKCB3

PKIW3AB PKC3AB

PKCB3AB

Betjeningsknap 
BORA Pro 3.0

Betjeningsknap 
BORA Pro 3.0 All Black



16 B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FAN

G
SYSTEM

ER 
M

odulopbyggede system
er

PKAS3FI
Pro sæt med rektangulære induktionszoner  
(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

PKAS3HL
Pro sæt HiLight  
(1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

PKAS3FIT
Pro sæt flexibel induk. Tepan  
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

PKAS3FIAB
Pro sæt All Black  
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1xEFV)

kogeplade 1

kogeplade 2

PKAS3/PKAS3AB  
BORA Pro emfangsystem med 
integreret ventilation

EFV/1 
BORA Ecotube kanalforbindelse 
flad inkl. tætningsmateriale

EFS375/1 
BORA Ecotube fladkanal med
mellemstykke 375mm

EFBV90/1
BORA Ecotube bue 90° flad lodret 
inkl. tætningsmateriale

BORA Professional 3.0 sets
BORA Professional 3.0 kogeplader som en sæt kombination

Komponenter:
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 550 W
Lang tilslutningsledning 2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 482 x 540 x 176 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 9,25 kg
Materiale, overflade rustfrit stål 1.4016
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• automatisk dæksel
• Førsteklasses design
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• fedtfilter ægte i rustfrit stål
• modulopbygget system
• Automatisk emfangstyring
• Super Simple Mode
Leveringsomfang
• Emfang PKA3/PKA3AB med integreret 90°-bøjning
• Kanalstykke, lige (Formdel med en muffeåbning, flad)
• betjeningsknapper
• flap
• rustfrit stål fedtfilter
• Filterboks
• Vedligeholdelsesboks
• Kommunikationsledning CAT 5
• Universal-styringsenhed
• Forbindelsesledning betjeningsknap
• drifts-og monteringsvejledning
• Højdeudligningsplade-sæt
• Monteringsklemmer
• Strømtilslutningsledning med stik type E + F
• Ecotube tætning flad EFD

Tilbehør
• Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
• Dæksel PKA1VK/PKA1VKAB
• Filterboks PKA1FW
• Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
• Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
• Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
• Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
• Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Muligt som recirkulation- eller aftrækssystem
• Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA 

Universal ventilationskomponenter
• Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse 

udsugningsveje er muligt
• Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
• Bordpladedybde: ≥ 700 mm (i forbindelse med kanalstykket, lige ≥ 650 mm)
• Mulighed for luftledning til venstre og til højre
• Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet 

(kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Universal-styringsenheden kan - enkelt og pladsbesparende - placeres som 

centralt tilslutningssted i sokkelområdet
• Forbindelse imellem aftræk og universal-styringsenhed ved hjælp af 

kommunikationsledning CAT 5
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA 

stikdåser.

PKA3 / PKA3AB
Pro emfang  
Pro emfang All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 550 W
Lang tilslutningsledning 2 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 12,5 kg
Materiale, overflade rustfrit stål 1.4016
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• automatisk dæksel
• Førsteklasses design
• rengøringsvenlig
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• fedtfilter ægte i rustfrit stål
• modulopbygget system
• Automatisk emfangstyring
• maksimal opbevaringsplads
• Super Simple Mode
Leveringsomfang
• Emfangsystem med integreret ventilator PKAS3/PKAS3AB
• betjeningsknapper
• rustfrit stål fedtfilter
• Filterboks
• Vedligeholdelsesboks
• flap
• Forbindelsesledning betjeningsknap
• drifts-og monteringsvejledning
• Højdeudligningsplade-sæt
• Monteringsklemmer
• Strømtilslutningsledning med stik type E + F

Tilbehør
• Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF
• Dæksel PKA1VK/PKA1VKAB
• Filterboks PKA1FW
• Strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS)
• Strømtilslutningsledning type J UNLJ (CH)
• Strømtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
• Strømtilslutningsledning type B UNLB (PH)
• Strømtilslutningsledning type H UNLH (IL)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Muligt som recirkulation- eller aftrækssystem
• Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA 

Universal ventilationskomponenter
• Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse 

udsugningsveje er muligt
• Bordpladehøjden kan tilpasses individuelt
• Bordpladedybde: ≥ 700 mm
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA 

stikdåser.
• Kanaltilslutning på bagsiden af enheden

PKAS3 / PKAS3AB
Pro emfangsystem med integreret ventilation  
Pro emfangsystem med integreret ventilation All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 8,1 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3680 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
• Niveau-indikator direkte ved kogepladen
• variabel hold-varm-funktion
• bro funksjon
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Demomodus
• Pausefunktion
Leveringsomfang
• Intelligent induktionskogeplade PKFI3/PKFI3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Tilbehør
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering 180° forskudt er muligt
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

PKFI3 / PKFI3AB
Pro intelligent induktionskogeplade  
Pro intelligent induktionskogeplade All Black 
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 8,0 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone forfra Ø 230 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 165 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2200 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• Niveau-indikator direkte ved kogepladen
• variabel hold-varm-funktion
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• automatisk varmefunktion
• automatisk erkende av gryder
• Demomodus
Leveringsomfang
• Induktionskogeplade PKI3/PKI3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering 180° forskudt er muligt
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

PKI3 / PKI3AB
Pro induktionskogeplade  
Pro induktionskogeplade All Black 
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,0 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 128 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 9,5 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone Ø 310 mm
Effekt af kogezone 2400 W
Effekt for kogezone, power-niveau 3000 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• variabel hold-varm-funktion
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• automatisk varmefunktion
• modulopbygget system
• Demomodus
• nem montering
Leveringsomfang
• Wok-induktionskogeplade PKIW3/PKIW3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• Højdeudligningsplade-sæt
• monteringsstropper
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Tilbehør
• Induktionswok HIW1, Controlinduc®, rustfrit stål, Ø 360 mm
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Apparatet kan - grundet byggehøjden på 128 mm - ikke installeres over 

aftræksledningen
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Udformning af glaskeramik: Diameter: 310 mm
• Brug en wok, som mister de magnetiske egenskaber ved stigende 

temperaturer (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler, at du bruger den 
wok-pande, som tilbydes af os.

PKIW3 / PKIW3AB
Pro wok-induktionskogeplade  
Pro wok-induktionskogeplade All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 380 – 415 V 2N
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 5,1 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 5,1 kW
Sikring mindst 2 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 8,7 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9 (tilkobling 2-kreds/Hyper)
Antal kredse kogezone foran 1
Antal kredse kogezone bag 2
Størrelse af kogezone forfra Ø 235 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 120 / 200 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 800 / 1900 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3200 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• variabel hold-varm-funktion
• 2-kreds-tilkobling
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• automatisk varmefunktion
• Demomodus
• ekstrastort kogepladeareal 4 24
Leveringsomfang
• Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds PKCH3/PKCH3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering 180° forskudt er muligt
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

PKCH3 / PKCH3AB
Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds  
Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 380 – 415 V 2N
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 4,4 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 4,4 kW
Sikring mindst 2 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 8,7 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9 (tilkobling af 2/3 kredse)
Antal kredse kogezone foran 3
Antal kredse kogezone bag 2
Størrelse af kogezone forfra Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 120 / 200 mm
Effekt af kogezone forfra 800 / 1600 / 2500 W
Effekt af kogezone bagest 800 / 1900 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• variabel hold-varm-funktion
• 2-kreds-tilkobling
• 3-kreds-tilkobling
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• automatisk varmefunktion
• Demomodus
Leveringsomfang
• HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds PKC3/PKC3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering 180° forskudt er muligt
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

PKC3 / PKC3AB
Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds  
Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 380 – 415 V 2N
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 5,1 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 5,1 kW
Sikring mindst 2 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 8,9 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9 (tilkobling af 2/3 kredse/

stegeso)
Antal kredse kogezone foran 3
Antal kredse kogezone bag 2
Størrelse af kogezone forfra Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Effekt af kogezone forfra 800 / 1600 / 2500 W
Effekt af kogezone bagest 1500 W / 2600 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• variabel hold-varm-funktion
• Tilkobling af lågfad
• 3-kreds-tilkobling
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• automatisk varmefunktion
• Demomodus
Leveringsomfang
• HiLight-kogeplade 3-kreds/stegeso PKCB3/PKCB3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering 180° forskudt er muligt
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

PKCB3 / PKCB3AB
Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegeso  
Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegeso All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 5,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 20 W
Sikring mindst 1 x 0,5 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 11,5 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone forfra Ø 240 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 200 mm
Effekt af kogezone forfra (højhastighedsbrænder) 850 – 3000 W
Effekt for kogezone bagest (standardbrænder) 700 – 2000 W
Størrelse på forreste gryderist 270 x 270 x 25 / 50 mm
Størrelse på bageste gryderist 235 x 235 x 25 / 50 mm
Gastilslutningsslangens gevinddiameter 1/2“ cylindrisk

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• variabel hold-varm-funktion
• nedsænkede gasbrændere
• automatisk genantændelse
• grydeholdere, som tåler maskinopvask
• Børnesikring
• automatisk varmefunktion
• præcis elektronisk regulering
• display der viser restvarme
• Demomodus
Leveringsomfang
• Gaskogeplade PKG3/PKG3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• 2 x grydestativ i støbejern
• Dysesæt G20/20 mbar naturgas
• Forbindelsesledning til aftræk

• drifts-og monteringsvejledning
• Højdeudligningsplade-sæt
• monteringsstropper
• Overgangsstykke cylindrisk-konisk
• Tætning
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Tilbehør
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/10 mbar PKGDS2010
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/13 mbar PKGDS2013
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/20 mbar PKGDS2020
• BORA Gas dysesæt naturgas G25/20 mbar PKGDS2520
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/25 mbar PKGDS2025
• BORA Gas dysesæt naturgas G25/25 mbar PKGDS2525
• BORA Gas dysesæt flydende gas G30/ G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
• BORA Gas dysesæt flydende gas G30/ G31 250 mbar PKGDS3050
• BORA Pro Gas dysesæt flydende gas G31/G30 mbar PKGDS3130
• BORA Pro Gas dysesæt flydende gas G31/50 mbar PKGDS3150
• BORA brændersæt PKGBS
• BORA gryderist PKGTK, lille
• BORA gryderist PKGTG
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Gastilslutningsslange skal leveres af kunden (gevinddiameter 1/2“ cylindrisk)
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under gaskogepladen. Enten via enhedens 

front (åbningstværsnit > 50 cm²) eller via sokkelområdet (åbningstværsnit > 
150 cm²)

• Planlæg en returstrømsåbning (åbningstværsnit > 1000 cm² per 
luftrenserenhed) til tilbageføring af recirkulationsluften i sokkelområdet

• Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav 
overholdes

• Vær opmærksom på de særlige retningslinjer for montering og forarbejdning 
ved gas-kogeplade (se betjenings- og monteringsvejledning)

• Brugen af gasblus sammen med et bordemfang kan påvirke gasflammen 
(afhængigt af det valgte udsugningsniveau)

• Gaskogepladens funktioner (f.eks. tilberedningstider, effektgrad...) 
påvirkes af kogepladens emhætte. Kogepladens emhætte påvirker også 
varmeindgangen og varmefordelingen

• Hvis gaskogepladen anvendes i en installationsvariant med to emhætter, så 
skal den monteres på siden

• Montering 180° forskudt er muligt

PKG3 / PKG3AB
Pro gaskogeplade  
Pro gaskogeplade All Black (se også side 150)
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tekniske data
Tilslutningsspænding 380 – 415 V 2N
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 4,8 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 4,8 kW
Sikring mindst 2 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 15,8 kg
Materiale, overflade Rustfrit stål, børstet
Temperaturreguleringsområde 70 – 250 °C
Størrelse af kogezone forfra 295 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest 295 x 230 mm
Størrelse af kogezone brokoblet 295 x 460 mm
Effekt af kogezone forfra 2400 W
Effekt af kogezone bagest 2400 W
Effekt af kogezone brokoblet 4800 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv betjeningsknap
• præcis temperaturkontrol
• Temperaturvisning med gradtal
• hurtig opvarmning
• Grillflade af rustfrit stål med to kogezoner
• rengøringsvenligt design
• Rengøringsfunktion
• Børnesikring
• bro funksjon
• Demomodus
Leveringsomfang
• Tepan-grill i rustfrit stål PKT3/PKT3AB
• 2 x betjeningsknap
• 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
• Forbindelsesledning til aftræk
• drifts-og monteringsvejledning
• Tepan-grillskraber PTTS1
• Højdeudligningsplade-sæt
• monteringsstropper
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

PKT3 / PKT3AB
Pro Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner  
Pro Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner All Black
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Produktdatablad
BORA Pro emfang PKA3/PKA3AB 
BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB

DA

PDS-PKA3_PKAS3-01-DA bora.com

Produktdatablad PKA3/PKA3AB - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PKA3 / PKA3AB PKAS3 / PKAS3AB

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 26,3 28,0 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A++ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 35,2 39,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 36,9 34,3 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 269 221 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 598 558 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-
niveau)

- 598 649 m³/h

Maksimal luftstrøm Qmax 613 670 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 283,7 296,7 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 507,3 417,0 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 108 100 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,7 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 83,7 74,7 %
Fedtseparationsgradens klasse – C F –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 47 47 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 65 67 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)

LWA 65 71 dB re 1 pW

Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 33 34 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 52 55 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)**

LpA 52 58 dB re 20 µPa

Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,18 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Betjeningsknap
BORA Pro betjeningsknap

Huller i betjeningsfront til betjeningsknapper  
til Professional bordempfang

Huller i betjeningsfront til betjeningsknapper  
til Professional kogeplader

Modul- og indbygningsmål

Huller i betjeningsfront

Eksempler på huller i betjeningsfront:
Huller i betjeningsfront til montering af 2 kogeplader,  
1 bordempfang og 2 stikkontakter

Huller i betjeningsfront til montering af 3 kogeplader,  
2 bordempfang og 2 stikdåser
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Udskæringsmål
BORA Professional 3.0

Planlimet montering Nedfældning

Kogeplader / emfang A i mm B i mm
1/0 374 346

1/1 485 457

2/1 856 828

3/2 1338 1310

4/2 1709 1681

Kogeplader / emfang B i mm
1/0 346

1/1 457

2/1 828

3/2 1310

4/2 1681

Vigtigt vedr. planlægningen:
• Alle mål er fra frontens forkant.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Mellem hvert indbygningsmodul skal der være en afstand på 1 mm.
• Rundt om indbygningsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrørende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis 

eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).
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Indbygningsmål
BORA Professional 3.0

PKA3 + USDF + EFV + EFRG (køkkenøer)

PKA3 + USDR50 + ERV (køkkenøer) PKAS3 med Ecotube fladkanal

PKA3 + USDF + EFV + EFRV110 (køkkenelementer)

*    Udblæsningsretning sokkelmotor  
ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm 

*    Udblæsningsretning sokkelmotor  
ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm - 890 mm

*    Udblæsningsretning sokkelmotor  
ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm
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Indbygning minimumsmål
BORA Professional 3.0

PKAS3 2 PKAS3

PKA3 + UESDFSL PKA3 + UESDRSL

(nederste udtræk skal kortes af,  
udblæsningsretning sokkelmotor ULS mod venstre) 

*Uden ERV 840-890  
(Udblæsningsretning sokkelmotor ULS mod venstre) 
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Kanaltilslutningsmål
BORA Pro bordempfang

Bordempfang PKA3/PKA3AB med kanalstykket bøjning

Bordempfang PKA3/PKA3AB med kanalstykket lige

Emfangsystem PKAS3/PKAS3AB



33

78

1
2

0
5

8
0

m
in

. 
7

4

9
1

3
3

254

m
in

. 
7

4

9
3

3
3

m
in

. 
5

6
2

1
8

0

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Rundschalldämpfer 
USDR50 (Insel):

Mindestmaß Kernbohrung PKAS3 mit Flachkanal EF750 und 
Übergangsstück gerade EFRG (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück gerade EFRG (Insel):

BORA Professional 3.0
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Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Rundschalldämpfer 
USDR50 (Insel):

Mindestmaß Kernbohrung PKAS3 mit Flachkanal EF750 und 
Übergangsstück gerade EFRG (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück gerade EFRG (Insel):

BORA Professional 3.0
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Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Rundschalldämpfer 
USDR50 (Insel):

Mindestmaß Kernbohrung PKAS3 mit Flachkanal EF750 und 
Übergangsstück gerade EFRG (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück gerade EFRG (Insel):

BORA Professional 3.0
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Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück Versatz EFRV110 (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Rundschalldämpfer 
USDR50 (Insel):

Mindestmaß Kernbohrung PKAS3 mit Flachkanal EF750 und 
Übergangsstück gerade EFRG (Zeile):

Mindestmaß Kernbohrung PKA3 mit Flachschalldämpfer 
USDF und Übergangsstück gerade EFRG (Insel):

BORA Professional 3.0
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Kerneboringer
BORA Professional 3.0

PKAS3 + EFS750 + EFRG (køkkenelementer)

PKA3 +  USDF + EFRG (køkkenøer)

PKA3 + USDR50 (køkkenøer)

PKA3 + USDF + EFRV110 (køkkenelementer)
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Tilslutningsskema
BORA Professional 3.0

BORA Pro bordemfang PKA3/PKA3AB

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlægningen.
Selve tilslutningen skal altid udføres af en kvalificeret fagmand ved hjælp af betjeningsvejledningen.

Beskrivelse
1 Kabel betjeningsknap-interface  

(Længde: bordemfang 0,25 m, gas-kogeplade 1 m)
2 Kogeplade kommunikationsledning (Længde 1 m)
3 Strømtilslutningsledning kogeplade (Længde 1,5 m)
4 Strømtilslutning pr. kogeplade:

• PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 - L1/L2 /N/PE sikring min. 2 x 16 A
• PKFI3, PKI3, PKIW3 - L/N/PE sikring min. 1 x 16 A
• PKG3 - L/N/PE sikring min. 1 x 0,5 A

5 Kommunikationsledning CAT 5 (Længde 3 m)
6 Strømtilslutning styringsenhed (L/N/PE)
7 Strømtilslutningsledning styringsenhed  (Længde 2 m / 

landespecifikt)
8 Strømtilslutningsledning motor 1
9 Styreledning motor 1
10 Strømtilslutningsledning motor 2
11 Styreledning motor 2
12 Home-Out tilslutning (maks. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5 A)
13 Home-In tilslutning (24V DC / 100 mA)
14 Tilslutningsledning Home-In
15 Ekstern enhed (f.eks. elektronisk betjent vægboks)
16 Strømtilslutning til ekstern enhed
M Motor 2
S1 Ekstern afbryderkontakt  (f.eks. vindueskontakt ved brug af udsugning  

i kombination med ildsteder)

BORA Pro bordemfang PKAS3/PKAS3AB

Beskrivelse
1 Kabel betjeningsknap-interface 

(Længde: bordemfang 0,25 m, gas-kogeplade 1 m)
2 Kogeplade kommunikationsledning (Længde 1 m)
3 Strømtilslutningsledning kogeplade (Længde 1,5 m)
4 Strømtilslutning pr. kogeplade:

• PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 - L1/L2/N/PE sikring min. 2 x 16 A
• PKFI3, PKI3, PKIW3, PKG3 - L/N/PE sikring min. 1 x 16 A

5 Strømtilslutningsledning PKAS3/PKAS3AB (Længde 2 m / 
landespecifikt)

6 Strømtilslutning PKAS3/PKAS3AB
7 Strømtilslutningsledning motor 2 
8 Styreledning motor 2
9 Tilslutningsledning Home-In
10 Strømtilslutning til ekstern enhed
11 Ekstern enhed (f.eks. elektronisk betjent vægboks)
12 Home-In tilslutning (24V DC / 100 mA)
13 Home-Out tilslutning (maks. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5A)
M Motor 2
S1 Ekstern afbryderkontakt 
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flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Planlægningseksempler
BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PKA3 90° – udsugningsvariant
PKA3A21410 sokkel i venstre side UEBF 

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Det nederste udtræk skal afkortes
4   Murgennembrydning 310 x 155 mm  

Skal kunne blæse ud i lige vinkel 
uafhængigt af vejret

Artikel BORA
1 PKA3 Pro emfang
1 UESDFSL Universal Ecotube sæt 

med USDF og ULS

Artikel BORA Ecotube
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
2 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning.

PKA3 90° – udsugningsvariant
PKA3A42410 kælder i venstre side UEBF Planlægningsvejledning

1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 
forreste kant til udsparingen

2   Pladsbehov til teknik
3   Kerneboring min. Ø 180 mm
4   Et monteringsbeslagssæt pr. 

Ecotubeartikel med formet muffe
5   Murgennembrydning 310 x 155 mm (skal 

kunne blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret)

Artikel BORA
1 PKA3 Pro emfang
1 UESDFSL Universal Ecotube sæt med 

USDF og ULS 

Artikel BORA Ecotube
1 EFMS/1 monteringssæt fladt
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 UEBF/1 3box vægboks rund
1 ER750/1 rundkanal 750 mm
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning.
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Planlægningseksempler
BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PKA3U21450 sokkel ULBF liggende i venstre side

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Det nederste udtræk skal afkortes
4   Luftrensningsboksen skal være 

tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp 
af 500 mm fladkanal foran filteret.

5   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 
min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved gaskogeplader mindst 1000 cm²)

Artikel BORA
1 PKA3 Pro emfang
1 UESDFSL Universal Ecotube sæt 

med USDF og ULS
1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
2 EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning.

PKA3 90° – recirkulationsvariant
PKA3U22450 sokkel ULBF liggende i venstre side

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Luftrensningsboksen skal være 

tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp 
af 500 mm fladkanal foran filteret.

4   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 
min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved gaskogeplader mindst 1000 cm²)

Artikel BORA
1 PKA3 Pro emfang
1 UESDFSL Universal Ecotube sæt 

med USDF og ULS
1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PKA3 90° – recirkulationsvariant
PKA3U21462 sokkel ULB3X stående i venstre side 

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 

min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal være 
tilgængelig for at kunne udskifte 
filterpatroner.  
Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 
x 180 mm eller gennemgående 
500 cm² ledig udstrømningsflade.

Artikel BORA
1 PKA3 Pro emfang
1 UESDFSL Universal Ecotube sæt 

med USDF og ULS
1 ULB3X Luftrensingsboks 3

Artikel BORA Ecotube
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund 
1 EFRG/1 overgang flad rund lige
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PKA3 90° – dobbelt recirkulationsvariant
2PKA3U22262 sokkel ULB3X stående i højre side 

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 

min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal være 
tilgængelig for at kunne udskifte 
filterpatroner.  
Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 
x 180 mm eller gennemgående 
500 cm² ledig udstrømningsflade.

Artikel BORA
2 PKA3 Pro emfang
2 UESDFSL Universal Ecotube sæt med 

USDF og ULS
2 ULB3X Luftrensingsboks 3

Artikel BORA Ecotube
4 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PKAS3A10110 bordplade bagest UEBF

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen.
2   Ved kanalføring uden bøjning ≤ 900 mm 

mellem ventilator og væg boks skal der 
være 
UEBFES/UEBRES.

3   Murgennembrydning 310 x 155 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem  

 med integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
1 UEBFES/1 3box vægboks 

indgrebsbeskyttelse
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PKAS3 – dobbelt udsugningsvariant
2PKAS3A 10424 Bordplade i venstre side UEBR på højkant

Planlægningsvejledning
1   Min. 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant 
til udsparingen

2   Pladsbehov til teknik
3   Kerneboring min. 180 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret 

Artikel BORA
2 PKAS3 Pro emfangsystem med 

integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube
2 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
2 EFRG/1 overgang flad rund lige 
2 EFV/1 kanalforbinder flad 
2 UEBR/1 3box vægboks rund 
4 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
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Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PKAS3 – udsugningsvariant
PKAS3A20410 sokkel i venstre side UEBF

PKAS3 – udsugningsvariant
PKAS3A40210 Kælder i højre side UEBF

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen.
2   Pladsbehov til teknik
3   Murgennembrydning 310 x 155 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem  

 med integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
2 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen.
2   Pladsbehov til teknik
3   Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
4   Et monteringsbeslagssæt pr. 

Ecotubeartikel med formet muffe 
5   Murgennembrydning 310 x 155 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem  

 med integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
2 EFMS/1 monteringssæt fladt
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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PKAS3 – dobbelt recirkulationsvariant
2KAS3U20250 ULBF liggende i højre side

PKAS3 – recirkulationsvariant 
PKAS3U20450 ULBF liggende i venstre side

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Gennemgående 

tilbagestrømningsåbning  
min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved  gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal være 
tilgængelig. Optimal filter effekt ved 
hjælp af 500 mm fladkanal foran 
filteret.

Artikel BORA
2 PKAS3 Pro emfangsystem med 

integreret ventilation
2 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
6 EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
2 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
4 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
2 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning  

min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved  gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal være 
tilgængelig. Optimal filter effekt ved hjælp 
af 500 mm fladkanal foran filteret.

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem med integreret 

ventilation
1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Planlægningseksempler
BORA Professional 3.0

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PKAS3 – dobbelt recirkulationsvariant
2PKAS3U10061 ULB3X hængende

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik
3   Luftrensningsboksen skal være 

tilgængelig for at kunne udskifte 
filterpatroner.  
Anbefalet pladsbehov (BxD) 800 x 
180 mm eller gennemgående 500 cm² 
ledig udstrømningsflade.

4   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 
min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved gaskogeplader mindst 1000 cm²)

5   Vær opmærksom på tilstrækkelig 
stabilitet i byggekomponenten, når 
ULB3X monteres hængende (bæreevne 
mindst 5,1 kg).

Artikel BORA
2 PKAS3 Pro emfangsystem 

med integreret ventilation
2 ULB3X Luftrensingsboks 3

Artikel BORA Ecotube
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PKAS3 – recirkulationsvariant
PKAS3U10051 ULBF hængende

Planlægningsvejledning
1   Mindst 74 mm afstand fra frontpladens 

forreste kant til udsparingen
2   Pladsbehov til teknik 
3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning  

min. 500 cm² pr. luftrensningsboks 
(ved  gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal være 
tilgængelig. Optimal filter effekt ved hjælp 
af 500 mm fladkanal foran filteret.

5   Sørg for, at der er tilstrækkelig stabilitet i 
byggekomponenten (bæreevne mindst 2 
kg pr. ULBF ved hængende montering)

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem 

med integreret ventilation
1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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minimalistisk design
Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter 
perfekt. Takket være den perfekte linjeføring 
lader systemet sig både diskret og elegant 
integrere i ethvert moderne køkkendesign. 
Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand 
by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket 
være intelligent belysning.

intuitiv sControl+ betjening
Den unikke betjening kunne ikke være nemmere: 
intuitive op/ned-bevægelser med fingeren eller 
direkte berøring er nok. Der er adgang til alle vigtige 
funktioner via en enkelt berøring.

laveste lydstyrke
Altid musestille i drift – også ved høj kapacitet: Dette 
skyldes den optimale luftledning og anvendelsen 
af en ekstremt støjsvag motor i køkkenets 
sokkelområde. Resultatet: du bliver ikke distraheret 
under madlavningen og det er muligt at føre en 
uforstyrret samtale i køkkenet.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast 
og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over 
undervejs.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion 
med rektangulære zoner
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og 
jævn varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller 
stegepander.

Automatisk emfangstyring
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det 
aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed 
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det 
vigtigste: at lave mad.

rengøringsvenlig
Udsugningens forskellige komponenter er nemme 
at tage ud gennem den lettilgængelige og brede 
indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres i 
opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

ekstrastort kogepladeareal 4 24
Takket være den centrale og pladsbesparende betjening 
direkte ved kogepladen er der altid plads til at lave mad 
med op til 4 gryder på op til 24cm samtidig.

modulopbygget system
BORA fører et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra 
induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepan-
grill i rustfrit stål. Alle modeller kan kombineres med 
luftudsugningssystemet. Kombinationer med en, tre 
eller flere kogeplader er heller ikke noget problem.

præcis temperaturkontrol
Tepan-grillen af rustfrit stål har høj ydeevne, 
2 store grillzoner og en enestående, præcis 
temperaturkontrol. Den ønskede temperatur kan 
indstilles direkte, hvorefter den vises og holdes 
præcist. Den hurtige opvarmning til 250°C på mindre 
end 5 minutter sparer tid og energi.

BORA Classic 2.0
Highlights
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CKA2
Classic bordempfang

CKA2AB
Classic emfang All Black

CKIW
Classic  
wok-induktionskogeplade

CKCH
Classic Hyper-kogeplade 
1-kreds/2-kreds

CKG
Classic gas-kogeplade

CKT
Classic Tepan-grill i rustfrit stål  
med 2 zoner

CER
Classic ramme til kogeplader

CKCB
Classic HiLight-kogeplade 
1-kreds/2-kreds/stegezone

CKFI
Classic intelligent  
induktionskogeplade

CKI
Classic induktionskogeplade

USL515
Sidelister til kogepladedybder 
på 515mm

USL515AB
Sidelister til kogepladedybder 
på 515mm All Black
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CKA2FI
BORA Classic 2.0 sæt med induktionszoner 
(1xCKASE2, 2xCKFI)

CKA2HB
BORA Classic 2.0 sæt Hyper stegezone 
(1xCKASE2, 1xCKCH, 1xCKCB)

CKA2FIT
BORA Classic 2.0 sæt induktionszoner Tepan 
(1xCKASE2, 1xCKFI, 1xCKT)

CKA2FIAB
BORA Classic 2.0 sæt med rektangulære  
induktionszoner All Black (1xCKASE2AB, 2xCKFI)

BORA Classic 2.0 Sets
BORA Classic kogeplader som en sæt kombination

Komponenter:

kogeplade 2kogeplade 1

CKA2/CKA2AB  
BORA Classic bordempfang

CKASE2
BORA Classic 2.0 sæt emfangsystem

CKASE2AB
BORA Classic 2.0 sæt emfangsystem All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 550 W
Lang tilslutningsledning 1 m (F, G, J, I)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 439 x 515 x 190 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 7,35 kg
Materiale, overflade Glas SSG / rustfrit stål 1.4301
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 5, P 
kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
• minimalistisk design
• intuitiv sControl+ betjening
• direkte valg af funktion
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Rengøringsspærre
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• fedtfilter ægte i rustfrit stål
• kompakt størrelse
• Automatisk emfangstyring
Leveringsomfang
• BORA Classic emfang CKA2/CKA2AB
• BORA Classic indstrømningsdyse
• BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilter-drypbakke
• Universal-styringsenhed
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
• Nettilslutningen afhænger af det enkelte land
• Ferritdæksel
• Montagevejledning Classic 2.0
• Brugervejledning Classic 2.0

Tilbehør
• BORA Classic indstrømningsdyse CKAED
• BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB
• BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE
• BORA Classic ramme til kogeplader CER
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder den 

komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 2.0. 
Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponenterne uden 
bordemfanget.

• Systemet BORA Classic 2.0 betjenes vis bordemfanget CKA2.
• Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
• Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Mulighed for luftudsugning både til venstre og højre
• Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet 

(kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
• Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt til tilslutningssted anbringes 

enkelt og pladsbesparende i sokkelområdet
• Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjælp af 

kommunikationsledning CAT 5
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse 

udsugningsveje er muligt
• Classic 2.0 bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA 

stikdåser.

CKA2 / CKA2AB
Classic bordempfang 
Classic emfang All Black
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Produktbeskrivelse
• minimalistisk design
• intuitiv sControl+ betjening
• direkte valg af funktion
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Rengøringsspærre
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• fedtfilter ægte i rustfrit stål
• kompakt størrelse
• Automatisk emfangstyring
Leveringsomfang
• 1 x Classic emfang CKA2/CKA2AB
• 1 x flad lyddæmper USDF
• 1 x sokkelventilation ULS
• 1 x Ecotube bue 90° flad vertikal EFBV90/1
• 1 x Ecotube overgangsstykke fladt rundt lige EFRG/1
• 1 x Ecotube overgangsstykke fladt rundt lige 110mm EFRV110/1
• 1 x Ecotube fladkanal med adskiller 375mm EFS375/1
• 2 x Ecotube kanalforbindelse, flad EFV/1
• 7 x Ecotube tætning, flad EFD/1
• 1 x Ecotube tætning, rund ERD/1
Tilbehør
• BORA Classic indstrømningsdyse CKAED
• BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB
• BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE
• BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder den 

komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 2.0. 
Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponenterne uden 
bordemfanget.

• Systemet BORA Classic 2.0 betjenes vis bordemfanget CKA2.
• Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
• Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Mulighed for luftudsugning både til venstre og højre
• Motoren kan via en lille monteringshøjde (100 mm) placeres i sokkelområdet
• Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt til tilslutningssted anbringes 

enkelt og pladsbesparende i sokkelområdet
• Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjælp af 

kommunikationsledning CAT 5
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse 

udsugningsveje er muligt
• Classic 2.0 bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA 

stikdåser.

CKASE2 / CKASE2AB
Classic 2.0 sæt emfangsystem 
Classic 2.0 sæt emfangsystem All Black
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V      
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 58 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 7,9 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3680 W

Produktbeskrivelse
• ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
• variabel hold-varm-funktion
• Børnesikring
• bro funksjon
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• minimalistisk design
• Demomodus
• automatisk varmefunktion
Leveringsomfang
• Intelligent induktionskogeplade CKFI
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Tilbehør
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

CKFI
Classic intelligent induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 58 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 7,6 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone forfra Ø 230 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø165 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2200 W

Produktbeskrivelse
• variabel hold-varm-funktion
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• automatisk varmefunktion
• automatisk erkende av gryder
• display der viser restvarme
• kompakt størrelse
• Demomodus
Leveringsomfang
• Induktions-kogeplade CKI
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

CKI
Classic induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,0 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 116 mm, BAKFS
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 9,8 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone Ø 250 mm
Effekt af kogezone 2400 W
Effekt for kogezone, power-niveau 3000 W

Produktbeskrivelse
• variabel hold-varm-funktion
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• Demomodus
• automatisk varmefunktion
• automatisk erkende av gryder
• display der viser restvarme
• modulopbygget system
Leveringsomfang
• Wok-induktionskogeplade CKIW
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Tilbehør
• BORA induktionswokpande HIW1
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• På grund af højden på 116 mm må enheden ikke installeres over 

udblæsningskanalen
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Glaskeramisk udførsel: Diameter 250 mm
• Brug en wok, som mister sine magnetiske egenskaber ved stigende 

temperaturer (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler dig at bruge vores 
wok-pande.

CKIW
Classic wok-induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 7,2 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, (tilkobling 2-kreds/hyper)
Antal kredse kogezone foran 1
Antal kredse kogezone bag 2
Størrelse af kogezone forfra Ø 215 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 120 / Ø 180 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 600 W / 1600 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W

Produktbeskrivelse
• frit valg af kogeplade
• 2-kreds-tilkobling
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• Demomodus
• automatisk varmefunktion
• variabel hold-varm-funktion
• display der viser restvarme
Leveringsomfang
• Hyper kogeplade CKCH
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

CKCH
Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 7,4 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, (tilkobling af 2 kreds/stegezone)
Antal kredse kogezone foran 1
Antal kredse kogezone bag 2
Størrelse af kogezone forfra Ø 180 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 120 / Ø 180 mm
Størrelse af kogezone Ø 180 x 410 mm
Effekt af kogezone forfra 1600 W
Effekt af kogezone bagest 600 W / 1600 W
Effekt af kogezone brokoblet 3680 W

Produktbeskrivelse
• frit valg af kogeplade
• ekstrastor zone til lågfade
• Tilkobling af lågfad
• 2-kreds-tilkobling
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
• Pausefunktion
• Demomodus
• automatisk varmefunktion
Leveringsomfang
• HiLight-kogeplade CKCB
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

CKCB
Classic HiLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/stegezone
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 5,0 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 20 W
Sikring mindst 1 x 0,5 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 10,8 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af kogezone forfra Ø 240 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 200 mm
Effekt af kogezone forfra (højhastighedsbrænder) 800 – 3000 W
Effekt for kogezone bagest (standardbrænder) 550 – 2000 W
Størrelse på forreste gryderist 270 x 270 x 25/50 mm
Størrelse på bageste gryderist 235 x 235 x 25/50 mm
Gastilslutningsslangens gevinddiameter 1/2“ cylindrisk

Produktbeskrivelse
• kompakt størrelse
• minimalistisk design
• modulopbygget system
• nedsænkede gasbrændere
• variabel hold-varm-funktion
• automatisk genantændelse
• grydeholdere, som tåler maskinopvask
• automatisk varmefunktion
• lav gryderisthøjde
• Demomodus
Leveringsomfang
• Gas-kogeplade CKG
• 2 x grydestativ i støbejern
• Dysesæt G20/20 mbar naturgas
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)

Tilbehør
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/10 mbar PKGDS2010
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/13 mbar PKGDS2013
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/20 mbar PKGDS2020
• BORA Gas dysesæt naturgas G25/20 mbar PKGDS2520
• BORA Gas dysesæt naturgas G20/25 mbar PKGDS2025
• BORA Gas dysesæt naturgas G25/25 mbar PKGDS2525
• BORA Gas dysesæt flydende gas G30/ G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
• BORA Gas dysesæt flydende gas G30/ G31 250 mbar PKGDS3050
• BORA brændersæt PKGBS
• BORA gryderist PKGTK, lille
• BORA gryderist PKGTG
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Gastilslutningsslange skal leveres af kunden (gevinddiameter 1/2“ cylindrisk)
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under gaskogepladen. Enten via enhedens 

front (åbningstværsnit > 50 cm²) eller via sokkelområdet (åbningstværsnit > 
150 cm²)

• Planlæg en returstrømsåbning (åbningstværsnit > 1000 cm² per 
luftrenserenhed) til tilbageføring af recirkulationsluften i sokkelområdet

• Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav 
overholdes

• Vær opmærksom på de særlige retningslinjer vedrørende montage og 
betjening af gaskogeplader CKG (se betjenings- og montagevejledningen)

• Brugen af gasblus sammen med et bordemfang kan påvirke gasflammen 
(afhængigt af det valgte udsugningsniveau)

• Gaskogepladens funktioner (f.eks. tilberedningstider, effektgrad...) 
påvirkes af kogepladens emhætte. Kogepladens emhætte påvirker også 
varmeindgangen og varmefordelingen

• Hvis gaskogepladen anvendes i en installationsvariant med to emhætter, så 
skal den monteres på siden

• Minimumskrav til drift af gaskogepladen CKG: Systemsoftware 03.00 (eller 
højere)

• Hvis der er installeret en gaskomfur til højre for kogepladen, skal du 
planlægge en 900 mm bred karosseri

CKG
Classic gas-kogeplade (se også side 150)
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 3,5 kW
Tilslutningsværdi, maksimal 3,5 kW
Sikring mindst 1 x 16 A
Lang tilslutningsledning 1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 327 x 515 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 13,6 kg
Materiale, overflade Rustfrit stål, børstet
Temperaturreguleringsområde (Niveauer) 150 – 230 °C, 250 °C (1 – 9, P)
Temperaturreguleringsområde 70 – 250 °C
Størrelse af kogezone forfra 250 x 220 mm
Størrelse af kogezone bagest 250 x 220 mm
Størrelse af kogezone brokoblet 250 x 440 mm
Effekt af kogezone forfra 1750 W
Effekt af kogezone bagest 1750 W
Effekt af kogezone brokoblet 3500 W

Produktbeskrivelse
• præcis temperaturkontrol
• Temperaturvisning med gradtal
• hurtig opvarmning
• Grillflade af rustfrit stål med to kogezoner
• rengøringsvenligt design
• Rengøringsfunktion
• Børnesikring
• bro funksjon
• Minutur
• Demomodus
Leveringsomfang
• Tepan-grill i rustfrit stål CKT
• Tepan-grillskraber PTTS1
• monteringsstropper
• Højdeudligningsplade-sæt
• Netforbindelseskabel (1,5 m)
Tilbehør
• Tepan-grillskraber PTTS1
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen

CKT
Classic Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner
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Produktdatablad
BORA Classic emfang CKA2/CKA2AB

DA

PDS-CKA2-01-DA bora.com

Produktdatablad CKA2 - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation CKA2

Symbol Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 28,0 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 37,0 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 36,3 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 239 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 559 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-
niveau)

- 591 m³/h

Maksimal luftstrøm Qmax 606,0 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 282,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 508 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 109,7 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,7 –
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 97,7 %
Fedtseparationsgradens klasse – A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 45 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 65 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)

LWA 66 dB re 1 pW

Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 32 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 52 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)**

LpA 53 dB re 20 µPa

Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,25 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Udskæringsmål
BORA Classic 2.0

Planlimet montering

Nedfældning

Vigtigt vedr. planlægningen:
• Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Mellem hvert indbygningsmodul skal der være en afstand på 1 mm.
• Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrørende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis 

eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).

Montage med  
ramme til kogeplader

Kogeplader / emfang A i mm B i mm
1/1 448 424

2/1 776 752

3/2 1221 1197

4/2 1549 1525
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Indbygningsmål
BORA Classic 2.0

CKA2 + USDF + EFV + EFRV110 (køkkenelementer 600)

CKA2 + USDR50 + ERV (køkkenøer)

CKA2 + USDF + EFV + EFRV110 (køkkenelementer 700)

CKA2 + USDF + EFV + EFRG (køkkenøer)

*    Udblæsningsretning  
sokkelmotor ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm

*    Udblæsningsretning  
sokkelmotor ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm

*    Udblæsningsretning  
sokkelmotor ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm

*    Udblæsningsretning  
sokkelmotor ULS mod venstre

**uden EFV 840 mm - 890 mm
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Indbygning minimumsmål
BORA Classic 2.0

2 CKA2 + 2 UESDFSL

CKA2 + UESDFSL 
(Komfortmål 800x650 mm og 900x600 mm)

CKA2 + UESDRSL

CKA2 + UESDFSL (Specialtilfælde)

(På grund af den trange monteringssituation, er det nødvendigt med en speciel 
fremgangsmåde med formontering.)

* uden ERV 840
**uden ERV 840-890
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Kerneboringer
BORA Classic 2.0

CKA2 + USDF + EFRG (køkkenøer)

CKA2 + USDR50 (køkkenøer) CKA2 + EFS750 + EFRG

CKA2 + USDF + EFRV110 (køkkenelementer)
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Montagevarianter
BORA Classic 2.0

Tilslutningsskema
BORA Classic 2.0

BORA Classic emfang  
CKA2/CKA2AB

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlægningen. 
Selve tilslutningen skal altid udføres af en kvalificeret fagmand ved hjælp af betjeningsvejledningen.

Beskrivelse
1 Strømtilslutningsledning kogeplade (Længde 1,5 m)
2 Strømtilslutning pr. kogeplade (L/N/PE sikring min. 1 x 16 A)
3 Kommunikationsledning CAT 5 (Længde 3 m)
4 Kommunikationsledning CAT 5
5 USB-interface (kun til opdateringer og dataeksport)
6 Strømtilslutningsledning styringsenhed (Længde 1 m)
7 Strømtilslutning styringsenhed (Sikring 1 x 16 A)
8 Strømtilslutningsledning motor 1
9 Styreledning motor 1
10 Strømtilslutningsledning motor 2

11 Styreledning motor 2 (Ikke påkrævet ifm. ULIE)
M Motor 2
12 Home-Out tilslutning (maximal 250V AC/30V DC, 5 A)
S1 Ekstern afbryderkontakt (f.eks.  vindueskontakt ved brug af udsugning 

i kombination med ildsteder)
13 Home-In tilslutning (12V DC / 100 mA)
14 Tilslutningsledning Home-In
15 Ekstern enhed (f.eks. elektronisk betjent vægboks)
16 Strømtilslutning til ekstern enhed
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Planlægningseksempler
BORA Classic 2.0

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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CKA2 – udsugningsvariant
CKA2A21140 sokkel bagest svanehals UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Det nederste udtræk skal afkortes
4   Kerneboring min. Ø 180 mm. Skal 

blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt 

emfangsystem

Artikel BORA Ecotube
2 EFBH15/1 bue 15 ° flad horisontal
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 UEBR/1 3box vægboks rund
1 EFS750/1 fladkanal med 

mellemstykke 750mm
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

CKA2 – udsugningsvariant
CKA2A21410 sokkel i venstre side UEBF

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Det nederste udtræk skal afkortes
4   Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal kunne blæse ud i lige vinkel 
uafhængigt af vejret.

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt 

emfangsystem

Artikel BORA Ecotube
3 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
1 EFS750/1 fladkanal med 

mellemstykke 750mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA Classic 2.0

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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CKA2 – udsugningsvariant til køkkenøer
CKA2A32210 Bund i højre side UEBF

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Gulvudsparring til ULS
4    Forbindelsespunkt Ecotube
5   Montering i gulvkonstruktionen 

iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i 
nivelleringslaget). Afviger opbygningen 
fra DIN 18560-2, skal der være et 
armeret betongulv.

6   Murgennembrydning 310 x 155 mm. 
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt 

emfangsystem

Artikel BORA Ecotube
2 EFV/1 kanalforbinder flad 
1 UEBF/1 3box vægboks flad
1 EFS750/1 fladkanal med 

mellemstykke 750mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

CKA2 – udsugningsvariant til køkkenøer 
CKA2A21210 sokkel i højre side UEBF

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Det nederste udtræk skal afkortes 
4   Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt 

emfangsystem

Artikel BORA Ecotube
3 EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
1 EFS750/1 fladkanal med 

mellemstykke 750mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning 
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Planlægningseksempler
BORA Classic 2.0

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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CKA2 – recirkulationsvariant
CKA2U22450 sokkel ULBF liggende i venstre side

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Luftrensningsboksen skal være 

tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp 
af 500 mm fladkanal foran filteret 

4   Gennemgående tilbagestrømningsåbning  
min. 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved 
gaskogeplader mindst 1000 cm²) 

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

CKA2 – recirkulationsvariant til køkkenelement
CKA2U21450 sokkel ULBF liggende i venstre side

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Det nederste udtræk skal afkortes 
4   Luftrensningsboksen skal være 

tilgængelig. Optimal filtereffekt ved hjælp 
af 500  mm fladkanal foran filteret

5   Gennemgående tilbagestrømningsåbning  
min. 500 cm² pr. luftrensningsboks (ved 
gaskogeplader mindst 1000 cm²)

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA Classic 2.0

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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CKA2 – dobbelt recirkulationsvariant
2CKA2U22262 sokkel UlB3X stående i højre side 

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 

min. 500 cm²2 pr. luftrensningsboks (ved 
gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal 
være tilgængelig for at kunne 
udskifte filterpatroner . Anbefalet 
pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm 
eller gennemgående 500 cm² ledig 
udstrømningsflade.

Artikel BORA
2 CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
2 ULB3X Luftrensingsboks 3

Artikel BORA Ecotube
4 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

CKA2 – recirkulationsvariant
CKA2U22462 sokkel ULB3X stående i venstre side 

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 

min. 500 cm²2 pr. luftrensningsboks (ved 
gaskogeplader mindst 1000 cm²)

4   Luftrensningsboksen skal 
være tilgængelig for at kunne 
udskifte filterpatroner . Anbefalet 
pladsbehov (BxD) 800 x 180 mm 
eller gennemgående 500 cm² ledig 
udstrømningsflade.

Artikel BORA
1 CKASE2 Classic 2.0 sæt emfangsystem
1 ULB3X Luftrensingsboks 3

Artikel BORA Ecotube
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 EFRG/1 overgang flad rund lige 
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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intuitiv sControl betjening
Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu 
mere enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med 
fingeren eller direkte berøring er nok. Der er hurtig 
adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en 
enkelt berøring.

eSwap - Enkelt filterskifte
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados 
gennem et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes 
nemmest ovenfra gennem indstrømningsåbningen 
og kan gøre helt uden at fjerne skuffer eller 
sokkelblænder.

laveste lydstyrke
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj 
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale 
luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag 
motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre 
uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion 
med rektangulære zoner
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og 
jævn varmefordeling, også ved ekstra store gryder 
eller stegepander.

maksimal opbevaringsplads
Systemets lave højde på under 200mm og den 
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads 
til gryder og andre køkkenredskaber i underskabet. 
Selv når køkkenelementerne har en dybde på 60 cm, 
er det ikke nødvendigt at afkorte skuffer for at få 
plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

rengøringsvenlig
Udsugningens forskellige komponenter er nemme 
at tage ud gennem den lettilgængelige og brede 
indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres i 
opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

minimalistisk design
Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter 
perfekt. Takket være den perfekte linjeføring 
lader systemet sig både diskret og elegant 
integrere i ethvert moderne køkkendesign. 
Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand 
by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket 
være intelligent belysning.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Ryger der noget ved siden af under madlavningen 
opfanger den integrerede bakke både faste og 
flydende uheld.

variabel hold-varm-funktion
Alt efter den konkrete ret og de anvendte 
levnedsmidler kan du frit vælge mellem 3 hold-
varm-niveauer med forskellige temperaturintervaller. 
Dermed bevarer dine retter en optimal, konstant 
temperatur, uden risiko for at brænde på.

Automatisk emfangstyring
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det 
aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed 
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det 
vigtigste: at lave mad.

BORA X Pure
Highlights
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PUXA
X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning

PUXU
X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

BKR830
Kogepladeramme til bredder på 830mm

PUXED
Pure indstrømningsdyser

KWGPFI
Grillpande intelligent induktion

USL515
Sidelister til kogepladedybder på 515mm

USL515AB
Sidelister til kogepladedybder på 515mm 
All Black
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 23,0 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3000 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
• minimalistisk design
• variabel hold-varm-funktion
• maksimal opbevaringsplads
• kompakt størrelse
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• Automatisk brofunktion

Leveringsomfang
• Intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang - 

Udsugning PUXA
• Indstrømningsdyse
• rustfrit stål fedtfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• Monteringsklemmer
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Indstrømningsdyse PUXED
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR830
• Sidelister USL515 / USL515AB
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• X PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
• Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer

PUXA
X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 24,5 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af udsugningsåbning 445 x 137 mm
Størrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3000 W
Filtermedium Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter 150 t (1 år)

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• eSwap - Enkelt filterskifte
• effektiv bekæmpelse af lugtgener
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
• minimalistisk design
• variabel hold-varm-funktion
• maksimal opbevaringsplads
• Integreret fedtopsamlingsbeholder

Leveringsomfang
• Intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang - 

Recirkulation PUXU
• Indstrømningsdyse
• rustfrit stål fedtfilter
• aktivt kulfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
• Monteringsklemmer
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Aktivt kulfilter PUAKF
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Indstrømningsdyse PUXED
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR830
• Luftrensningsboks med teleskopudtræk PULBTA
• Sidelister USL515 / USL515AB
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforlængelse (forlængelse op til 

80 mm) til tilslutning på modulets bagvæg
• Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningsboksens 

teleskopudtræk forlænges med 105 mm ved hjælp af teleskopudtrækket 
PULBTA (fås som tilbehør)

• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• X PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser

PUXU
X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation
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Produktdatablad
BORA X Pure

DA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger

DA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger

DA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Udskæringsmål
BORA X Pure PUXA/PUXU

Planlimet montering

Vigtigt vedr. planlægningen:
• Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Rundt om indbygningsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrørende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler 

mod fugt henholdsvis eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).

Nedfældning  
(med eller uden kogepladeramme)

PUXA/PUXU

Indbygning minimumsmål
BORA X Pure 
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Indbygningsmål
BORA X Pure

PUXA (køkkenelementer 600)

PUXU (køkkenelementer 600)

PUXA (køkkenøer)

For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal 
der i forbindelse med lufttilbageførslen etableres en 
tilbagestrømsåbning på min. 500 cm².

PUXU + PULBTA (køkkenøer)
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110 x 270110 x 270

Ø 180Ø 180

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA X Pure
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gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):
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gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PUXA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):
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PUXA + EFS750 (køkkenelementer 600)

PUXA + EFS750 + EFRG (køkkenelementer) PUXA + EFS750 + EFRG (køkkenøer)

PUXA + EFS750 (køkkenøer 700)

Kerneboringer
BORA X Pure
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Montagevarianter
BORA X PURE

Montagevariant PUXA  
med kanaltilslutning BORA Ecotube

Montagevariant PUXU 
Til tilbagestrømningsåbning på bagsiden af korpus

Udskæring i bagvæggen PUXU 

Tilslutningsskema
BORA X Pure

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlægningen. 
Selve tilslutningen skal altid udføres af en kvalificeret fagmand ved hjælp af betjeningsvejledningen.

Beskrivelse

1 Strømtilslutningsledning kogeplade med emfang  
(Tilslutningskabel skal leveres af kunden)

2 Tilslutning til strømforsyning (L1/L2/L3/N/PE sikring min. 3 x16 A)
3 Strømtilslutning kogeplade med emfang
4 Koblingsrelæ
5 Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radioforbindelse)
S1 Ekstern omkoblingskontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i 

udsugningsvariant med brændeovne)
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Planlægningseksempler
BORA X Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FA

N
G

SY
ST

EM
ER

 
Ko

m
pa

kt
e 

sy
st

em
er

PUXA – udsugningsvariant
PA 13110 bordplade bagest EFAF UEBF

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Maksimal forskydning EFAF:  
Højde 50 mm, side 30 mm. 

3   Ved kanalføring uden bøjning ≤ 900 mm 
mellem ventilator og væg boks skal der 
være 
UEBFES/UEBRES.

4   Murgennembrydning 310 x 155 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1  PUXA X Pure intelligent glaskeramisk 

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
1 UEBFES/1 3box vægboks 

indgrebsbeskyttelse
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 EFAF/1 fleksibel fladadapter

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PUXA –  udsugningsvariant 
PA30410 bund i venstre side UEBF 

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Forbindelsespunkt Ecotube
4   Montering i gulvkonstruktionen 

iht. DIN 18560-2  (fuldstændigt i 
nivelleringslaget). Afviger opbygningen 
herfra, skal der være et armeret 
betongulv

5   Murgennembrydning 310 x 155 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 PUXA X Pure intelligent 

glaskeramiskinduktionskogeplade med 
integreret emfang – udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
3 EFV/1 kanalforbindelse flad
1 UEBF/1 3box vægboks 
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA X Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PUXA –  udsugningsvariant 
PA40220 Kælder i højre side UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Gennembrydning mindst 110 x 270 mm 
4   Et monteringsbeslagssæt pr. 

Ecotubeartikel med formet muffe.
5   Kerneboring mindst Ø 180 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 PUXA X Pure intelligent 

glaskeramiskinduktionskogeplade med 
integreret emfang – udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal 
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
1 EFRG/1 overgang flad rund lige 
2 EFV/1 kanalforbinder flad 
1 UEBR/1 3box vægboks rund 
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm 
1 ER750/1 rundkanal 750 mm  
2 EFMS/1 monteringssæt fladt

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PUXA –  udsugningsvariant 
PA20420 sokkel i venstre side UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik 
3   Kerneboring mindst Ø 180 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PUXA X Pure intelligent 

glaskeramiskinduktionskogeplade med 
integreret emfang – udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
1 EFRG/1 overgang flad rund lige
1 EFV/1 kanalforbinder flad 
1 UEBR/1 3box vægboks rund 
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm 
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA X Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål.

2   Beregn mindst 25 mm mellem 
skabets bagvæg og den tilstødende 
byggekomponent.

3   Gennemgående 
tilbagestrømningsåbning 
min. 500 cm²

Artikel BORA
1 PUXU X Pure intelligent 

glaskeramiskinduktionskogeplade 
med integreret emfang – recirkulation 

1 PULBTA Pure luftrensningsboks med 
teleskopforlængelse

PUXA – udsugningsvariant 
PA20240 sokkel i højre side svanehals UEBR  

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik 
3   Kerneboring mindst Ø 180 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PUXA X Pure intelligent 

glaskeramiskinduktionskogeplade med 
integreret emfang – udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
3 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 EFV/1 kanalforbinder flad 
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 UEBR/1 3box vægboks rund 
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm 
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PUXU – recirkulationsvariant 
PU10070 recirkulation PULBTA



bora.com/m-pure

intuitiv sControl betjening
Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu 
mere enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med 
fingeren eller direkte berøring er nok. Der er hurtig 
adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en 
enkelt berøring.

Kulørte indstrømningsdyser
Sæt et personlig præg: Ud over sort fås 
indstrømningsdysen også i andre farver – orange, rød, 
blå, jadegrøn, lysegrå, solgul og beigegrå. Dermed 
kan kunden individualisere sit køkken helt efter sine 
egne ønsker. Dysen kan nemt udskiftes.

Induktion gange to
De to fleksible induktionszoner i højre side på  
230 x 230 mm kan som en praktisk bro-funktion 
forbindes til én stor kogeplade på 230 x 460 mm. 
Det sikrer optimal opvarmning af store gryder og 
pander. Med grydegenkendelsesfunktionen aktiveret 
forbindes zonerne automatisk, når du bruger 
tilstrækkeligt store gryder eller pander. De to enkelte 
kogezoner i venstre side er perfekt egnet til små 
gryder og pander. BORA M Pure giver tilstrækkelig 
plads til fleksibel madlavning.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion 
med rektangulære zoner
Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og 
jævn varmefordeling, også ved ekstra store gryder eller 
stegepander.

minimalistisk design
Takket være den komplet planlimede udførelse af 
udsugningen og kogepladerne i kombination med 
det minimalistiske design, lader systemet sig diskret 
integrere i ethvert moderne køkkendesign.

eSwap - Enkelt filterskifte
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados 
gennem et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes 
nemmest ovenfra gennem indstrømningsåbningen 
og kan gøre helt uden at fjerne skuffer eller 
sokkelblænder.

Automatisk brofunktion
Hvis der placeres en tilstrækkelig stor gryde eller rist 
på de to på hinanden følgende kogezoner, kombineres 
de automatisk i én kogezone med stort område. 
Manuelt brokredsløb er ikke nødvendigt.

Automatisk emfangstyring
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det 
aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed 
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det 
vigtigste: at lave mad.

ekstrastort kogepladeareal 4 24
Takket være den centrale betjening og optimale 
placering af kogepladerne er der altid plads til op til 4 
gryder på 24cm samtidig.

laveste lydstyrke
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj 
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale 
luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag 
motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at 
føre uforstyrrede samtaler i køkkenet uden 
distraktioner.

BORA M Pure
Highlights
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PUEDG
Pure indstrømningsdyse grå

PUED
Pure indstrømningsdyse 
sort

PUEDR
Pure indstrømningsdyse rød

PUEDO
Pure indstrømningsdyse 
orange

PUEDB
Pure indstrømningsdyse blå

PUEDJ
Pure indstrømningsdyse 
jadegrøn

BKR760
Kogepladeramme til 
bredder på 760mm

KWGPFI
Grillpande intelligent induktion

PURMA
M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning

PURMU
M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

USL515
Sidelister til kogepladedybder på 515mm

USL515AB
Sidelister til kogepladedybder på 515mm 
All Black

PUEDL
Pure indstrømningsdyse 
lysegrå

PUEDS
Pure indstrømningsdyse solgul
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A (1 x 20 A  / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 21,8 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 - 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forrest til venstre Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre Ø 175 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre 230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre 230 x 230 mm
Effekt for kogezone forrest til venstre 2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre 1400 W
Effekt for kogezone forrest til højre 2100 W
Effekt for kogezone bagest til højre 2100 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre 2100 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre 3000 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Automatisk brofunktion
• ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• maksimal opbevaringsplads
• kompakt størrelse
• Automatisk emfangstyring
• rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter

Leveringsomfang
• Fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - 

udsugning PURMA
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• Monteringsklemmer
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Indstrømningsdyse sort PUED
• Indløbsdyse, grå PUEDG
• Indstrømningsdyse PUEDR
• Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
• Indstrømningsdyse orange PUEDO
• Indstrømningsdyse blå PUEDB
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR760
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser
• Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer

PURMA
M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 - 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A (1 x 20 A  / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 23,6 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 - 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 - 9, P
Størrelse af kogezone forrest til venstre Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre Ø 175 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre 230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre 230 x 230 mm
Effekt for kogezone forrest til venstre 2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre 1400 W
Effekt for kogezone forrest til højre 2100 W
Effekt for kogezone bagest til højre 2100 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre 2100 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre 3000 W
Filtermedium Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter 150 t (1 år)

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• eSwap - Enkelt filterskifte
• effektiv bekæmpelse af lugtgener
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulære zoner
• Automatisk brofunktion
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• maksimal opbevaringsplads
• Automatisk emfangstyring

Leveringsomfang
• Fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - 

recirkulation PURMU
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• aktivt kulfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
• Monteringsklemmer
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Indstrømningsdyse sort PUED
• Indløbsdyse, grå PUEDG
• Indstrømningsdyse PUEDR
• Indstrømningsdyse jadegrøn PUEDJ
• Indstrømningsdyse orange PUEDO
• Indstrømningsdyse blå PUEDB
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Aktivt kulfilter PUAKF
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR760
• Luftrensningsboks med teleskopudtræk PULBTA
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforlængelse (forlængelse op til 

80 mm) til tilslutning på modulets bagvæg
• Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningsboksens 

teleskopudtræk forlænges med 105 mm ved hjælp af teleskopudtrækket 
PULBTA (fås som tilbehør)

• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser

PURMU
M Pure fleksibel induktions-/induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation
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Produktdatablad
BORA M PureDA

PDS-PURMA-01-DA bora.com

Produktdatablad PURMA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PURMA

Symbol Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 34,1 kWh/a
Energiklasse – A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 42,9 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 565 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) – 620 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 635,6 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 290,0 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 476 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 116,7 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 –
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,3 %
Fedtseparationsgradens klasse – A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 42 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 67 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Udskæringsmål
BORA M Pure

Planlimet montering

Vigtigt vedr. planlægningen::
• Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Rundt om indbygningsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrørende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis 

eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs). 

Nedfældning  
(med eller uden kogepladeramme)

PURMA/PURMU

Indbygning minimumsmål
BORA M Pure
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Indbygningsmål
BORA M Pure

PURMA (køkkenelementer 600)

PURMU (køkkenelementer 600) PURMU + PULBTA (køkkenøer)

PURMA (køkkenøer)

For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal
der i forbindelse med lufttilbageførslen etableres en
tilbagestrømsåbning på min. 500 cm².
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110 x 270110 x 270

Ø 180Ø 180

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA Pure

B O R A  L Ü F T U N G S F I B E LXX

232

9
3

1
2

0
4

3
0

3
3

5
0

232

9
31

8
0

5
3

0

3
3

5
0

232

1
2

0
4

3
0

6
0

5
0

232

6
01
2

0
5

3
0

5
0

110 x 270110 x 270

Ø 180Ø 180

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA Pure

B O R A  L Ü F T U N G S F I B E LXX

232

9
3

1
2

0
4

3
0

3
3

5
0

232

9
31

8
0

5
3

0

3
3

5
0

232

1
2

0
4

3
0

6
0

5
0

232

6
01
2

0
5

3
0

5
0

110 x 270110 x 270

Ø 180Ø 180

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA Pure

B O R A  L Ü F T U N G S F I B E LXX

232

9
3

1
2

0
4

3
0

3
3

5
0

232

9
31

8
0

5
3

0

3
3

5
0

232

1
2

0
4

3
0

6
0

5
0

232

6
01
2

0
5

3
0

5
0

110 x 270110 x 270

Ø 180Ø 180

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA Pure

B O R A  L Ü F T U N G S F I B E LXX

232

9
3

1
2

0
4

3
0

3
3

5
0

232

9
31

8
0

5
3

0

3
3

5
0

232

1
2

0
4

3
0

6
0

5
0

232

6
01
2

0
5

3
0

5
0

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FA

N
G

SY
ST

EM
ER

 
Ko

m
pa

kt
e 

sy
st

em
er

PURMA + EFS750 (køkkenelementer 600)

PURMA + EFS750 + EFRG (køkkenelementer) PURMA + EFS750 + EFRG (køkkenøer)

PURMA + EFS750 (køkkenøer 700)

Kerneboringer
BORA M Pure
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Tilslutningsdiagram
BORA M Pure

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlægningen.
Selve tilslutningen skal altid udføres af en kvalificeret fagmand ved hjælp af betjeningsvejledningen.

PURMA/PURMU

Kanaltilslutningsmål
BORA M Pure

Kanaltilslutningsmål PURMA  
med kanaltilslutning BORA Ecotube

Kanaltilslutningsmål PURMU 
til tilbagestrømningsåbning på skabets bagside

Udskæring af bagside PURMU 

Beskrivelse

1 Strømtilslutningsledning kogeplade med emfang
(Tilslutningskabel skal leveres af kunden)

2 Tilslutning til strømforsyning (L1/L2/L3/N/PE sikring min. 3 x16 A)
3 Strømtilslutning kogeplade med emfang
4 Koblingsrelæ
5 Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radioforbindelse)
S1 Ekstern omkoblingskontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i

udsugningsvariant med brændeovne)
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Planlægningseksempler
BORA M Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PURMA – udsugningsvariant
PA10140 Bordplade bagest svanehals UEBR 

Planlægningsvejledning
1  Beregn mindst 50 mm til begyndelsen af 

udskæringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik
3  Kerneboring min. Ø18O mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 PURMA M Pure fleksibel induktions-/

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 UEBR/1 3box vægboks rund
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning.

PURMA – udsugningsvariant
PA13110 bordplade bagest EFAF UEBF

Planlægningsvejledning
1  Beregn mindst 50 mm til begyndelsen af 

udskæringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål.

2  Maksimal forskydning EFAF:  
Højde 50 mm, side 30 mm

3  Ved kanalføring ≤ 900 mm uden bøjning 
mellem ventilator og vægboks skal der 
være UEBFES/UEBRES.

4  Murgennembrydning 310 x 155 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PURMA M Pure fleksibel induktions-/

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
1 UEBFES 3box vægboks 

indgrebsbeskyttelse
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 EFAF fleksibel fladadapter

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning.
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Planlægningseksempler
BORA M Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PURMA – udsugningsvariant
PA30210 Bund i højre side UEBF

Planlægningsvejledning
1  Beregn mindst 50 mm til begyndelsen af 

udskæringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik
3  Forbindelsespunkt Ecotube
4  Montering i gulvkonstruktionen 

iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i 
nivelleringslaget). Afviger opbygningen 
fra DIN 18560-2, skal der være et 
armeret betongulv.

5  Murgennembrydning 310 x 155 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PURMA M Pure fleksibel induktions-/

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning

Artikel BORA Ecotube
3 EFV/1 kanalforbinder flad
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 UEBF/1 3box vægboks
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning.

PURMA – udsugningsvariant
PA20430 Sokkel i venstre side svanehals UEBF

Planlægningsvejledning
1  Beregn mindst 50 mm til begyndelsen af 

udskæringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik
3  Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af 
vejret

Artikel BORA
1 PURMA M Pure fleksibel induktions-/

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
4 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal 
1 UEBF/1 3box vægboks 
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning.
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Planlægningseksempler
BORA M Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PURMA – udsugningsvariant
PA10424 Bordplade i venstre side UEBR på højkant

Planlægningsvejledning
1  Beregn mindst 50 mm til begyndelsen af 

udskæringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik
3  Kerneboring min. Ø18O mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 PURMA M Pure fleksibel induktions-/

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFRG/1 overgang flad rund lige
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBR/1 3box vægboks rund
2 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning.

PURMA – udsugningsvariant
PA40210 Kælder i højre side UEBF

Planlægningsvejledning
1  Beregn mindst 50 mm til begyndelsen af 

udskæringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål.

2  Pladsbehov til teknik
3  Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
4  Et monteringsbeslagssæt pr. 

Ecotubeartikel med formet muffe 
5  Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt af 
vejret

Artikel BORA
1 PURMA M Pure fleksibel induktions-/

induktionskogeplade med integreret 
emfang – udsugning

Artikel BORA Ecotube
3 EFV/1 kanalforbinder flad
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFMS/1 monteringssæt fladt
1 UEBF/1 3box vægboks
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning.
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minimalistisk design
Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter 
perfekt. Takket være den perfekte linjeføring 
lader systemet sig både diskret og elegant 
integrere i ethvert moderne køkkendesign. 
Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand 
by-modus, og selv i drift ses de næsten ikke takket 
være intelligent belysning.

intuitiv sControl betjening
Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu 
mere enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med 
fingeren eller direkte berøring er nok. Der er hurtig 
adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en 
enkelt berøring.

laveste lydstyrke
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj 
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale 
luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag 
motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre 
uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast 
og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over 
undervejs.

ekstrastort kogepladeareal 4 24
Takket være den centrale betjening og optimale 
placering af kogepladerne er der altid plads til op til 
4 gryder på 24cm samtidig.

rengøringsvenlig
Udsugningens forskellige komponenter er nemme 
at tage ud gennem den lettilgængelige og brede 
indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres 
i opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

eSwap - Enkelt filterskifte
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados 
gennem et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes 
nemmest ovenfra gennem indstrømningsåbningen 
og kan gøre helt uden at fjerne skuffer eller 
sokkelblænder.

kompakt størrelse
Grundet de kompakte mål passer systemet ind i selv 
små køkkener, og fordi emhætten forsvinder, bliver 
der desuden plads til flere overskabe.

maksimal opbevaringsplads
Systemets lave højde på under 200mm og den 
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads 
til gryder og andre køkkenredskaber i underskabet. 
Selv når køkkenelementerne har en dybde på 60 cm, 
er det ikke nødvendigt at afkorte skuffer for at få 
plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

Automatisk emfangstyring
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det 
aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed 
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det 
vigtigste: at lave mad.

BORA Pure
Highlights
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BKR760
Kogepladeramme til 
bredder på 760mm

PURA
Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftræk

PURU
Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation

USL515
Sidelister til kogepladedybder på 515mm

USL515AB
Sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black

PUEDG
Pure indstrømningsdyse 
grå

PUED
Pure indstrømningsdyse 
sort

PUEDR
Pure indstrømningsdyse 
rød

PUEDO
Pure indstrømningsdyse 
orange

PUEDB
Pure indstrømningsdyse 
blå

PUEDJ
Pure indstrømningsdyse 
jadegrøn

PUEDL
Pure indstrømningsdyse 
lysegrå

PUEDS
Pure indstrømningsdyse 
solgul
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 21,5 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 175 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2100 W

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• maksimal opbevaringsplads
• kompakt størrelse
• Automatisk emfangstyring
• rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter
• minimalistisk design
• Super Simple Mode

Leveringsomfang
• Induktionskogeplade med integreret emfang – udsugning PURA
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• Monteringsklemmer
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Indstrømningsdyse sort PUED
• Kulørte indstrømningsdyser
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR760
• Sidelister USL515 / USL515AB
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser
• Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer

PURA
Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftræk
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 760 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 23,2 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af udsugningsåbning 445 x 137 mm
Størrelse af kogezone forfra Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 175 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2100 W
Filtermedium Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter 150 t (1 år)

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• eSwap - Enkelt filterskifte
• effektiv bekæmpelse af lugtgener
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• maksimal opbevaringsplads
• Automatisk emfangstyring
• minimalistisk design
• Super Simple Mode

Leveringsomfang
• Induktions-kogeplade med integreret bordemfang – recirkulation PURU
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• aktivt kulfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
• Monteringsklemmer
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Indstrømningsdyse sort PUED
• Kulørte indstrømningsdyser
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Aktivt kulfilter PUAKF
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR760
• Luftrensningsboks med teleskopudtræk PULBTA
• Sidelister USL515 / USL515AB
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforlængelse (forlængelse op til 

80 mm) til tilslutning på modulets bagvæg
• Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningsboksens 

teleskopudtræk forlænges med 105 mm ved hjælp af teleskopudtrækket 
PULBTA (fås som tilbehør)

• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser

PURU
Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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Produktdatablad
BORA PureDA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger

DA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger

DA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger

DA

PDS-PUXA_PURA-01-DA bora.com

Produktdatablad PUXA/PURA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PUXA PURA

Symbol Værdi Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 35,6 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 43,3 42,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 32,9 32,6 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 187 179 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 563 548 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) - 610 608 m³/h
Maksimal luftstrøm Qmax 626,1 622,4 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 313,4 304,3 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 461 446 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 122,0 115,5 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 0,8
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 96,4 97,8 %
Fedtseparationsgradens klasse – A A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 41 40 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau) LWA 69 68 dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 29 28 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 54 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)** LpA 56 55 dB re 20 µPa
Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,18 0,12 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Udskæringsmål
BORA Pure (PURA/PURU)

Planlimet montering

Vigtigt vedr. planlægningen:
• Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Rundt om indbygningsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrørende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler 

mod fugt henholdsvis eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).

Nedfældning  
(med eller uden kogepladeramme)

PURA/PURU

Mindstemål for indbygning
BORA Pure
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Udskæring til montering
BORA Pure

PURA (køkkenelementer 600)

PURU (køkkenelementer 600)

PURA (køkkenøer)

For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal 
der i forbindelse med lufttilbageførslen etableres en 
tilbagestrømsåbning på min. 500 cm².

PURU + PULBTA (køkkenøer)
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110 x 270110 x 270
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Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Insel):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750, Übergangsstück 
gerade EFRG (Zeile):

Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Insel; Tiefe 700):Kernbohrung PURA mit Flachkanal EF750 (Zeile; Tiefe 600):

BORA Pure
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PURA + EFS750 (køkkenelementer 600)

PURA + EFS750 + EFRG (køkkenelementer) PURA + EFS750 + EFRG (køkkenøer)

PURA + EFS750 (køkkenøer 700)

Kerneboringer
BORA Pure
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Tilslutningsdiagram
BORA Pure

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlægningen. 
Selve tilslutningen skal altid udføres af en kvalificeret fagmand ved hjælp af betjeningsvejledningen.

BORA Pure PURA/PURU

Kanaltilslutningsmål
BORA Pure

Kanaltilslutningsmål PURA  
med kanaltilslutning BORA Ecotube

Kanaltilslutningsmål PURU 
til tilbagestrømningsåbning på skabets bagside

Udskæring af bagside PURU 

Beskrivelse

1 Strømtilslutningsledning kogeplade med emfang  
(Tilslutningskabel skal leveres af kunden)

2 Tilslutning til strømforsyning (L1/L2/L3/N/PE sikring min. 3 x16 A)
3 Strømtilslutning kogeplade med emfang
4 Koblingsrelæ
5 Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radioforbindelse)
S1 Ekstern omkoblingskontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i 

udsugningsvariant med brændeovne)
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Planlægningseksempler
BORA Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PURA – udsugningsvariant
PA10130 Bordplade bagest svanehals UEBF 

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 UEBF/1 3box vægboks
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PURA – udsugningsvariant
PA10120 bordplade bagest UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Ved kanalføring ≤ 900 mm uden bøjning 

mellem ventilator og vægboks skal der 
være UEBFES/UEBRES

4   Kerneboring min. Ø 180 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel 
uafhængigt af vejret.

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFRG/1 overgang flad rund lige
1 UEBR/1 3box vægboks rund 
1 UEBRES/ 1 3box vægboks 

indgrebsbeskyttelse 
1 ER750/1 rundkanal 750 mm
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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PURA – udsugningsvariant 
PA10224 Bordplade i højre side UEBR på højkant

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål

2  Pladsbehov til teknik
3   Kerneboring min. Ø18O mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel 
uafhængigt af vejret.

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFRG/1 overgang flad rund lige
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBR/1 3box vægboks rund
2 EFS750/1 fladkanal med 

mellemstykke 750 mm
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PURA – udsugningsvariant
PA40420 kælder i venstre side UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik
3   Gennembrydning mindst 110 x 270 mm
4   Et monteringsbeslagssæt pr. 

Ecotubeartikel med formet muffe.
5    Kerneboring mindst Ø180 mm. Skal 

blæse ud i lige vinkel uafhængigt af 
vejret.

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
2 EFMS/1 monteringssæt fladt
1 EFRG/1 overgang flad rund lige
2 EFV/1 kanalforbinder flad 
1 UEBR/1 3box vægboks rund
1 ER750/1 rundkanal 750 mm
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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PURU – recirkulationsvariant
PA10000 recirkulation

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til 

begyndelsen af udskæringen. Dette 
mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende 
mål

2   Beregn mindst 25 mm mellem 
skabets bagvæg og den tilstødende 
byggekomponent

3   Gennemgående 
tilbagestrømningsåbning mindst 
500 cm2

Artikel BORA
1 PURU Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – udsugning – 
recirkulation

PURA – udsugningsvariant
PA20240 sokkel i højre side svanehals UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Kerneboring min. Ø18O mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel 
uafhængigt af vejret.

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – aftræk

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
3 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal 
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 EFV/1 kanalforbinder flad 
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 UEBR/1 3box vægboks rund 
1 ER750/1 rundkanal 750 mm
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm 

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning



bora.com/s-pure

Design – elegant og gennemtænkt
Flugtende og minimalistisk design: BORA S Pure er en 
gave til ethvert køkken! Den asymmetriske placering af 
aftræksåbningen skaber blikfang. Det giver kogepladen 
et usædvanligt og moderne udtryk sammen med det 
diskrete betjeningspanel med intelligent belysning.

intuitiv sControl betjening
Den unikke vertikale slider gør betjeningen endnu 
mere enkel og intuitiv – op/ned-bevægelser med 
fingeren eller direkte berøring er nok. Der er hurtig 
adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en 
enkelt berøring.

laveste lydstyrke
Altid exceptionelt støjsvag – også ved høj 
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale 
luftføring og anvendelsen af en ekstremt støjsvag 
motor. Det støjsvage miljø gør det muligt at føre 
uforstyrrede samtaler i køkkenet uden distraktioner.

eSwap - Enkelt filterskifte
I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados 
gennem et højeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes 
nemmest ovenfra gennem indstrømningsåbningen 
og kan gøre helt uden at fjerne skuffer eller 
sokkelblænder.

Rengøringsvenlig
Den store og lettilgængelige aftræksåbning gør det 
muligt: Alle dele i BORA S Pure, der er i kontakt med 
mados, kan nemt fjernes og rengøres. De optager 
ikke meget plads i opvaskemaskinen – det bliver ikke 
lettere at rengøre et emfang!

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Ryger der noget ved siden af under madlavningen 
opfanger den integrerede bakke både faste og 
flydende uheld.

den mest kompakte konstruktion
Løsningen på samtlige pladsproblemer: Med sine 
ekstremt kompakte mål passer BORA S Pure emfanget 
ind i selv de mindste køkkener. Der er også uden 
problemer plads til det i et 60 cm køkkenskab. Det 
åbner for helt nye måder at indrette køkkenet på!

maksimal opbevaringsplads
Systemets lave højde på under 200mm og den 
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads 
til gryder og andre køkkenredskaber i underskabet. 
Selv når køkkenelementerne har en dybde på 60 cm, er 
det ikke nødvendigt at afkorte skuffer for at få plads til 
recirkulationen. Alt andet end normal.

Bedste performance
Høj effekt gennem intelligent teknik: Hele 
kogepladens overflade kan udnyttes på grund af 
induktionsspoler, der er specielt udviklet til BORA. 
Alle gængse gryde- og pandestørrelser passer på 
de fire forskellige kogezoner. Og med den støjsvage 
ventilation arbejder emfanget altid meget stille selv 
ved høj effekt.

Automatisk emfangstyring
Emhættens sugeevne tilpasser sig automatisk det 
aktuelle behov. Manuel betjening hører dermed 
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det 
vigtigste: at lave mad.

BORA S Pure
Highlights
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PURSA
S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

PURSU
S Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation

USL515
Sidelister til kogepladedybder på 515mm

USL515AB
Sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black

PUEDG
Pure indstrømningsdyse 
grå

PUED
Pure indstrømningsdyse 
sort

PUEDR
Pure indstrømningsdyse 
rød

PUEDO
Pure indstrømningsdyse 
orange

PUEDB
Pure indstrømningsdyse 
blå

PUEDJ
Pure indstrømningsdyse 
jadegrøn

PUEDL
Pure indstrømningsdyse 
lysegrå

PUEDS
Pure indstrømningsdyse 
solgul

BKR580
Kogepladeramme til bredder på 580mm
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7250 W (4200 W / 

3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A 

(standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A  

(1 x 20 A  / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 18,3 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Effekt for kogezone forrest til venstre 400 W
Effekt for kogezone forrest til højre 2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre 900 W
Effekt for kogezone bagest til højre 1400 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre 600 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre 1350 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre 2100 W
Størrelse af kogezone forrest til venstre Ø 95 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre Ø 140 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre Ø 175 mm

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• Integreret fedtopsamlingsbeholder
• optimal udnyttelse af kogepladen
• maksimal opbevaringsplads
• den mest kompakte konstruktion
• Automatisk emfangstyring
• rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter
• Kaffe-funktion
Leveringsomfang
• Induktionskogeplade med integreret emfang – udsugning PURSA
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Indstrømningsdyse sort PUED
• Kulørte indstrømningsdyser
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR580
• Sidelister USL515 / USL515AB
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer 

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser
• Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer

PURSA
S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7250 W (4200 W / 

3600 W)
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A 

(standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A  

(1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 20,2 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1 – 9, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Effekt for kogezone forrest til venstre 400 W
Effekt for kogezone forrest til højre 2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre 900 W
Effekt for kogezone bagest til højre 1400 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre 600 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til højre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre 1350 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til højre 2100 W
Størrelse af kogezone forrest til venstre Ø 95 mm
Størrelse af kogezone forrest til højre Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest til venstre Ø 140 mm
Størrelse af kogezone bagest til højre Ø 175 mm
Størrelse af udsugningsåbning 445 x 137 mm
Filtermedium Aktivt kul med ion-

bytter
Filtermateriale Filterpanel med 

mikrofilter
Maksimal levetidsfilter 150 t (1 år)

Produktbeskrivelse
• intuitiv sControl betjening
• eSwap - Enkelt filterskifte
• effektiv bekæmpelse af lugtgener
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• optimal udnyttelse af kogepladen
• maksimal opbevaringsplads
• Automatisk emfangstyring
• den mest kompakte konstruktion
• minimalistisk design
Leveringsomfang
• Induktions-kogeplade med integreret bordemfang – recirkulation PURSU
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• aktivt kulfilter
• drifts-og monteringsvejledning
• Skabelon til udskæring af bagpanel
• Forseglingstape
• Højdeudligningsplade-sæt
• Kabinetafdækning nettilslutning
• Montagetilbehør til nettilslutning
Tilbehør
• Indstrømningsdyse sort PUED
• Kulørte indstrømningsdyser
• Fedtfilter i rustfrit stål PUEF
• Aktivt kulfilter PUAKF
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR580
• Sidelister USL515 / USL515AB
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforlængelse (forlængelse op til 

80 mm) til tilslutning på modulets bagvæg
• Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen
• Monteringstype: planlimet eller nedfældning
• Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på 

reparation og vedligeholdelse
• Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til 

induktionskogeplader
• Systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-stikdåser

PURSU
S Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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Produktdatablad
BORA S Pure

DA

PDS-PURSA-01-DA bora.com

Produktdatablad PURSA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation PURSA

Symbol Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 32,4 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – A+ –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 42,5 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 33,0 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – A –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 172 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 543 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-
niveau)

- 608 m³/h

Maksimal luftstrøm Qmax 623,7 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 292,4 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 451 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 111,0 W
Tidsforlængelsesfaktor f 0,8 –
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 95,2 %
Fedtseparationsgradens klasse – A –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 39 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 66 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)

LWA 68 dB re 1 pW

Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 26 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 53 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)**

LpA 55 dB re 20 µPa

Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,14 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger



105

10

10
 - 

40

560 ±2

49
5 

±2

≤ R5

≥ 
50

(≥
 5

0)

≥ 
60

0

584 ±2

560 ±2

51
9 

±2

≤ R
5≤ R5

≥ 
50

(≥
 5

0)

49
5 

±2

≥ 
60

0

7 
+0

,5 12

10
 - 

40

≥600

199

≥600
PURSA/PURSU

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FA

N
G

SY
ST

EM
ER

 
Ko

m
pa

kt
e 

sy
st

em
er

Udskæringsmål
BORA S Pure PURSA/PURSU

Planlimet montering

Vigtige planlægningsinstruktioner:
• Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Følg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald også med 

varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader). 

Overflademontering

Mindstemål for indbygning
BORA S Pure
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Udskæring til montering
BORA S Pure

PURSA udsugning (række 600)

PURSU (række 600) PURSU med vendbar mellembund (ø)

PURSA recirkulation (ø)

For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der 
være en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² til 
lufttilbageførslen.
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PURSA med fladkanal EFS750 (række; dybde 600)

PURSA med fladkanal EFS750,  
overgangsstykke lige EFRG (række)

PURSA med fladkanal EFS750,  
overgangsstykke lige EFRG (ø)

PURSA med fladkanal EFS750 (ø; dybde 700)

Kerneboringer
BORA S Pure



108

1

2

2

3

1

45

96
,5

245  

  8
9 

 

142  

445  

42  

13
7 

 12
5

445

12
5

1
3

7
42

42

PURSA/PURSU

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FAN

G
SYSTEM

ER 
Kom

pakte system
er

Tilslutningsdiagram
BORA S Pure

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal krævede tilslutningsmuligheder og er kun til planlægningsformål. 
Tilslutning må kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.

Beskrivelse

1 Strømtilslutningsledning kogeplade med emfang  
(Tilslutningskabel skal leveres af kunden)

2 Tilslutning til strømforsyning (L1/L2/L3/N/PE sikring min. 3 x16 A)
3 Strømtilslutning kogeplade med emfang
4 Koblingsrelæ
5 Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radioforbindelse)
S1 Ekstern omkoblingskontakt (f.eks. vindueskontakt til drift i 

udsugningsvariant med brændeovne)

Kanaltilslutningsmål
BORA S Pure

Kanaltilslutningsmål PURSA 
med kanaltilslutning BORA Ecotube

Kanaltilslutningsmål PURSU 
til tilbagestrømningsåbning på 
skabets bagside

Udskæring af bagside 
PURSU 
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PURSA mit Abluft im Sockelbereich
und darunter ein 
Backofen mit ≈ 45 cm

PURSA mit Luftführung gerade nach hinten in einen Mauerkasten
und darunter ein 
Backofen mit ≈ 45 cm

min. 600

PURSA mit Abluft im Sockelbereich
und darunter ein 
Backofen mit ≈ 60 cm

PURSA mit Luftführung gerade nach hinten in einen Mauerkasten
und darunter ein 
Backofen mit ≈ 60 cm

min. 600
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PURSA med udsugning i sokkelområdet og en ovn  
med ≈ 45 cm under

PURSA med luftkanal lige tilbage i en vægdåse og en ovn 
med ≈ 45 cm nedenunder

PURSA med luftkanal lige tilbage i en vægdåse og en ovn 
med ≈ 60 cm nedenunder

PURSA med udsugning i sokkelområdet og en ovn  
med ≈ 60 cm under

Installation over ovn
BORA S Pure
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Planlægningseksempler
BORA S Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.

PURSA – udsugningsvariant
SPA10140 Bordplade bagest svanehals UEBR

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål.

2   Pladsbehov til teknik
3   Kerneboring min. Ø180 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel 
uafhængigt af vejret.

Artikel BORA
1 PURSA S Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – Udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 UEBR/1 3box vægboks rund
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

PURSA – udsugningsvariant
SPA30410 bund i venstre side UEBF

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2  Pladsbehov til teknik
3  Forbindelsespunkt Ecotube 
4   Montering i gulvkonstruktionen 

iht. DIN 18560-2 (fuldstændigt i 
nivelleringslaget). Afviger opbygningen 
fra DIN 18560-2, skal der være et 
armeret betongulv.

5    Murgennembrydning 310 x 155 mm.  
Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PURSA S Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – Udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
3 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA S Pure

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.

PURSU – recirkulationsvariant
SPU10000 recirkulation

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Beregn mindst 25 mm mellem 
skabets bagvæg og den tilstødende 
byggekomponent

3   Gennemgående tilbagestrømningsåbning 
min. 500 cm2

4   Ved ekstrastore korpusser (> 575 mm) 
skal der installeres en reversibel 
kabelbeskyttelsesbund.

Artikel BORA
1 PURSU S Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – Recirkulation

PURSA – udsugningsvariant
SPA20230 sokkel i højre side svanehals UEBF

Planlægningsvejledning
1   Beregn mindst 50 mm til begyndelsen 

af udskæringen. Dette mål er en 
anbefaling.  
Henvend dig til producenten af 
bordpladen for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3    Murgennembrydning 310 x 155 mm.  

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret.

Artikel BORA
1 PURSA S Pure induktionskogeplade med 

integreret emfang – Udsugning

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontall
4 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
3 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning



bora.com/basic

laveste lydstyrke
Den optimale luftledning i apparatet og anvendelsen 
af et tvillingemotor-system gør BORA Basic musestille 
i drift, selv ved høj belastning. Dermed bliver du ikke 
distraheret under madlavningen, og det er muligt at 
føre en uforstyrret samtale i køkkenet.

rengøringsvenlig
Udsugningens forskellige komponenter er nemme 
at tage ud gennem den lettilgængelige og brede 
indstrømningsåbning. Herefter kan delene rengøres 
i opvaskemaskinen – og kræver meget lidt plads.

fedtfilter ægte i rustfrit stål
Fedtfilteret i rustfrit stål tåler i forhold til andet 
hyppigt anvendt filtermateriale, f.eks. aluminium, 
vedvarende maskinopvask og beholder sin 
oprindelige glans (det gulner ikke) og stabilitet.

maksimal opbevaringsplads
Systemets lave højde på under 200mm og den 
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads 
til gryder og andre køkkenredskaber i underskabet. 
Selv når køkkenelementerne har en dybde på 60 cm, 
er det ikke nødvendigt at afkorte skuffer for at få 
plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

Børnesikring
Børnesikringen forhindrer utilsigtet aktivering 
af kogepladen.

ekstrastort kogepladeareal 4 24
Takket være den centrale betjening og optimale 
placering af kogepladerne er der altid plads til op 
til 4 gryder på 24cm samtidig.

kompakt størrelse
Grundet de kompakte mål passer systemet ind i selv 
små køkkener, og fordi emhætten forsvinder, bliver 
der desuden plads til flere overskabe.

nem montering
Alle BORA emfangsystemer er optimeret mht. nem, 
hurtig og fejlfri montering.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i både fast 
og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over 
undervejs.

Pausefunktion
Alle kogezoner kan nemt og hurtigt deaktiveres 
midlertidigt ved hjælp af pausefunktionen. Når 
pausefunktionen slås fra igen, genoptages driften 
med de oprindelige indstillinger.

BORA Basic
Highlights
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BKR760
Kogepladeramme til bredder på 760mm

USL515
Sidelister til kogepladedybder på 515mm

USL515AB
Sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black

GP4ED
Basic/GP4 indstrømningsdyse

BHA
Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - Udsugning

BHU
Basic Hyper- kogeplade med integreret emfang - Recirkulation
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7000 W
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 25 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1, 2, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Størrelse af kogezone forfra Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 140 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1200 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W

Produktbeskrivelse
• Kompakt kogeplade med strålevarme
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• fedtfilter ægte i rustfrit stål
• ekstrastort kogepladeareal 4 24
• kompakt størrelse
• automatisk varmefunktion
• Børnesikring
• Timer kogezoner
• Minutur
Leveringsomfang
• Hyper kogeplade med integreret emfang - Udsugning BHA
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• Aftrækskanalforlænger, horisontal BLAVH1
• monteringsstropper
• Forseglingstape
• Kabelclips
• Højdeudligningsplade-sæt
• drifts-og monteringsvejledning
Tilbehør
• Fedtfilter i rustfrit stål BFF
• Basic/GP4 indstrømningsdyse GP4ED
• Konverteringssæt recirkulation BUSU
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR760
• Sidelister USL515 / USL515AB
• Forlænger til aftrækskanal BLAVH1
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• Aftræksvejens maksimale længde, 6 m
• Basic-systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-

stikdåser

BHA
Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - Udsugning
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N / 3N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug, maksimalt 7000 W
Sikring/Strømtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 32 A
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 760 x 515 x 196 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 25 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhætte 1, 2, P
Effekttrin for kogeplade 1 – 9, P
Størrelse af udsugningsåbning 650 x 90 mm
Størrelse af kogezone forfra Ø 210 mm
Størrelse af kogezone bagest Ø 140 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1200 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
Filtermedium Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter 150 t (1 år)

Produktbeskrivelse
• Kompakt kogeplade med strålevarme
• laveste lydstyrke
• rengøringsvenlig
• fedtfilter ægte i rustfrit stål
• ekstrastort kogepladeareal 4 24
• kompakt størrelse
• automatisk varmefunktion
• overløbssikring emfangets åbning
• rummelig emfangåbning
• Børnesikring
Leveringsomfang
• Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - Recirkulation BHU
• Indgangsdyse, sort
• rustfrit stål fedtfilter
• Aktivt-kul-filter BAKFS
• Teleskopisk forlængelse
• monteringsstropper
• Forseglingstape
• Kabelclips
• Højdeudligningsplade-sæt
• drifts-og monteringsvejledning
Tilbehør
• Aktivt-kul-filtersæt BAKFS
• Fedtfilter i rustfrit stål BFF
• Basic/GP4 indstrømningsdyse GP4ED
• Konverteringssæt aftræk BUSAE
• Forseglingstape UDB25
• Ramme til kogeplader BKR760
• Sidelister USL515 / USL515AB
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tilslutningsledning skal forefindes på montagestedet
• Strømtilslutningsdåsen befinder sig foran
• Basic-systemet med kogepladeemhætte kan kombineres med alle BORA-

stikdåser

BHU
Basic Hyper- kogeplade med integreret emfang - Recirkulation
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Produktdatablad
BORA Basic

DA

PDS-BHA-01-DA bora.com

Produktdatablad BHA - emfang
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation BHA

Symbol Værdi Enhed
Energiforbrug
Årligt energiforbrug AEChood 85,1 kWh/a
Energieffektivitetsklasse – C –
Energieffektivitetsindeks EEIhood 82,8 –
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 15,1 –
Fluiddynamisk effektivitetsklasse – F –
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift – 344 m³/h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift – 481 m³/h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-
niveau)

- 596 m³/h

Maksimal luftstrøm Qmax 625,6 m³/h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt QBEP 340,2 m³/h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt PBEP 255 Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt WBEP 159,0 W
Tidsforlængelsesfaktor f 1,5 –
Belysning
Belysningseffektivitet LEhood * lx/W
Belysningseffektivitetsklasse – * –
Belysningssystemets nominelle effekt WL * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen Emiddle * lx
Fedtfilter
Fedtseparationsgrad GFEhood 94,7 %
Fedtseparationsgradens klasse – B –
Lydeffektemission
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift LWA 56 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift LWA 63 dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)

LWA 68 dB re 1 pW

Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift** LpA 43 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift** LpA 50 dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand
(power-niveau)**

LpA 55 dB re 20 µPa

Strømforbrug
Strømforbrug i slukket tilstand Po 0,35 W
Energiforbrug i standbytilstand Ps * W

* Ikke relevant for dette produkt.
** Frivillige oplysninger
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Montagevarianter
BORA Basic udsugningssystemer

Montagevariant BHA  
med vandret udsugningskanalforlænger BLAVH

Indbygning minimumsmål
BORA Basic

BHA/BHU
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Vigtigt vedr. planlægningen:
• Mindstemålet på 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskæringen er en anbefaling fra BORA.
• Udskæringsmål tolerance +/- 2 mm.
• Rundt om monteringsmodulerne skal der være en afstand på 2 mm.
• Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrørende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis 

eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).

Udskæringsmål
BORA Basic

Planlimet montering Nedfældning  
(med eller uden kogepladeramme)
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Indbygningsmål
BORA Basic

Basic udsugning (køkkenelementer 600)

Basic recirkulation (køkkenelementer 600)

Basic udsugning (køkkenøer 700)

For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal 
der i forbindelse med lufttilbageførslen etableres en 
tilbagestrømsåbning på min. 500 cm².
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Basic + EF750 (køkkenelementer 600)

Basic + EF750 + EFRG (køkkenelementer) Basic + EF750 + EFRG (køkkenøer)

Basic + EF750 (køkkenøer 700)

Kerneboringer
BORA Basic
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Kanaltilslutningsmål
BORA Basic udsugningssystemer

Kanaltilslutningsmål BHA  
med kanaltilslutning BORA Ecotube

Kanaltilslutningsmål BHU  
med flexkanal

BORA Basic BHA / BHU

Tilslutningsskema
BORA Basic

Beskrivelse

1 Strømtilslutningsledning kogeplade med bordempfang 
(Tilslutningskablet skal forefindes på montagestedet)

2 Strømtilslutning L1/L2/L3/N/PE (sikring min. 3 x16 A)
3 Strømtilslutning kogeplade med bordempfang
4 Koblingsrelæ
5 Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelæ (f.eks. radiokontakt)
S1 Ekstern afbryderkontakt (f.eks.  vindueskontakt ved brug af udsugning 

i kombination med ildsteder)

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlægningen. 
Selve tilslutningen skal altid udføres af en kvalificeret fagmand ved hjælp af betjeningsvejledningen.
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Planlægningseksempler
BORA Basic

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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BHA – udsugningsvariant
BA10130 Bordplade bagest svanehals UEBF 

BHA – udsugningsvariant 
BA10140 Bordplade bagest svanehals UEBR 

Planlægningsvejledning
1   Min. 50 mm til begyndelsen af udskæ-

ringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af bordpla-
den for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik 
3   Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret 

Artikel BORA
1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk 

kogeplade med integreret emfang - 
udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning

Planlægningsvejledning
1   Min. 50 mm til begyndelsen af udskæ-

ringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af bordpla-
den for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Kerneboring min. Ø 180 mm. Skal blæse 

ud i lige vinkel uafhængigt af vejret.

Artikel BORA
1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk 

kogeplade med integreret emfang - 
udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 ERV/1 kanalforbinder rund
1 UEBR/1 3box vægboks rund
1 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning
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Planlægningseksempler
BORA Basic

flere planlægningseksempler på https://partner.bora.com

Monteringen skal overholde de gældende standarder, forskrifter og love.
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BHA – udsugningsvariant 
BA20410 sokkel i venstre side UEBF 

Planlægningsvejledning
1   Min. 50 mm til begyndelsen af udskæ-

ringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af bordpla-
den for at få det bindende mål.

2   Pladsbehov til teknik 
3   Murgennembrydning 310 x 155 mm. 

Skal blæse ud i lige vinkel uafhængigt 
af vejret

Artikel BORA
1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk 

kogeplade med integreret emfang - 
udsugning 

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
2 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vægboks
2 EFS750/1 fladkanal med mellemstykke 

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved form-
dele med muffeudformning

BHU – recirkulationsvariant
BU10000 recirkulation 

Planlægningsvejledning
1   Min. 50 mm til begyndelsen af udskæ-

ringen. Dette mål er en anbefaling.  
Henvend dig til producenten af bordpla-
den for at få det bindende mål

2   Pladsbehov til teknik
3   Enheden skal være tilgængelig med 

henblik på filterudskiftning
4   Gennemgående tilbagestrømningsåbning  

min. 500 cm²

Artikel BORA
1 BHU Basic Hyper-glaskeramisk 

kogeplade med integreret emfang - 
recirkulation 
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CKAED

CKAEDAB

CKAFFE

GP4ED

HIW1

KWGPFI

PKA1FF

PKA1FW

PKA1VK

PKA1VKAB

PKR3
PKR3AB

PTTS1

PUAKF

PUED
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Tilbehørstabel
BORA Emfangsystemer

Nej. Betegnelse

Pr
o 

3.
0

Cl
as

si
c 

2.
0

M
 P

ur
e

X 
Pu

re

Pu
re

S 
Pu

re

Ba
si

c

Basic aktivt-kul-filtersæt (2 stk.) BHU/BIU/BFIU X

Basic fedtfilter i rustfrit stål BH/BF X

Kogepladeramme til bredder på 580mm X

Kogepladeramme til bredder på 760mm X X X

Kogepladeramme til bredder på 830mm X

Classic ramme til kogeplader X

Classic indstrømningsdyse X

Classic indstrømningsdyse All Black X

Classic fedtfilterenhed X

Basic/GP4 indstrømningsdyse X

Induktions-wok X X

Grillpande intelligent induktion X X X X

Pro fedtfilter af rustfrit stål X

Pro filterkar X

Pro dæksel X

Pro dæksel All Black X

Pro drejeknap / Pro lukkering All Black X

Tepan-grillskraber X X

Pure aktivt-kul-filter X X X X

Pure indstrømningsdyse sort X X X
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PUEDJ

PUEDL

PUEDO

PUEDR

PUEDS

PUEF

PULB

PULBTA

PUXED

UEBFES

UEBRES

UFKS

ULB3AS

ULB3X

ULBF

USL515

USL515AB
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Tilbehørstabel
BORA Emfangsystemer

Nej. Betegnelse

Pr
o 

3.
0

Cl
as

si
c 

2.
0

M
 P

ur
e

X 
Pu

re

Pu
re

S 
Pu

re

Ba
si

c

Pure indstrømningsdyse blå X X X

Pure indstrømningsdyse grå X X X

Pure indstrømningsdyse jadegrøn X X X

Pure indstrømningsdyse lysegrå X X X

Pure indstrømningsdyse orange X X X

Pure indstrømningsdyse rød X X X

Pure indstrømningsdyse solgul X X X

Pure fedtfilter i rustfrit stål X X X X

Pure luftrensingsboks X X X X

Pure luftrensningsboks teleskopudtræk X X X

Pure indstrømningsdyser X

3box vægboks, indgrebsbeskyttelse X X X X X X X

3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse X X X X X X X

Vindueskontakt X X X X X X X

Luftrensningsboks 3 aktivt-kul-filtersæt X X

Luftrensningsboks 3 X X

Luftrensningsboks fleksibel X X

Sidelister til kogepladedybder på 515mm X X X X X X

Sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black X X X X X X
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug 170 W
Strømforbrug maks. 1,4 A
Lang tilslutningsledning 0,6 m
Længde på styreledning 0,6 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 370 x 388 x 100 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 2,85 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning BORA Ecotube
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C
Luftkapacitet, maks. 750 m³/h
Statisk tryk, maks. 587 Pa

Produktbeskrivelse
• Forskellige monteringsmuligheder
• Energibesparende motor med EC-teknologi
• Kompakt geometri
• lav vægt
• Støj- og vibrationsafkobling
• Enkel montage
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Sokkelventilator ULS
• installationsvejledning
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Ved ophængt montering skal borehuldiameteren til hullet i loftet være på 

180 cm.
• Til liggende montering i sokkelområdet, i gulvet eller også hængende fra 

kælderloftet
• Integrerede fastgørelsespunkter til loftmontering
• Aftagelige indsugningsstudser til sokkelhøjder fra 100 mm

ULS
Sokkelventilation EC
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 149 W
Strømforbrug 1,26 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 385 x 155 x 410 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning Ø 150 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70 °C
Luftkapacitet, maks. 940 m³/h
Statisk tryk, maks. 456 Pa

Produktbeskrivelse
• Energibesparende motor med EC-teknologi
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Ydervægsventilator ULA
• Teleskopinstallationsrør med integreret kontraventil
• Luftstopperskinne
• installationsvejledning
• Tomrør Ø 40 mm x 400 mm til kabelførsel
• 1,25 m forseglingstape EPDM
Tilbehør
• Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
• Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 

der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
• Til udstrømningen skal der være en afstand på mindst 40 cm forneden.
• Til montering på indersiden af bygningen
• Egnet til murtykkelser på 280 mm til 490 mm
• Der bør om nødvendigt være forudinstalleret et KG-rør Ø 200 mm i 

ydermuren
• Luftudledning forneden
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• Ikke egnet til blæserdørtest
• Kontraventilaksen skal justeres lodret

ULA
Ydervægsventilation EC
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 304 W
Strømforbrug 2,1 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 250 x 215 (500) x 299 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 6,0 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning Uden reducering Ø 250 mm, 

med reducering Ø 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 45°C
Luftkapacitet, maks. 1215 m³/h
Statisk tryk, maks. 676 Pa

Produktbeskrivelse
• Energibesparende motor med EC-teknologi
• drejelig klemmekasse
• Formonteret montageplade
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Rørventilator ULI
• Rørreducering Ø 250 på 155 mm ULIRR (2 stk.)
• installationsvejledning
Tilbehør
• Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
• Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Må ikke kombineres med andre ventilatormoduler
• Luftstrømsretningen angives vha. en pil på kabinettet hhv. når 

rørventilationen monteres, skal ventilatorhjulet pege i retning mod emfanget.
• Til installation i et rundt kanalsystem med en diameter på gns. 155 mm skal 

begge rørreduceringer monteres
• Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftsspalte på 

mindst 500 mm
• Klemmekassen kan drejes i den ønskede position
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• Monteringsfastgørelsespladen er integreret
• Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler

ULI
Rørventilation EC
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 206 W
Strømforbrug 1,66 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 390 x 500 x 280 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål / rustfrit stål
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 1007 m³/h
Statisk tryk, maks. 608 Pa

Produktbeskrivelse
• Energibesparende motor med EC-teknologi
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Tegltagsventilator ULZ
• Stofslange med kontraventil
• installationsvejledning
Tilbehør
• Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
• Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 

der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
• Til installation på et tegltag med en hældning på mindst 10°
• Den fuldt fleksible stofslange ved motoren kan maksimalt strækkes 400 mm 

fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
• Luftudledning forneden
• I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• Ikke egnet til blæserdørtest

ULZ
Fladtagsventilation EC
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 179 W
Strømforbrug 1,5 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Længde på styreledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 388 x 388 x 467 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål /aluminium
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 955 m³/h
Statisk tryk, maks. 657 Pa

Produktbeskrivelse
• Energibesparende motor med EC-teknologi
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Fladtagsventilator ULF
• Stofslange med kontraventil
• installationsvejledning
Tilbehør
• Universal forlænger, netledning EC 10 m, UVNLE10
• Universal forlænger, styreledning EC 10 m, UVSLE10
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 

der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
• Til installation på et fladt tag
• Den fuldt fleksible stofslange ved motoren kan maksimalt strækkes 400 mm 

fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.
• Luftudledning foroven
• I givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• Ikke egnet til blæserdørtest

ULF
Fladtagsventilation EC
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug 124 W
Strømforbrug 0,6 A
Lang tilslutningsledning 10 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 290 x 260 x 243 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 4,5 kg
Kabinetmateriale Plast / metal galvaniseret
kanaltilslutning Ø 150 – 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 55°C
Luftkapacitet, maks. 749 m³/h
Statisk tryk, maks. 400 Pa

Produktbeskrivelse
• ekstra motormodul
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Supplerende rørventilation ULIE
• Monteringsbeslag
• installationsvejledning
Tilbehør
• Universal forlænger, netledning 10 m, UVNLE10
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblæsningskanalsystem, skal 

der holdes en afstand på mindst 3 m mellem disse to ventilatorer
• Til installation i et rundrørkanalsystem med en diameter på Ø 150 mm
• Før og efter ventilatoren skal der være en lige udblæsningsluftsspalte på 

mindst 500 mm
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i møbler
• Ingen trinregulering mulig (AC-ventilator)

ULIE
Supplerende rørventilation AC
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 329 x 441 x 98 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,5 kg
Kabinetmateriale Plast
kanaltilslutning BORA Ecotube
Filtermateriale Aktivt kul baseret på 

kokosnøddeskaller
Volumen, aktivt-kul-granulat 1,9 kg
Maksimal levetidsfilter 300 t (1,5 år)

Produktbeskrivelse
• Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
• Levetid ca. 300 t /1,5 år
• effektiv bekæmpelse af lugtgener
• Fleksibel komponent
• inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
• komplet system
Leveringsomfang
• Luftrensningsboks fleksibel ULBF
• 1x filter-ophængning
• 1 x tætning, flad EFD
• installationsvejledning
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Ved skift af recirkulationsenheden er der brug for et frirum på mindst 4 cm
• Mulighed for hængende eller liggende montering
• Formdel med en muffeåbning, flad
• Inkludér en revisionsmulighed i planlægningen
• Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx 

afkortet sokkelliste eller lamelsokkel)

ULBF
Luftrensningsboks fleksibel
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 452 x 150 x 508 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) cca 6,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stål
kanaltilslutning BORA Ecotube
Filtermateriale Granulært aktivt kul
Volumen, aktivt-kul-granulat ca. 3 kg
Maksimal levetidsfilter 600 t (3 år)

Produktbeskrivelse
• Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
• Levetid ca. 600 timer / 3 år
• effektiv bekæmpelse af lugtgener
• Mange forskellige monteringsmuligheder
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• 3 x aktivt-kul-filterpatroner
• Kabinet-sokkel
• Skruesæt til fastgørelse
• 2 x vinkelbeslag
• installationsvejledning
Tilbehør
• Aktivt-kul-filtersæt til udskiftning ULB3AS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kanaltilslutning, flad 245 x 89 mm
• Inkludér en revisionsmulighed i planlægningen
• Der skabes direkte forbindelse mellem luftrensningsboksen og fladkanalen 

ved hjælp af en flad EFV kanalforbinder
• Ved skift af filterpatronerne er der brug for et frirum på mindst 2 cm
• Der skal indregnes en tilbagestrømningsåbning på mindst 500 cm² (fx 

afkortet sokkelliste eller lamelsokkel)
• Kompatibel med UUE3 og ULB3

ULB3X
Luftrensningsboks 3



134

382

17044

22
6

37
9

130

300

12
5

(170)

(130)

0–80

120

31

89

245

Ø161

Ø210

54
8–

60
8

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FAN

G
SYSTEM

ER 
Tilbehør

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 300 x 120 x 379 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 7,5 kg
Kabinetmateriale Plast / galvaniseret stål
kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
• Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 8 dB (A)
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Flad lyddæmper USDF
• Skruesæt til fastgørelse
• 2 x vinkelbeslag
• installationsvejledning
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden
• Kanaltilslutning, flad 245 x 89 mm

USDF
Flad lyddæmper

tekniske data
Dimensioner (diameter) Ø 210 x 548 – 608 mm
Vægt 0,75 kg
Kabinetmateriale Aluminium
kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
• Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 10 dB (A)
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Rund lyddæmper USDR50
• 2 x tætning, rund ERD
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Lyddæmper, kan ikke kortes af i længden
• Lyddæmper med to muffeåbning, rund
• Anbefalet til montering i køkkenskabe

USDR50
Rund lyddæmper 500mm inkl. tætningsmateriale
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• Helhedsløsning
• Unikt tætningskoncept og nem montering
• Forbedret udsugningskapacitet på grund af glatte overflader
• Op til 20% lavere tryktab
• Ovalt tværsnit for optimeret gennemstrømning

BORA Ecotube
Kanalsystem

BORA Ecotube 
Optimalt flow som følge af integrerede 
lameller til styring af luftstrømen og 
afrundede kanter i rørbøjningerne 

Uhensigtsmæssig gennemstrømning 
Lufthvirvler på grund af skarpe indvendige 
hjørner

Dårlig gennemstrømning  
Lufthvirvler på grund af skarpe hjørner

Rørføring med bøjninger

Optimal gennemstrømning indvendigt i rørene

BORA har udviklet et skræddersyet udsugningssystem. 
Fordel: BORA Ecotube lader sig altid montere på hurtig, 
enkel og sikker vis – uanset hvor det anvendes. Årsag: Et 
specielt tætningskoncept. Helt uden tidskrævende klæbning. 
BORA Ecotubes kanaldele perfektionerer udsugningen og 
effektiviteten af BORA udsugningssystemer.
 
Alt fra samme producent: BORA tilbyder komponenter, der 
er tilpasset hinanden perfekt – lige fra bordempfanget, til 
vægboksen og recirkulationsfiltret. For kun et komplet system 
garanterer kunden optimal ydelse. Kompromisløst, effektivt og 
støjsvagt.
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 375 x 89 mm
Vægt 1,0 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 750 x 89 mm
Vægt 1,7 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

EFS375/1
Ecotube fladkanal med adskiller 375mm

EFS750/1
Ecotube fladkanal med adskiller 750mm

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 47 x 89 mm
Vægt 0,12 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Flad kanal til direkte tilslutning af to Ecotube-muffeudformninger, flad

EF47/1
Ecotube fladkanal 47mm

tekniske data
Dimensioner (diameter) Ø 155 x 750 mm
Vægt 1,6 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

ER750/1
Ecotube rund kanal 750mm



137

Ø155

Ø164

8999

245

21
429

6

255

(1
64

,5
)

190

Ø155

Ø164

82

245

255

8999

16
5

190

Ø155

Ø164

8999

245

15
924

1

255

(1
09

,5
)

180

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FA

N
G

SY
ST

EM
ER

 
Ti

lb
eh

ørtekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 190 x 296 mm
Vægt 0,35 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 1 x tætning, flad EFD
• 1 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med en muffeåbning, flad
• Formdel med en muffeåbning, rund

EFRV/1
Ecotube overgangsstykke flad rund højdeforskel inkl. tætningsmateriale

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 190 x 165 mm
Vægt 0,3 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 1 x tætning, flad EFD
• 1 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med en muffeåbning, flad
• Formdel med en muffeåbning, rund

EFRG/1
Ecotube overgangsstykke flad rund lige inkl. tætningsmateriale

EFRV110/1
Ecotube overgangsstykke fladt rundt forskydning 110mm inklusive tætningsmateriale

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 180 x 241 mm
Vægt 0,3 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 1 x tætning, flad EFD
• 1 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• Monteringsbeslag sæt EFMS/ERMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med en muffeåbning, flad
• Formdel med en muffeåbning, rund
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 200 x 135 mm
Vægt 0,32 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 1 x tætning, flad EFD
Tilbehør
• Montagebøjle i sæt EFMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med en muffeåbning, flad

EFR90/1
Ecotube overgangsstykke 90° flad rund inkl. tætningsmateriale

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 316 x 316 x 99 mm
Vægt 0,75 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 2 x tætning, flad EFD
Tilbehør
• Montagebøjle i sæt EFMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med to muffeåbninger, flad

EFBH90/1
Ecotube bue 90° flad vandret inkl. tætningsmateriale

EFBV90/1
Ecotube bue 90° flad lodret inkl. tætningsmateriale

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 139 x 139 mm
Vægt 0,35 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 2 x tætning, flad EFD
Tilbehør
• Montagebøjle i sæt EFMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med to muffeåbninger, flad

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) Ø 164 x 217 x 217 mm
Vægt 0,37 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 2 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• Monteringsbeslag sæt ERMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med to muffeåbninger

ERB90/1
Ecotube bue 90° rund inkl. tætningsmateriale
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 259 x 120 x 99 mm
Vægt 0,21 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 1 x tætning, flad EFD
Tilbehør
• Montagebøjle i sæt EFMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med en muffeåbning, flad

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 277 x 267 x 95 mm
Vægt 0,5 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 0,77 kg
Materialeegenskab B1/B2 i henhold til DIN 4102-1

Leveringsomfang
• installationsvejledning
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formstøbt del med integreret tætning
• Tilslutning kun mulig til Ecotubes flade kanaldele
• Kompensationsmuligheder: Sideforskydning maks. 30 mm; højdeforskydning 

maks. 50 mm; stødning/trækning maks. 50 mm

EFBH15/1
Ecotube bue 15° flad vandret inkl. tætningsmateriale

EFAF
Ecotube flad adapter fleksibel

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 255 x 50 x 99 mm
Vægt 0,12 kg
Materialeegenskab C i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 2 x tætning, flad EFD
Tilbehør
• Montagebøjle i sæt EFMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med to muffeåbninger, flad

EFV/1
Ecotube kanalforbindelse flad inkl. tætningsmateriale

tekniske data
Dimensioner (diameter) Ø 164 x 50 mm
Vægt 0,1 kg
Materialeegenskab B i henhold til DIN EN 13501-1

Leveringsomfang
• 2 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• Monteringsbeslag sæt ERMS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Formdel med to muffeåbninger

ERV/1
Ecotube kanalforbindelse rund inkl. tætningsmateriale
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 245 x 22 x 89 mm
Vægt 0,04 kg
Materialeegenskab selvslukkende iht. DIN 75200

Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning

EFD/1
Ecotube tætning, flad

tekniske data
Dimensioner (diameter) Ø 155 x 22 mm
Vægt 0,03 kg
Materialeegenskab selvslukkende iht. DIN 75200

Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Tætningsmateriale medfølger ved formdele med muffeudformning

ERD/1
Ecotube tætning, rund

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 400 x 50 x 120 – 190 mm
Vægt 0,15 kg

Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• EFMS forbinder tilslutningen med formdelene
• Det anbefales at bruge et monteringssæt med hver Ecotube kanaldel med 

sokkeludformning

EFMS/1
Ecotube monteringssæt fladt

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 220 x 30 x 200 mm
Vægt 0,45 kg

Leveringsomfang
• Rørholder
• Stokskrue M8
• Passende dyvler
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Fastgørelsesmidler skal stilles til rådighed på monteringsstedet
• ERMS forbinder tilslutningen på formdelene
• Det anbefales at bruge et monteringssæt med hver Ecotube kanaldel med 

sokkeludformning

ERMS/1
Ecotube monteringssæt rundt
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Produktbeskrivelse
• komplet BORA system
• Lyddæmper og sokkelventilation integreret
• Nem bestilling
• 100 % tæt uden yderligere limning
• inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
Leveringsomfang
• 2 x kanalstik flad EFV/1
• 1 x fladkanal med adskiller, 375 mm EFS375/1
• 1 x 90°-kurve, flad lodret EFBV90/1
• 1 x flad lyddæmper USDF
• 1 x overgangsstykke, fladt, rundt, lige EFRV/1
• 1 x overgangsstykke, fladt, rundt, forskydning 110 mm EFRV110/1
• 1 x sokkelventilation ULS
• 7 x tætning flad EFD/1
• 1 x tætning, rund ERD/1

UESDFSL
Universal Ecotube sæt med USDF og ULS

Produktbeskrivelse
• komplet BORA system
• Lyddæmper og sokkelventilation integreret
• Nem bestilling
• 100 % tæt uden yderligere limning
• inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
Leveringsomfang
• 1 x kanalstik, flad EFV/1
• 1 x fladkanal med adskiller, 375 mm EFS375/1
• 1 x 90°-overgangsstykke, fladt, rundt EFR90/1
• 1 x rund lyddæmper, 500 mm USDR50
• 1 x rundkanal, 750 mm ER750/1
• 1 x kanalstik rund ERV/1
• 1 x sokkelventilation ULS
• 3 x tætning, flad EFD/1
• 4 x pakning rund ERD/1

UESDRSL
Universal Ecotube sæt med USDR50 og ULS
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Tilbehør

tekniske data
Mål (BxDxH) vægboks 295 x 208 x 140 mm
Mål (BxDxH) frontplade 363 x 9,5 x 209 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,8 kg
Materiale Plast
Materiale frontplade Rustfrit stål 1.4301
kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse
• optimal udsugningseffekt ved lavest mulige støjniveau
• Udelukkende mekanisk drift
• To klapper med EPS-isolering
• fremragende isoleringsværdi
• integreret vandafledning til det fri
• Lav trykmodstand
• optimeret åbningstryk
• UV-bestandige materialer
• 100 % tæt uden yderligere limning
• inklusive alle nødvendige Ecotube tætninger
Leveringsomfang
• BORA 3box UEBF
• 6 x montagekile af EPS
• monteringsanvisning
• 1 x tætning, flad EFD
• 1 x Ecotube fladkanal med adskiller 375mm EFS375
Tilbehør
• BORA 3box vægboks, indgrebsbeskyttelse UEBFES
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Murgennembrydning: 310 x 155 mm
• Kanaltilslutning Ecotube med en muffeåbning flad
• Velegnet til en minimal vægtykkelse på 200 mm
• Vægboksen må ikke drejes 180°, monteres lodret eller med 

udstødningsåbningen vendt nedad
• Indgrebsbeskyttelsen UEBFES skal bruges, hvis afstanden mellem 

udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen 
er mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal

• En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret (min. 300 mm)

UEBF/1
3box vægboks inkl. tætningsmateriale
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tekniske data
Mål (BxDxH) vægboks Ø 170 x 280 – 300 mm
Mål (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 2,0 kg
Materiale Plast
Materiale frontplade Rustfrit stål 1.4301
kanaltilslutning BORA Ecotube

UEBR/1
3box vægboks rund inkl. tætningsmateriale

Produktbeskrivelse
• Udelukkende mekanisk drift
• To klapper med EPS-isolering
• fremragende isoleringsværdi
• Muffeåbningen kan afkortes
• optimeret åbningstryk
• nem at montere
• Signaldæksel
• integreret vandafledning til det fri
• Lav trykmodstand
• UV-bestandige materialer
Leveringsomfang
• BORA 3box UEBR
• Signaldæksel
• installationsvejledning
• 1 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kerneboringsdiameter Ø180 mm
• Kanaltilslutning Ecotube med rund muffeudformning
• Muffelængde 45 mm (kan forkortes med 20 mm)
• Velegnet til en minimal vægtykkelse på 280 mm
• Vægboksen må ikke drejes 180°, monteres lodret eller med 

udstødningsåbningen vendt nedad
• Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem 

udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen 
er mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal

• En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret (min. 300 mm)
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Tilbehør

tekniske data
Mål (BxDxH) vægboks Ø 170 x 145 – 165 mm
Mål (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) ca. 1,5 kg
Materiale Plast
Materiale frontplade rustfrit stål 1.4301
kanaltilslutning BORA Ecotube

UEBRK/1
3box vægboks rund kort inkl. tætningsmateriale

Produktbeskrivelse
• Montage i tynde vægge
• Udelukkende mekanisk drift
• En klap med EPS-isolering
• optimeret åbningstryk
• nem at montere
• Muffeåbningen kan afkortes
• Signaldæksel
• integreret vandafledning til det fri
• Lav trykmodstand
• UV-bestandige materialer
Leveringsomfang
• BORA 3box UEBRK
• Signaldæksel
• installationsvejledning
• 1 x tætning, rund ERD
Tilbehør
• BORA 3box vægboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kerneboringsdiameter Ø180 mm
• Kanaltilslutning Ecotube med rund muffeudformning
• Muffelængde 45 mm (kan forkortes med 20 mm)
• Velegnet til en minimal vægtykkelse på 145 mm
• Vægboksen må ikke drejes 180°, monteres lodret eller med 

udstødningsåbningen vendt nedad
• Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem 

udblæsningsåbningen på ventilator og udblæsningsåbningen på vægboksen 
er mindre end 900 mm for en lige udstødningskanal

• En direkte udblæsning skal kunne tilvejebringes uanset vejret (min. 300 mm)
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tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 800 x 543 x 10,2 mm
Materiale tykkelse 1,2 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet

CER
Classic ramme til kogeplader

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 834 x 519 x 6,7 mm
Materiale tykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet
Hærdningstid for lim 24 h

BKR830
Kogepladeramme til bredder på 830mm

Produktbeskrivelse
• semi-planlimet montage
• passende tilbehør

Produkt- og 
planlægningsinstruktioner
• Bordpladedybde: ≥ 625 mm

Produktbeskrivelse
• Beskyttelse til glaskeramik
• Nem montage
• Kvalitetsmateriale
• passende tilbehør

Leveringsomfang
• Ramme til kogeplader 

BKR830 med tape
• Klud til glasrengøring
• installationsvejledning

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 764 x 519 x 6,7 mm
Materiale tykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet
Hærdningstid for lim 24 h

BKR760
Kogepladeramme til bredder på 760mm

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 584 x 519 x 6,7 mm
Materiale tykkelse 0,7 mm
Materiale Rustfrit stål, børstet
Hærdningstid for lim 24 h

BKR580
Kogepladeramme til bredder på 580mm

Produktbeskrivelse
• Beskyttelse til glaskeramik
• Nem montage
• Kvalitetsmateriale
• passende tilbehør

Leveringsomfang
• Ramme til kogeplader 

BKR760 med tape
• Klud til glasrengøring
• installationsvejledning

Produktbeskrivelse
• Beskyttelse til glaskeramik
• Nem montage
• Kvalitetsmateriale

Leveringsomfang
• Ramme til kogeplader 

BKR580 med tape
• Klud til glasrengøring
• installationsvejledning
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Tilbehør tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x højde) 15 x 515 x 5 mm
Materiale Rustfrit stål
Hærdningstid for lim 24 h

USL515 / USL515AB
Sidelister til kogepladedybder på 515mm 
Sidelister til kogepladedybder på 515mm All Black

tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 469 x 270 x 64 mm
Varmemodstand 250 °C
Materiale Aluminium
Belægning DURIT-Resist™
Vægt 2,6 kg
Kapacitet 1,2 l

Produktbeskrivelse
• Teknisk designet til at passe optimalt til BORA fleksible induktionskogeplader
• Rengøringsvenlig og maden løsnes let på grund af slip-let-beklædningen i høj 

kvalitet
• Silikonefødder beskytter mod ridser i glaskeramikken
• Kompatibel med BORA X BO og ovnfast op til 250 °C
• minimalistisk design
Leveringsomfang
• Grillpande intelligent induktion KWGPFI
• 4 x silikone fødder (færdigsamlet)
• Brugsanvisning
Tilbehør
• Silikonefødder til grillpande (4 stk.) KWGPSF
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Rengøring i hånden anbefales for at forlænge slip-let-belægningens levetid. 

Grillpanden tåler maskinopvask.

tekniske data
Dimensioner (diameter) Ø 360 mm
Materiale Flerlagsmateriale med 

specialbelægning til kanten
Materiale, overflade Silvinox®

Kapacitet ca. 6 l

Produktbeskrivelse
• Induktionsegnet
• Flerlagsmateriale med specialbelægning
• Håndtag af rustfrit stål
• passende tilbehør
Leveringsomfang
• BORA induktionswokpande HIW1

KWGPFI 
Grillpande intelligent induktion

HIW1 
Induktions-wok

Produktbeskrivelse
• Beskyttelse til glaskeramik
• Nem montage
• Kvalitetsmateriale
• passende tilbehør

Leveringsomfang
• 2 x sidelister USL515
• Rengøringsklud
• installationsvejledning
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type F)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
• Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
• integreret børnesikring
• Egnet til DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL
• Mellemring medfølger
• Med 2 m integreret tilslutningskabel
• Standardmæssig bordiameter for blænde
• passende tilbehør
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Stikdåse USTF
• Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 

10 mm til 30 mm
• Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

USTF / USTFAB
Stikkontakt type F / Stikdåse type F All Black

tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 16 A (type E)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
• Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
• integreret børnesikring
• Egnet til FR, PL, BE, CZ, SK
• Mellemring medfølger
• Med 2 m integreret tilslutningskabel
• Standardmæssig bordiameter for blænde
• passende tilbehør
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Stikdåse USTE
• Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 

10 mm til 30 mm
• Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

USTE / USTEAB
Stikkontakt type E / Stikdåse type E All Black



148

 

 

 

65

22 10–30 4,5

Ø
49

Ø
62

,5

Ø
76

 

 

 

65

22 10–30 4,5

Ø
49

Ø
62

,5

Ø
76

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

EM
FAN

G
SYSTEM

ER 
Tilbehør

tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 13 A (type G)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
• Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
• Egnet til UK, AE, SG
• Mellemring medfølger
• Med 2 m integreret tilslutningskabel
• Standardmæssig bordiameter for blænde
• passende tilbehør
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Stikdåse USTG
• Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 

10 mm til 30 mm
• Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

USTG / USTGAB
Stikkontakt type G / Stikdåse type G All Black

tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Sikring mindst 10 A (type J)
Dimensioner (diameter) Ø 76 x 60,5 mm
Mål (BxDxH) frontplade Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse
• Mulighed for tilslutning af mindre elektriske køkkenredskaber
• Egnet til CH, IT
• Mellemring medfølger
• Med 2 m integreret tilslutningskabel
• Standardmæssig bordiameter for blænde
• passende tilbehør
• komplet BORA system
Leveringsomfang
• Stikdåse USTJ
• Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Kun til møbelinstallation i køkkenskabe med en frontpladetykkelse på mellem 

10 mm til 30 mm
• Boringsåbning Ø 50 ±0,5 mm

USTJ / USTJAB
Stikkontakt type J / Stikdåse type J All Black
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Placering af stikdåserne
Monteringsvejledning til BORA stikdåserne

Vigtigt vedr. planlægningen:
• Hvis der anvendes en indgrebsliste, skal man desuden sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til montering af  fastgørelsesmøtrikken.

Frontpladetykkelse
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Tilbehør

NATURGAS

Nej. Betegnelse Ø SR-brænder/Normalbrænder Ø R-brænder/Stærk brænder lande
PKGDS2020 BORA Gas dysesæt naturgas 

G20/20mbar
104 125 AT, BE, CH, CY, CZ, DE, 

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, 
MT, NO, PL, PT, RO, SE, 
SI, SK, TR

PKGDS2525 BORA Gas dysesæt naturgas 
G25/25mbar

104 131 NL

PKGDS2013 BORA Gas dysesæt naturgas 
G20/13mbar

115 149 RU

PKGDS2025 BORA Gas dysesæt naturgas 
G20/25mbar

100 119 HU

PKGDS2520 BORA Gas dysesæt naturgas 
G25/20mbar

110 131 valgfri DE

PKGDS2010 BORA Gas dysesæt naturgas 
G20/10mbar

122 155 AUS, NZ

FLYDENDE GAS

Nej. Betegnelse Ø SR-brænder/Normalbrænder Ø R-brænder/Stærk brænder lande
PKGDS3028 BORA Gas dysesæt flydende gas 

G30/G31 28-30 mbar, 37 mbar
69 85 BE, CH, CY, CZ, DK, 

EE,  ES, FI, FR, GB, GR, 
HR, HU, IE, IT, LT, NL, 
NO, PL, PT, RO, SE, SI, 
SK, TR

PKGDS3050 BORA Gas dysesæt flydende gas 
G30/G31 50mbar

62 78 AT, CH, DE, GR, SK

EKSTRA DYSESÆT KL PKG3

PKGDS3130 BORA Gas dysesæt flydende gas 
G31/G30mbar

75 92 AUS, NZ, CZ, FI, NL

PKGDS3150 BORA Gas dysesæt flydende gas 
G31/50mbar

65 80 AT, CH, CZ, DE, NL, SK

BORA gasdysesæt
PKG3/CKG – Tilbehør
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bora.com/x-bo

BORA X BO
Highlights

Frisk luft og frit udsyn
Sådan beholder du altid udsigten: BORA X BO forhindrer, at du får damp 
i ansigtet, når du åbner ovndøren. Dens automatiske dampudsugning 
fører dampen affugtet, afkølet og filtreret tilbage, før døren automatisk 
åbnes. Lugtfilteret minimerer samtidigt selv kraftig fiskelugt. Med LED-
multiniveau-belysningen kan du tydeligt se maden gennem glasset i 
realistiske farver – endda i tre niveauer.

Nem betjening
BORA X BO styres via et kæmpestort 19 tommer display, som kan klappes op 
ved behov. Touchscreenen reagerer på berøringer på samme måde som en 
smartphone. Adskillige forudindstillede programmer og en intuitiv brugerstyring 
gør madlavningen til en leg!

Let rengøring
Er ovnrummet beskidt? Intet problem! BORA X BO forkæler dig med en intensiv 
rengøring og et tørreprogram – du behøver ikke engang tørre efter! Ved hjælp 
af rengøringspatronen med to kamre bliver ovnrummet nemt spejlblankt igen – 
præcis ligesom tallerkener og kopper i opvaskemaskinen!

Design – formfuldendt
De sorte rammer og det minimalistiske design ophøjer BORA X BO til et 
kunstværk. Displayet overbeviser med sit klare ikonsprog og integreres helt 
glat i det ædle, overordnede billede komplementeret af det stilfulde ovnrum i 
rustfrit stål.

Højeste performance / Bedste tilberedningsresultat
Det bliver ikke bedre: BORA X BO brillerer med særdeles ensartede 
tilberedningsresultater og optimal varmefordeling. Dine retter bliver dermed også 
perfekte, når du bruger alle tre niveauer på én gang. Bager du eksempelvis mange 
croissanter parallelt på tre plader, bliver alle lige gode!
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XBOGF
X BO lugtfilter

XBORK/6
X BO rengøringspatron (6stk.)

XBORK/12
X BO rengøringspatron (12stk.)

XBORS
X BO afstandsramme

XBOUBT
X BO universalplade dyb

XBOUB
X BO universalplade

XBOBGR
X BO bage- og grillrist

XBOGBG
X BO bradepande i rustfrit stål med huller

XBO
X BO dampovn
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X BO dampovn
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tekniske data
Forsyningsspænding, flerfaset 380 – 415 V 2N
Forsyningsspænding, enfaset 220 – 240 V
Frekvens 50 Hz
Strømforbrug, maksimalt 6,1 kW
Sikring/Strømtilslutning, tofaset 2 x 16 A
Sikring/Strømtilslutning, enfaset 1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde) 598 x 599 x 580 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde) 480 x 308 x 405 mm
Rumfang ovnrum 53 l
Antal hyldeniveauer 3
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 62 kg
Vægt 47 kg
Materiale, overflade Glas
Temperaturreguleringsområde 30 – 230 °C
Effektstyring trinløse
Længde tilløbsslange 2,5 m
Tilslutning af tilløbsslange 3/4‘‘
Længde afløbsslange 2,5 m
Indvendig diameter afløbsslange 19 mm
Filtermateriale Aktivt kul med ion-bytter
Maksimal levetidsfilter 1 år

Produktbeskrivelse
• Højeste performance / Bedste tilberedningsresultat
• Let rengøring
• Design – formfuldendt
• Nem betjening
• Frisk luft og frit udsyn
• 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
• frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før 

døråbning
• BORA Smart Open – automatisk døråbning efter BORA Clear View 

dampudsugning
• Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrummet
• eSwap – let filterudskiftning forfra ved nemt at klappe displayet op
Betjening
• 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op
• praktiske informationer og tips
• Fødevareanbefalinger passende til mulige ernæringsmål
• Første skridt
• De første retter
• Standardindstillinger
• Favoritter
• Skift mellem visninger gør det muligt at vælge den foretrukne 

betjeningsoverflade
• Opret og gem individuelle programmer
• Efterlad en besked til andre brugere
Indretning / funktioner
• Termometer med fire punkter til præcis bestemmelse af kogepunkt og 

tilkoblet automatisk slukning
• frit udsyn takket være den automatiske dampudsugning BORA Clear View før 

døråbning
• BORA Smart Open – automatisk døråbning efter BORA Clear View 

dampudsugning
• Fast vandtilslutning
• Effektfuld opvarmning i kombination med stærke varmluftblæsere, der sikrer 

ensartet tilberedte resultater og hurtig justering
• X BO lugtfilter
• Manuel tilberedning med individuelle indstillinger fra målfugtighed og 

måltemperatur
• Automatiske programmer
• LED-multiniveau-belysning
• Tilslutning af multi-skuffen giver forenklet og udvidet styring
Rengøring
• Innovativ, fuldautomatisk rengøring af ovnrummet
• Lugtfiltertilstand
• effektiv tørring, uden at tørre efter

Tilberedningsmetoder
• Varmluft fra 30 – 230 °C
• Justerbar fugtighed i området fra 100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %
• Justerbar fugtudsugning i området fra -20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %
• Stegning
• Bagning inkl. dampstød og justerbare vandmængder
• Gratinering
• Varmluftsgrillning
• Braisering
• Damp
• Dampkogning
• Madlavning
• Simre
• Sous-vide tilberedning
• Madlavning ved lave temperaturer
• Optøning
• Regenerering (opvarmning)
Driftstilstande
• Automatisk tilberedning – forudinstallerede automatiske programmer – 

oprettelse af egne programmer
• Manuel tilberedning – indstil selv temperatur og fugtighed
Sikkerhed
• Temperaturbeskyttelse
• sikkerhedsnedlukning
• Betjeningsspærre
• Børnesikring
Leveringsomfang
• X BO dampovn
• X BO afstandsramme
• X BO bradepande i rustfrit stål med huller
• X BO bage- og grillrist
• 2 x X BO universalplade
• X BO rengøringspatron
• X BO lugtfilter
• Slange til vandtilførsel
• Slange til vandafløb
• Aftapningssigte
• Drifts-og monteringsvejledning
• Monteringstilbehør
Tilbehør
• X BO afstandsramme XBORS
• X BO rengøringspatron (6stk.) XBORK/6
• X BO rengøringspatron (12stk.) XBORK/12
• X BO bradepande i rustfrit stål med huller XBOGBG
• X BO bage- og grillrist XBOBGR
• X BO universalplade XBOUB
• X BO universalplade dyb XBOUBT
• X BO silikone bagemåtte XBOSBM
• X BO lugtfilter XBOGF
• X BO monteringssæt nedenfor XBOMSU
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Enheden skal nødvendigvis tilsluttes fast vandtilslutning.
• Indsugningsvandtrykket skal nødvendigvis ligge mellem 200 kPa (2 bar) 

og 600 kPa (6 bar). For landene Danmark, Finland, Norge og Sverige skal 
indsugningsvandtrykket være mindst 1 MPa (10 bar). Er trykket mere end 
600 kPa (6 bar), skal der monteres en trykformindsker for at sikre korrekt 
drift.

• Vandafløbet skal enten tilsluttes med synlig eller skjult vandlås med fast 
slangeforbindelse, eller med universalvandlåsens tilslutning til apparatet.

• Når apparatet er installeret skal stophanen til ferskvandstilførslen og 
vandlåsen skal være let tilgængelige.

• Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.
• Der skal være et gennemgående ventilationstværsnit på mindst 160 cm² i 

kabinettet.
• Der skal være en mindsteafstand på 30 mm mellem apparatets bagside og 

en tilstødende komponent.
• Strømtilslutningskabel skal leveres af kunden. Tilslutninger via stikkontakter 

(Schuko-stik) er ikke tilladt.
• Apparatet skal være forbundet til internettet, hvis det skal opdateres via wi-fi.

XBO
X BO dampovn
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BORA multi-skuffesæt
Highlights

Bedste performance - Kraftfuld og alsidig
Takket være standardindstillingerne er BORA multi-skuffen anvendelig på mange 
måder: Du kan opvarme service, tilberede med lave temperaturer og regenerere 
mad, tø op eller holde varm. I den høje variant af multi-skuffen kan du endda arbejde 
i to niveauer. På den måde kan du lykkes perfekt med selv krævende menuer!

Rengøringsvenlig
Alle flader i BORA multi-skuffen er lette at nå og dermed hurtige at 
rengøre. Det gennemtænkte design har ingen skarpe kanter og fuger, 
så alt kommer til at skinne igen på ingen tid.

De bedste materialer - Forarbejdning på præmieniveau
Bedste kvalitet: Der bruges kun særligt udvalgte materialer til BORA multi-
skuffen. De forædlede metalkomponenter og den sorte glasbund betyder lang 
levetid og robusthed. Alt har fået en førsteklasses behandling – så du kan 
glæde dig over din BORA multi-skuffe i lang tid!

Intuitiv betjening
På touchscreenen, der er let at betjene, vælger du med et let tryk med 
fingeren det ønskede program under standardindstillingerne – eller indstiller 
opvarmningsprocessens temperatur og varighed individuelt. Hvis den forbindes 
med en BORA X BO kan BORA multi-skuffen også styres via ovnens display.

Minimalistisk design
BORA multi-skuffens reducerede „All Black“-design skærer alt det overflødige 
væk. Til den grebsløse front har du følgende valg: Enten tilpasses udseendet 
til dine køkkenskabe, så den næsten bliver usynlig i køkkenet – ellers kan du 
anvende BORA glasfronten, der fås i samme ædle design som BORA X BO.
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BORA multi-skuffesæt

MSF290
Multi-skuffe glasfront 290mm

MSER
Multi-skuffe niveaurist

MSF140
Multi-skuffe glasfront 140mm

MS290
Multi-skuffe 290mm

MSS290
Multi-skuffe sæt 290mm inkl. glasfront 
(1x MS290, 1x MSF290)

MS140
Multi-skuffe 140mm

MSS140
Multi-skuffe sæt 140mm inkl. glasfront 
(1x MS140, 1x MSF140)
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Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 / 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 810 W
Sikring mindst 1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 140 x 537 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde) 525 x 97 x 410 mm
Rumfang ovnrum 20 l
Maksimal fyldningsvægt 25 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 19,2 kg
Vægt 16,4 kg
Tidsfaser 1 – 6
Temperaturniveauer 1 – 6
Temperaturreguleringsområde 30 – 100 °C
Lang tilslutningsledning 1,8 m
Stikket af netledningen C13 / E + F

Produktbeskrivelse
• Bedste performance - Kraftfuld og alsidig
• De bedste materialer – brug af materialer i høj kvalitet som glas og raffineret 

metal
• Intuitiv betjening – ikon- og lydunderstøttet touchenhed
• Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
• Push2Open – let åbning med et blidt tryk på skuffefronten
• Rengøringsvenlig
• Individuelle betjeningsmuligheder – betjening mulig med standardindstillinger 

eller manuel temperatur- og tidsregulering
• BORA Connectivity – udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved 

forbindelse med BORA X BO
Leveringsomfang
• Multi-skuffe 140mm MS140
• Strømtilslutningsledning med stik type E + F
• Kommunikationsledning
• 5 par Dekorative sidebjælker (verschiedene Breiten)
• Monteringstilbehør
• Tætningslæbe
• Drifts-og monteringsvejledning
Tilbehør
• Multi-skuffe glasfront 140mm MSF140
• Multi-skuffe Strømtilslutningsledning type G MSNLG (UK, IE)
• Multi-skuffe Strømtilslutningsledning type J MSNLJ (CH)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet vægt på 105 

kg direkte oven på multi-skuffen.
• Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til 

enhedernes vægt.
• Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden.

MS140
Multi-skuffe 140mm
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tekniske data
Tilslutningsspænding 220 – 240 V
Frekvens 50 – 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 810 W
Sikring mindst 1 x 16 A
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 290 x 537 mm
Mål ovnrum (bredde x højde x dybde) 525 x 247 x 410 mm
Rumfang ovnrum 50 l
Maksimal fyldningsvægt 25 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 24 kg
Vægt 20,7 kg
Tidsfaser 1 – 6
Temperaturniveauer 1 – 6
Temperaturreguleringsområde 30 – 100 °C
Lang tilslutningsledning 1,8 m
Stikket af netledningen C13 / E+F

Produktbeskrivelse
• Bedste performance - Kraftfuld og alsidig
• De bedste materialer – brug af materialer i høj kvalitet som glas og raffineret 

metal
• Intuitiv betjening – ikon- og lydunderstøttet touchenhed
• Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
• Push2Open – let åbning med et blidt tryk på skuffefronten
• Rengøringsvenlig
• Komfort – generøst designet opbevaringsplads & bæreevne
• Individuelle betjeningsmuligheder – betjening mulig med standardindstillinger 

eller manuel temperatur- og tidsregulering
• BORA Connectivity – udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved 

forbindelse med BORA X BO
• Niveaurist der kan tåle opvaskemaskine
Leveringsomfang
• Multi-skuffe 290mm MS290
• Multi-skuffe niveaurist
• Strømtilslutningsledning med stik type E + F
• Kommunikationsledning
• 5 par dekorative sidelister (forskellige bredder)
• Montagetilbehør
• Tætningslæbe
• Drifts-og monteringsvejledning
Tilbehør
• Multi-skuffe niveaurist MSER
• Multi-skuffe glasfront 290mm MSF290
• Multi-skuffe Strømtilslutningsledning type G MSNLG (UK, IE)
• Multi-skuffe Strømtilslutningsledning type J MSNLJ (CH)
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet vægt på 105 

kg direkte oven på multi-skuffen.
• Opstillingsunderlaget skal være permanent installeret og designet til 

enhedernes vægt.
• Kabinetbagpaneler må ikke installeres bag enheden
• Der kan placeres op til 2 niveauriste i multi-skuffen.

MS290
Multi-skuffe 290mm
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MSF140
Multi-skuffe glasfront 140mm

MSF290
Multi-skuffe glasfront 290mm

tekniske data
Mål (bredde x højde x dybde) 595 x 138 x 4 mm
Vægt 1,8 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 2,1 kg
Materialeegenskab Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Produktbeskrivelse
• Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
• De bedste materialer - Forarbejdning på præmieniveau
• passende tilbehør
Leveringsomfang
• multi-skuffe glasfront 140mm MSF140
• 10 x fastgørelsesskruer
• installationsvejledning

tekniske data
Mål (bredde x højde x dybde) 595 x 288 x 4 mm
Vægt 3,2 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 3,6 kg
Materialeegenskab Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Produktbeskrivelse
• Minimalistisk design – planlimet, grebsløs, All Black og passer til BORA X BO
• De bedste materialer - Forarbejdning på præmieniveau
• passende tilbehør
Leveringsomfang
• multi-skuffe glasfront 290mm MSF290
• 10 x Fastgørelsesskruer
• installationsvejledning
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Indbygningsmål / afstandsramme
BORA X BO dampovn

Indbygning i højskab

uden afstandsramme

uden afstandsramme

1 afstandsramme

1 afstandsramme

2 afstandsrammer

2 afstandsrammer

Planlægningsinformation:
	● Afstandsrammen (12 mm) har til formål at udligne forskellige 
fronttykkelser eller til optisk fremhævning af apparatet (så det 
stikker længere frem end fronten).

	● Der skal være et gennemgående ventilationstværsnit på mindst 
160 cm² i kabinettet. 

*  Mindste indbygningsdybde = 564 mm. Ved brug af et  
560 mm dyb standardkorpus skal der planlægges vægafstand. 
Den afhænger af den pågældende indbygningssituation hhv. 
antallet af BORA X BO-afstandsrammer, der anvendes.
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Tilslutnings af apparater
BORA X BO dampovn

Tilslutning til strømforsyning

Vandtilslutning

1   Vandlås
2   Vandafløbsslange
3  Vandtilløbsslange
4  Tilslutning af rent vand
5  Afløbstilslutning
6  Monteringshul
7  Holdebøjle

Tilslutning Sikring Mindste tværsnit

1  Tofase-tilslutning 2 x 16 A 2,5 mm2

2  Enfase-tilslutning 1 x 16 A 2,5 mm2

Planlægningsinformation:
	● Hvis afløbets vandlås ikke er monteret mindst 100 mm lavere end afløbets tilslutning, skal man bruge holdebøjlen (monteringssæt XBOMSU).  
I så fald skal man være opmærksom på, at afløbets vandlås er monteret mindst 100 mm lavere end vandets afløbsslange i den monterede holdebøjle.

	● Vandafløbsslangen må ikke føres via apparatets underkant.

Planlægningsinformation:
	● Tilslutningsvarianten registreres automatisk. Maksimal effektforbrug ved 
tofase-tilslutning 6,1 kW, ved enkeltfase-tilslutning reduceres det til 
maksimalt 3,6 kW med længere opvarmnings-/eftervarmningsfaser.

Tilslutnings af apparater

1   Tilslutning til strømforsyning
2  RJ45-tilslutning
3   Afløbstilslutning
4  Tilslutning af rent vand
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MS290/MSS290 (enkelt installation) MS140/MSS140 (enkelt installation)

Tilslutning af apparater

1   Strømforsyning (længde 
strømforsyningskabel 180 cm)

2   RJ45-tilslutning

21

Indbygningsmål
BORA multi-skuffe 

Tilslutning af apparater
BORA multi-skuffe

Produktdatablad
BORA X BO dampovnDA

PDS-XBO-01-DA bora.com

Produktdatablad XBO - dampovn
Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent BORA
Modelidentifikation XBO
Ovntype Dampovn
Antal ovnrum 1
Varmekilde pr. ovnrum Strøm

Symbol Værdi Enhed
Enhedens masse M 47,0 kg
Volumen pr. ovnrum V 53 l
Energiforbrug
Energiforbrug i konventionel tilstand ECelectric cavity * kWh/cyklus
Energiforbrug i recirkulationstilstand ECelectric cavity 0,73 kWh/cyklus
Energieffektivitetsindeks pr. ovnrum EEIcavity 94,8 –
Energieffektivitetsklasse – A –

* Ikke relevant for dette produkt.
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Kombinationsmuligheder
Kombination af apparaterne BORA X BO dampovn + BORA multi-skuffe

2x BORA X BO ved siden af hinanden

2x BORA X BO  
oven på hinanden

2x BORA X BO ved siden af hinanden med hver  
1x MSS290 nedenunder

2x BORA X BO ved siden af hinanden med hver  
1x MSS140 nedenunder

*  Mindste indbygningsdybde = 564 mm. Ved brug af et standardskab med en dybde på 560 mm skal der beregnes afstand til væggen. Afstanden afhænger af 
den respektive installationssituation hhv. antallet af anvendte BORA X BO afstandsrammer.

Planlægningsvejledning:
• Ved monteringsvarianten 2x X BO oven på hinanden skal der enten være et fast opstillingsunderlag eller et monteringsbeslag til apparatet.
• X BO kan stilles direkte oven på BORA multi-skuffen, en mellembund er ikke nødvendig.

Indbygningsmål
Kombination af apparaterne BORA X BO dampovn + BORA multi-skuffe

Samlet installation  
(uden mellembund)
1 XBO + 1 MS290/MSS290

1 XBO + 1 MS140/MSS140
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Planlægningseksempler
BORA X BO

Model med flugtende front uden afstandsramme i kombination med multi-skuffe MS140 hhv. MS290 med møbelfront
dampovn – multi-skuffe 

Planlægningsvejledning
1   Målangivelse fra forreste skabskant 
2   Mindsteafstand fra forreste 

skabskant til begyndelsen af 
tilstødende byggekomponent 

3   Beregn mindst 30 mm mellem 
apparatets bagvæg og den 
tilstødende byggekomponent 

4   Ingen bagvæg bag apparatet
5   Beregn mindst 30 mm mellem 

skabets bagvæg og den tilstødende 
byggekomponent. (Gennemgående 
ventilationstværsnit min. 160 cm2)

6   Fast vandtilslutning (ferskvand koldt 
og spildevand) absolut nødvendig

7   Siphon og ferskvandstilslutning kold 
skal være tilgængelige

8   Tilbagestrømningsåbning altid min. 
160 cm2

9   Opstillingsunderlaget skal være 
permanent installeret og designet til 
enhedernes vægt

10  Siphon skal ligge min. 100 mm 
under apparatets tilslutning. Anvend 
monteringssættet XBOMSU (ikke 
inkluderet i leveringsomfanget), hvis 
der er en nedre afvigelse af målene.

Artikel BORA
1 XBO X BO dampovn
1 MS140 multi-skuffe 140 mm
eller
1 MS290 multi-skuffe 290 mm
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Planlægningseksempler
BORA X BO

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med møbelfront 
Frontflugtende variant uden afstandsramme
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BORA  
køle- og frysesystemer
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Smart køling af fødevarer  
med perfekt orden
Med to adskilte områder, til køling og opbevaring, 
giver vores køleskab de bedste temperaturbetingelser 
til forskellige fødevarer. Ved temperaturer tæt 
på 0° celsius er BORA Fresh zero-området med 
fugtregulering optimalt konstrueret til opbevaring af 
fødevarer.

Eksklusivt design
Design med BORAs krav: Træ- og metalelementer 
samt smukke diskrete grå nuancer gennemstrømmer 
designet i rummet, som er udformet helt uden 
pyntelister.

Enestående ergonomi
Det ergonomiske koncept med udtagelige beholdere 
på hylder, der kan trækkes ud, er resultatet af en 
gennemtænkt fleksibilitet, der gør det nemt at fylde 
madvarer i og rengøre skabet.

Individuelt opbevaringsområde -  
BORA Fresh zero
Med BORA Fresh zero inddeles det indvendige rum 
i to zoner: et køle- og et opbevaringsområde. Med 
vores friskhedssystem med temperaturer tæt på 
0° celsius og fugtregulering opbevares fødevarer 
optimalt i lang tid.

Flere varianter: med og uden  
4-stjernet fryseskuffe
Vores kølesystem fås valgfrit som en variant med 
4-stjernet fryseboks. Frys fødevarerne ved ca. -18° 
celsius, så de holder sig friske i lang tid.

Høj funktionalitet og fleksibilitet
Tilbehørsartiklerne, som vi selv har udviklet, 
udmærker sig ved de mange forskellige 
anvendelsesmuligheder. De yder et værdifuldt bidrag 
til den systematiske orden i køleskabet og kan af og 
til bruges direkte på bordet som serveringsbeholdere. 
Med de forskellige udstyrspakker kan tilbehøret 
udvides individuelt.

Optimal lysudformning
Vores lyskoncept er udviklet til en ensartet og 
altomfattende belysning og oplyser køleskabets indre 
harmonisk i alle hjørner og kanter.

BORA Cool
Highlights
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C178K
Cool køleskab

C178KGF
Cool køleskab med 4-stjernet fryseskuffe

C178KS1
Cool Better køleskabssæt
(C178K + K178S1)

C178KGFS1
Cool Better sæt til køleskab 
med 4-stjernet fryseskuffe
(C178KGF + K178S1)

C178KS2
Cool Best køleskabssæt
(C178K + K178S2)

C178KGFS2
Cool Best sæt til køleskab 
med 4-stjernet fryseskuffe
(C178KGF + K178S2)

K178S1
Cool udstyrspakke Better til køleskabet

K178S2
Cool udstyrspakke Best til køleskabet

+

+

+

+
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tekniske data
Tilslutningsværdi, maksimal 1,2 A
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 50-60 Hz
Antal justerbare kølekredsløb 1
Justerbart temperaturområde køledel +3 °C til +9 °C
Antal BORA Fresh zero-beholdere 3
Maksimal levetidsfilter 1 år
Antal aflægningsflader køledel 8
Monteringstype Indbygget apparat
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel 26 kg
Dørstopper ret ombyttelig
Døråbningsvinkel 115°
Stikket af netledningen landespecifik
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 1770 x 546 mm
Vægt 65,4 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 68,6 kg
Samlet volumen 296 l
Volumen køleskuffer 296  l
heraf BORA Fresh zero 98,4 l
Luftbårne lydemissioner 33 dB(A)
Energieffektivitetsklasse D

Produktbeskrivelse
• BORA Fresh zero
• Frisk luft - lugtfilter, køling med cirkulationsluft
• Førsteklasses design
• Nem håndtering
• Høj fleksibilitet og funktionalitet
• Udstyrspakker og tilbehør kan vælges individuelt
• Rengøringsvenlig
• BORA Connect - Connectivity integreret
Betjening
• Indstilling af temperatur, køleområde  

(3 °C til 9 °C)
• BORA Connect
• Cleaning
• Power Cool
• Party
• Eco
• Holiday
• Lock
Indretning / funktioner
• 6x glasplader, der kan indstilles i højden
• 1x højdeindstillelig opbevaringshylde til flasker 

inkl. silikonemåtte
• 3x højdeindstillelige opbevaringshylder inkl. 

silikonemåtte
• 3x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. 

udtrækkelige hylder og 2x fugtreguleringslåg
• 1x adskiller inkl. multimåtte
• 1x lugtfilter
• 1x ventilatorafdækning
• Tør bagvæg køledel
• Dæmpede udtræk
• LED-multiniveau-belysning/LED-lyskilder

C178K
Cool køleskab

Sikkerhed
• Door open alarm
• Power fail alarm
Leveringsomfang
• Cool køleskab C178K
• drifts-og monteringsvejledning
• Nettilslutningen afhænger af det enkelte land 

(2,2m)
• Tilbehør til montering
Tilbehør
• Cool udstyrspakke Better til køleskabet K178GS1
• Cool udstyrspakke Best til køleskabet K178GS2
• Lugtfilter KGFK
• Multibakke KMT
• Istang KEWZ
• Oplukker KFOE
• Serveringsbræt KSB
• Multiophæng KMH
• Multimåtte med pigge KMI
• Opbevaringsbeholder KVB
• Sorteringsbeholdere KSW
• Opbevaringsbakke KVS
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering af fast dør
• Udskiftelig tætningsliste til dør
• Lukkedæmper
• 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
• Nivelleringsskinner
• Magnetliste mellem møblet og apparatets dør
• Udskiftelig dørstopper



171

1770

546 559

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

KØ
LE

- 
O

G
 F

RY
SE

SY
ST

EM
ER

tekniske data
Tilslutningsværdi, maksimal 1,2 A
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Antal justerbare kølekredsløb 1
Justerbart temperaturområde køledel +3 °C til +9 °C
Antal BORA Fresh zero-beholdere 3
Maksimal levetidsfilter 1 år
Antal aflægningsflader køledel 8
Afrimningsmetode automatisk
Opbevaringstid ved fejl iht. GS 14 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS 2 kg / 24 h
Monteringstype Indbygget apparat
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel 26 kg
Dørstopper ret ombyttelig
Døråbningsvinkel 115°
Stikket af netledningen landespecifik
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 1770 x 546 mm
Vægt 67,9 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 71,4 kg
Samlet volumen 276 l
Volumen køleskuffer 250 l
heraf BORA Fresh zero 98,4 l
Volumen fryseskuffer 27 l
Luftbårne lydemissioner 34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse D

Produktbeskrivelse
• BORA Fresh zero
• 4-stjernet fryseskuffe inkl. Smart Frost
• Frisk luft - lugtfilter, køling med cirkulationsluft
• Førsteklasses design
• Nem håndtering
• Høj fleksibilitet og funktionalitet
• Udstyrspakker og tilbehør kan vælges individuelt
• Rengøringsvenlig
• BORA Connect - Connectivity integreret
Betjening
• Indstilling af temperatur, køleområde  

(3 °C til 9 °C)
• BORA Connect
• Cleaning
• Power Cool
• Party
• Eco
• Holiday
• Lock
Indretning / funktioner
• 4x glasplader, der kan indstilles i højden
• 1x højdeindstillelig opbevaringshylde til flasker 

inkl. silikonemåtte
• 3x højdeindstillelige opbevaringshylder inkl. 

silikonemåtte
• 3x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. 

udtrækkelige hylder og 2x fugtreguleringslåg
• 1x multibakke inkl. holdelister
• 1x adskiller inkl. multimåtte
• 1x lugtfilter
• 1x ventilatorafdækning
• Tør bagvæg køledel
• Dæmpede udtræk

C178KGF
Cool køleskab med 4-stjernet fryseskuffe

Sikkerhed
• Door open alarm
• Power fail alarm
Leveringsomfang
• Cool køleskab med 4-stjernet fryseskuffe 

C178KGF
• drifts-og monteringsvejledning
• Nettilslutningen afhænger af det enkelte land 

(2,2m)
• Tilbehør til montering
Tilbehør
• Cool udstyrspakke Better til køleskabet K178GS1
• Cool udstyrspakke Best til køleskabet K178GS2
• Lugtfilter KGFK
• Multibakke KMT
• Istang KEWZ
• Oplukker KFOE
• Serveringsbræt KSB
• Multiophæng KMH
• Multimåtte med pigge KMI
• Opbevaringsbeholder KVB
• Sorteringsbeholdere KSW
• Opbevaringsbakke KVS
• Forberedelsesform KVF
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering af fast dør
• Udskiftelig tætningsliste til dør
• Lukkedæmper
• 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
• Nivelleringsskinner
• Magnetliste mellem møblet og apparatets dør
• Udskiftelig dørstopper
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Nem køling og frysning -  
intelligent kombination
Køle-fryseskabet med og uden vandtilslutning 
forener det bedste fra begge verdener. Ergonomisk 
konstruktion med kvalitetsmaterialer, som fylder 
det indvendige rum med designmæssige detaljer 
og supplerer funktionaliteten med praktiske 
opbevaringsmuligheder og funktioner, der hjælper 
med at holde orden.

Eksklusivt design
Køle-frysekombinationerne udmærker sig ved det 
eksklusive design takket være materialer som fx træ 
og all black-metalelementer samt diskrete farvevalg i 
grå nuancer.

Enestående ergonomi
Ergonomisk scorer køle-frysekombinationen 
topkarakter: Særligt BORA Fresh zero-beholderne i 
det nederste opbevaringsområde, der er placeret på 
udtrækkelige hylder uden stoppere, kan nemt tages 
ud, når de skal fyldes op eller rengøres.

Opbevaring med BORA Fresh zero
Med BORA Fresh zero inddeles det indvendige rum 
i to zoner: et køle- og et opbevaringsområde. Med 
vores friskhedssystem med temperaturer tæt på 
0° celsius og fugtregulering opbevares fødevarer 
optimalt i lang tid.

Funktionsomfang og fleksibilitet
Tilbehørselementerne, der kan anvendes til 
mange formål og som kan udvides efter behag 
med de forskellige udstyrspakker, supplerer køle-
frysekombinationens funktionskoncept og hjælper 
med at holde orden.

Valgfri vandtilslutning til  
forfriskende isterninger
Køle-frysekombinationen kan efter ønske lave friske 
isterninger med eller uden vandtilslutning. BORA No 
Frost beskytter fryserummet mod uønsket tilisning, 
der bruger meget energi. Du forskånes for den 
tidskrævende afrimning af fryseboksen.

BORA Cool Combi
Highlights
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C178KG
Cool køle-frysekombination

C178KGS1
Cool Better sæt til køle-frysekombination
(C178KG + K178GS1)

C178KGWS1
Cool Better sæt til køle-frysekombinatio-
nen med vandtilslutning
(C178KGW + K178GS1)

C178KGS2
Cool Best sæt til køle-frysekombination
(C178KG + K178GS2)

C178KGWS2
Cool Best sæt til køle-frysekombinationen 
med vandtilslutning
(C178KG + K178GS2)

C178KGW
Cool køle-frysekombination 
med vandtilslutning

K178GS1
Cool udstyrspakke Better til 
køle-frysekombinationen

K178GS2
Cool udstyrspakke Best til 
køle-frysekombinationen

+

+

+

+
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tekniske data
Tilslutningsværdi, maksimal 1,4 A
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Antal justerbare kølekredsløb 2
Justerbart temperaturområde køledel +3 °C til +9 °C
Antal BORA Fresh zero-beholdere 2
Maksimal levetidsfilter 1 år
Antal aflægningsflader køledel 5
Temperaturområde frysedel -15 °C til -26 °C
Afrimningsmetode NoFrost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS 9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS 6 kg / 24 h
Antal skuffer i frysedelen 3
Monteringstype Indbygget apparat
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel 18 / 12 kg
Dørstopper ret ombyttelig
Døråbningsvinkel 115°
Stikket af netledningen landespecifik
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 1770 x 546 mm
Vægt 66,6 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 69,2 kg
Samlet volumen 245 l
Volumen køleskuffer 175 l
heraf BORA Fresh zero 71,2 l
Volumen fryseskuffer 70 l
Luftbårne lydemissioner 34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse D

Produktbeskrivelse
• BORA Fresh zero
• No Frost
• Frisk luft
• Førsteklasses design
• Nem håndtering
• Høj fleksibilitet og funktionalitet
• Udstyrspakker og tilbehør kan vælges individuelt
• Rengøringsvenlig
• BORA Connect - Connectivity integreret
Betjening
• Indstilling af temperatur, køleområde  

(3 °C til 9 °C)
• Indstilling af temperatur, fryseområde  

(-15 °C til -26 °C)
• BORA Connect
• Cleaning
• Power Cool
• Party
• Eco
• Holiday
• Lock
Indretning / funktioner
• 3x glasplader, der kan indstilles i højden
• 1x højdeindstillelig opbevaringshylde til flasker 

inkl. silikonemåtte
• 3x højdeindstillelige opbevaringshylder inkl. 

silikonemåtte
• 2x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. 

udtrækkelige hylder og 1x fugtreguleringslåg
• 1x multibakke inkl. holdelister
• 1x adskiller inkl. multimåtte
• 1x lugtfilter
• 1x ventilatorafdækning
• 3x frysebeholdere
• Tør bagvæg køledel

C178KG
Cool køle-frysekombination

Sikkerhed
• Door open alarm
• Power fail alarm
Leveringsomfang
• Cool køle-frysekombination C178KG
• drifts-og monteringsvejledning
• Nettilslutningen afhænger af det enkelte land 

(2,2m)
• Tilbehør til montering
Tilbehør
• Cool udstyrspakke Better til køle-

frysekombination K178S1
• Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombination 

K178S2
• Lugtfilter KGFK
• Multibakke KMT
• Istang KEWZ
• Oplukker KFOE
• Serveringsbræt KSB
• Multiophæng KMH
• Multimåtte med pigge KMI
• Opbevaringsbeholder KVB
• Sorteringsbeholdere KSW
• Opbevaringsbakke KVS
• Forberedelsesform KVF
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering af fast dør
• Udskiftelig tætningsliste til dør
• Lukkedæmper
• 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
• Nivelleringsskinner
• Magnetliste mellem møblet og apparatets dør
• Udskiftelig dørstopper
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tekniske data
Tilslutningsværdi, maksimal 1,4 A
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Antal justerbare kølekredsløb 2
Justerbart temperaturområde køledel +3 °C til +9 °C
Antal BORA Fresh zero-beholdere 2
Maksimal levetidsfilter 1 år
Antal aflægningsflader køledel 5
Temperaturområde frysedel -15 °C til -26 °C
Afrimningsmetode NoFrost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS 9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS 6 kg / 24 h
Antal skuffer i frysedelen 3
Længde tilløbsslange 2,2 m
Tilslutning af tilløbsslange 3 / 4“
Monteringstype Indbygget apparat
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel 18 / 12 kg
Dørstopper ret ombyttelig
Døråbningsvinkel 115°
Stikket af netledningen landespecifik
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 1770 x 546 mm
Vægt 68,8 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 72 kg
Samlet volumen 246 l
Volumen køleskuffer 175 l
heraf BORA Fresh zero 71,2 l
Volumen fryseskuffer 71 l
Luftbårne lydemissioner 34 dB(A)
Energieffektivitetsklasse D

Produktbeskrivelse
• BORA Fresh zero
• Ice Maker inkl. fast vandtilslutning
• No Frost
• Frisk luft
• Førsteklasses design
• Nem håndtering
• Høj fleksibilitet og funktionalitet
• Udstyrspakker og tilbehør kan vælges individuelt
• Rengøringsvenlig
• BORA Connect - Connectivity integreret
Betjening
• Indstilling af temperatur, køleområde  

(3 °C til 9 °C)
• Indstilling af temperatur, fryseområde  

(-15 °C til -26 °C)
• BORA Connect
• Cleaning
• Power Cool
• Party
• Eco
• Holiday
• Lock
• Ice Maker on/off
Indretning / funktioner
• 3x glasplader, der kan indstilles i højden
• 1x højdeindstillelig opbevaringshylde til flasker 

inkl. silikonemåtte
• 3x højdeindstillelige opbevaringshylder inkl. 

silikonemåtte
• 2x udtagelige BORA Fresh zero-beholdere inkl. 

udtrækkelige hylder og 1x fugtreguleringslåg
• 1x multibakke inkl. holdelister
• 1x adskiller inkl. multimåtte
• 1x lugtfilter
• 1x ventilatorafdækning
• 3x frysebeholdere
• 1x Ice Maker inkl. vandtilslutning

C178KGW
Cool køle-frysekombination med vandtilslutning

Sikkerhed
• Door open alarm
• Power fail alarm
Leveringsomfang
• Cool køle-frysekombination med vandtilslutning 

C178KGW
• drifts-og monteringsvejledning
• Nettilslutningen afhænger af det enkelte land 

(2,2m)
• Tilbehør til montering
Tilbehør
• Cool udstyrspakke Better til køle-

frysekombination K178S1
• Cool udstyrspakke Best til køle-frysekombination 

K178S2
• Lugtfilter KGFK
• Multibakke KMT
• Istang KEWZ
• Oplukker KFOE
• Serveringsbræt KSB
• Multiophæng KMH
• Multimåtte med pigge KMI
• Opbevaringsbeholder KVB
• Sorteringsbeholdere KSW
• Opbevaringsbakke KVS
• Forberedelsesform KVF
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Fast dør
• Udskiftelig tætningsliste til dør
• Lukkedæmper
• 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
• Nivelleringsskinner
• Magnetliste mellem møblet og apparatets dør
• Udskiftelig dørstopper



bora.com/cool

Hold hovedet koldt -  
frys dine madvarer til perfektion.
Frys dine madvarer optimeret uden tilisning i 
fremtiden og med maksimal udnyttelse af pladsen 
med fryseren fra BORA. No Frost-teknologien og 
hensigtsmæssigt tilbehør muliggør nem og optimal 
frysning. Med vandtilslutning og Ice Maker kan du 
altid holde en spontan fest.

Eksklusivt design
Det diskrete farvevalg i mørkegrå nuancer kombineret 
med kvalitetsmaterialer kendetegner fryserens 
designmæssige krav.

Veludviklet ergonomi i fryseren
Med udtrækkelige hylder og opbevaringsbeholdere, 
der er nemme at tage ud, er det let som en leg 
at tømme og fylde køle-frysekombinationen. 
Den overskuelige opdeling indvendigt letter den 
systematiske opfyldning med fødevarer.

Udtrækkelige hylder
Udtræksskinnerne af høj kvalitet, der er nemme at 
trække ud, supplerer fryserens ergonomiske koncept, 
hjælper med at holde orden og gør det nemt at tage 
ting ud af fryseren og fylde den op.

Tilbehørselementer for  
maksimalt overblik
Med et gennemtænkt grundudstyr med 
tilbehørselementer er det legende let at skabe orden 
og overskuelighed. Tilbehørselementerne kan udvides 
med forskellige udstyrspakker.

Dreamteam: Køl og frys
Udviklet til maksimal opbevaring og effektiv friskhed. 
Som en side-by-side-løsning tilbyder fryseskabet den 
perfekte supplering til BORA Cool køleskabet.

BORA Freeze
Highlights
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F178GW
Freeze fryser med vandtilslutning

G178S1
Freeze udstyrspakke Better til fryseren

G178S2
Freeze udstyrspakke Best til fryseren

F178GWS1
Freeze Better sæt til fryser med vandtilslutning
(F178GW + G178S1)

F178GWS2
Freeze Best sæt til fryser med vandtilslutning
(F178GW + G178S2)

+ +
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tekniske data
Tilslutningsværdi, maksimal 1,3 A
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Antal justerbare kølekredsløb 1
Temperaturområde frysedel -15 °C til -28 °C
Afrimningsmetode NoFrost
Opbevaringstid ved fejl iht. GS 9 h
Fryseevne på 24 timer iht. GS 10 kg / 24 h
Antal skuffer i frysedelen 8
Længde tilløbsslange 2,2 m
Tilslutning af tilløbsslange 3 / 4“
Monteringstype Indbygget apparat
Maks. vægt af dørfront køledel/frysedel 26 kg
Dørstopper Venstre udskiftelig
Døråbningsvinkel 115°
Stikket af netledningen landespecifik
Mål (bredde x højde x dybde) 559 x 1770 x 546 mm
Vægt 60 kg
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 62 kg
Samlet volumen 213 l
Volumen fryseskuffer 213 l
Luftbårne lydemissioner 33 dB(A)
Energieffektivitetsklasse E

Produktbeskrivelse
• Ice Maker inkl. fast vandtilslutning
• BORA Connect - Connectivity integreret
• No Frost
• Førsteklasses design
• Nem håndtering
• Høj fleksibilitet og funktionalitet
• Udstyrspakker og tilbehør kan vælges individuelt
• Rengøringsvenlig
Betjening
• Indstilling af temperatur, fryseområde  

(-15 °C til -28 °C)
• BORA Connect
• Power Freeze
• Party
• Eco
• Lock
• Ice Maker on/off
• IceMaker max
Indretning / funktioner
• 2x udtrækkelige hylder inkl. bagvæg
• 1x høj udtrækkelig hylde til Ice Maker
• 3x frysebeholdere
• 1 multibakke
• 2x høje frysebeholdere
• 1x Ice Maker inkl. vandtilslutning
• 1x opsamlingsbeholder til isterninger
• 1x Istang
• Dæmpede udtræk
• LED-belysning Ice Maker

F178GW
Freeze fryser med vandtilslutning

Sikkerhed
• Door open alarm
• Power fail alarm
Leveringsomfang
• Freeze fryser med vandtilslutning F178GW
• drifts-og monteringsvejledning
• Nettilslutningen afhænger af det enkelte land 

(2,2m)
• Tilbehør til montering
Tilbehør
• Freeze udstyrspakke Better til fryseren G178S1
• Freeze udstyrspakke Best til fryseren G178S2
• Vinkøler KWK
• Multibakke KMT
• Istang KEWZ
• Opbevaringsbeholder KVB
• Forberedelsesform KVF
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Montering af fast dør
• Udskiftelig tætningsliste til dør
• Lukkedæmper
• 2x indstillingsfødder til højdeindstilling
• Nivelleringsskinner
• Magnetliste mellem møblet og apparatets dør
• Udskiftelig dørstopper
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Nej. Betegnelse

K1
78

S1

K1
78

S2

K1
78

GS
1

K1
78

GS
2

G1
78

S1

G1
78

S2

KMI Cool multimåtte med pigge X X X X

KMT Multibakke til Cool/Freeze X X X X

KVB Cool opbevaringsbeholder X (2) X (2) X X X (2)

KSW Cool sorteringsbeholdere X X X X

KSB Cool serveringsbræt X X

KMH Cool multiophæng X X

KVS Cool opbevaringsbakke X

KFOE Oplukker X X

KEWZ Istang X X

KVF Forberedelsesform til Cool/Freeze X X (3) X (3)

KWK Freeze vinkøler X X

KGFK Cool lugtfilter lille X X X X

Tilbehørstabel
BORA køle- og frysesystemer
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- Sollte die Möbelfront das maximal zugelassene Gewicht
überschreiten, kann ein Gerät mit Schlepptürtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht über mehrere Topf‐
scharniere des Möbels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Möbelfronten, die weit über
die Geräte herausragen, empfehlen wir ein zusätzli‐
ches Türscharnier (z.B. Kamat), das zwingend über
den gleichen Drehpunkt verfügt wie das bei Ihrem
Gerät eingesetzte Festtürscharnier. Durch den Einsatz
eines weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht
über mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrästen Ausgleichbeschlags wird bei hohen Möbel‐
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

17.2 Möbelfront(en) montieren
Beim Einbau beachten:
- Möbelfront muss symmetrisch zur Kühlgerätetür einge‐

baut sein.
- Nachbarmöbelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.
- Nachbarmöbelfront hat den gleichen Kantenradius wie

Gerätefront.
- Möbelfront ist plan und spannungsfrei.
- Möbelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.

2 mm zum Korpus.
u Gerät in die Nische einbauen (siehe 16 Gerät in die Nische

einbauen) .
u Möbelfront an der Gerätetür befestigen (siehe 16 Gerät in

die Nische einbauen) .
u Möbelfront auf Kollision überprüfen (siehe 17.3 Spaltmaß

ohne Kollision einstellen) .

17.3 Spaltmaß ohne Kollision einstellen
Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen
Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.

Fig. 69 
(1) Frontdicke (FD) (3) Spaltmaß (S)
(2) Kantenradius (R)

Fig. 70 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß
Gmin = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Gmax = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend
korrigieren:
u Frontdicke und Kantenradius bestimmen.
u In der Tabelle den Grenzbereich für das Spaltmaß

ablesen.
u Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
u Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge‐

werteten Spaltmaß durchführen.

Spaltmaß Beschreibung

S > Gmax Ist das Spaltmaß größer als die beiden
Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gmin Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten,
müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des
Kantenradius.

Gmin ≤ S ≤ Gmax Liegt das Spaltmaß zwischen beiden
Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisi‐
onen kommen.

18 Wassertank
Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät
hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-
Teil

18.1 Wassertank einsetzen

Fig. 71 
u Schubfach entnehmen.
u Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach

rechts drehen.
u Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser

austritt.
u Schubfach einsetzen.

Wassertank

* Je nach Modell und Ausstattung 19

- Sollte die Möbelfront das maximal zugelassene Gewicht
überschreiten, kann ein Gerät mit Schlepptürtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht über mehrere Topf‐
scharniere des Möbels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Möbelfronten, die weit über
die Geräte herausragen, empfehlen wir ein zusätzli‐
ches Türscharnier (z.B. Kamat), das zwingend über
den gleichen Drehpunkt verfügt wie das bei Ihrem
Gerät eingesetzte Festtürscharnier. Durch den Einsatz
eines weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht
über mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrästen Ausgleichbeschlags wird bei hohen Möbel‐
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

17.2 Möbelfront(en) montieren
Beim Einbau beachten:
- Möbelfront muss symmetrisch zur Kühlgerätetür einge‐

baut sein.
- Nachbarmöbelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.
- Nachbarmöbelfront hat den gleichen Kantenradius wie

Gerätefront.
- Möbelfront ist plan und spannungsfrei.
- Möbelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.

2 mm zum Korpus.
u Gerät in die Nische einbauen (siehe 16 Gerät in die Nische

einbauen) .
u Möbelfront an der Gerätetür befestigen (siehe 16 Gerät in

die Nische einbauen) .
u Möbelfront auf Kollision überprüfen (siehe 17.3 Spaltmaß

ohne Kollision einstellen) .

17.3 Spaltmaß ohne Kollision einstellen
Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen
Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.

Fig. 69 
(1) Frontdicke (FD) (3) Spaltmaß (S)
(2) Kantenradius (R)

Fig. 70 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß
Gmin = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Gmax = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend
korrigieren:
u Frontdicke und Kantenradius bestimmen.
u In der Tabelle den Grenzbereich für das Spaltmaß

ablesen.
u Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
u Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge‐

werteten Spaltmaß durchführen.

Spaltmaß Beschreibung

S > Gmax Ist das Spaltmaß größer als die beiden
Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gmin Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten,
müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des
Kantenradius.

Gmin ≤ S ≤ Gmax Liegt das Spaltmaß zwischen beiden
Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisi‐
onen kommen.

18 Wassertank
Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät
hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-
Teil

18.1 Wassertank einsetzen

Fig. 71 
u Schubfach entnehmen.
u Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach

rechts drehen.
u Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser

austritt.
u Schubfach einsetzen.

Wassertank

* Je nach Modell und Ausstattung 19
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- Sollte die Möbelfront das maximal zugelassene Gewicht
überschreiten, kann ein Gerät mit Schlepptürtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht über mehrere Topf‐
scharniere des Möbels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Möbelfronten, die weit über
die Geräte herausragen, empfehlen wir ein zusätzli‐
ches Türscharnier (z.B. Kamat), das zwingend über
den gleichen Drehpunkt verfügt wie das bei Ihrem
Gerät eingesetzte Festtürscharnier. Durch den Einsatz
eines weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht
über mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrästen Ausgleichbeschlags wird bei hohen Möbel‐
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

17.2 Möbelfront(en) montieren
Beim Einbau beachten:
- Möbelfront muss symmetrisch zur Kühlgerätetür einge‐

baut sein.
- Nachbarmöbelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.
- Nachbarmöbelfront hat den gleichen Kantenradius wie

Gerätefront.
- Möbelfront ist plan und spannungsfrei.
- Möbelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.

2 mm zum Korpus.
u Gerät in die Nische einbauen (siehe 16 Gerät in die Nische

einbauen) .
u Möbelfront an der Gerätetür befestigen (siehe 16 Gerät in

die Nische einbauen) .
u Möbelfront auf Kollision überprüfen (siehe 17.3 Spaltmaß

ohne Kollision einstellen) .

17.3 Spaltmaß ohne Kollision einstellen
Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen
Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.

Fig. 69 
(1) Frontdicke (FD) (3) Spaltmaß (S)
(2) Kantenradius (R)

Fig. 70 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß
Gmin = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Gmax = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend
korrigieren:
u Frontdicke und Kantenradius bestimmen.
u In der Tabelle den Grenzbereich für das Spaltmaß

ablesen.
u Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
u Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge‐

werteten Spaltmaß durchführen.

Spaltmaß Beschreibung

S > Gmax Ist das Spaltmaß größer als die beiden
Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gmin Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten,
müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des
Kantenradius.

Gmin ≤ S ≤ Gmax Liegt das Spaltmaß zwischen beiden
Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisi‐
onen kommen.

18 Wassertank
Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät
hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-
Teil

18.1 Wassertank einsetzen

Fig. 71 
u Schubfach entnehmen.
u Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach

rechts drehen.
u Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser

austritt.
u Schubfach einsetzen.

Wassertank

* Je nach Modell und Ausstattung 19
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- Sollte die Möbelfront das maximal zugelassene Gewicht
überschreiten, kann ein Gerät mit Schlepptürtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht über mehrere Topf‐
scharniere des Möbels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Möbelfronten, die weit über
die Geräte herausragen, empfehlen wir ein zusätzli‐
ches Türscharnier (z.B. Kamat), das zwingend über
den gleichen Drehpunkt verfügt wie das bei Ihrem
Gerät eingesetzte Festtürscharnier. Durch den Einsatz
eines weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht
über mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrästen Ausgleichbeschlags wird bei hohen Möbel‐
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

17.2 Möbelfront(en) montieren
Beim Einbau beachten:
- Möbelfront muss symmetrisch zur Kühlgerätetür einge‐

baut sein.
- Nachbarmöbelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.
- Nachbarmöbelfront hat den gleichen Kantenradius wie

Gerätefront.
- Möbelfront ist plan und spannungsfrei.
- Möbelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.

2 mm zum Korpus.
u Gerät in die Nische einbauen (siehe 16 Gerät in die Nische

einbauen) .
u Möbelfront an der Gerätetür befestigen (siehe 16 Gerät in

die Nische einbauen) .
u Möbelfront auf Kollision überprüfen (siehe 17.3 Spaltmaß

ohne Kollision einstellen) .

17.3 Spaltmaß ohne Kollision einstellen
Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen
Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.

Fig. 69 
(1) Frontdicke (FD) (3) Spaltmaß (S)
(2) Kantenradius (R)

Fig. 70 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß
Gmin = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Gmax = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend
korrigieren:
u Frontdicke und Kantenradius bestimmen.
u In der Tabelle den Grenzbereich für das Spaltmaß

ablesen.
u Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
u Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge‐

werteten Spaltmaß durchführen.

Spaltmaß Beschreibung

S > Gmax Ist das Spaltmaß größer als die beiden
Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gmin Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten,
müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des
Kantenradius.

Gmin ≤ S ≤ Gmax Liegt das Spaltmaß zwischen beiden
Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisi‐
onen kommen.

18 Wassertank
Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät
hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-
Teil

18.1 Wassertank einsetzen

Fig. 71 
u Schubfach entnehmen.
u Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach

rechts drehen.
u Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser

austritt.
u Schubfach einsetzen.

Wassertank
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- Sollte die Möbelfront das maximal zugelassene Gewicht
überschreiten, kann ein Gerät mit Schlepptürtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht über mehrere Topf‐
scharniere des Möbels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Möbelfronten, die weit über
die Geräte herausragen, empfehlen wir ein zusätzli‐
ches Türscharnier (z.B. Kamat), das zwingend über
den gleichen Drehpunkt verfügt wie das bei Ihrem
Gerät eingesetzte Festtürscharnier. Durch den Einsatz
eines weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht
über mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrästen Ausgleichbeschlags wird bei hohen Möbel‐
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

17.2 Möbelfront(en) montieren
Beim Einbau beachten:
- Möbelfront muss symmetrisch zur Kühlgerätetür einge‐

baut sein.
- Nachbarmöbelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.
- Nachbarmöbelfront hat den gleichen Kantenradius wie

Gerätefront.
- Möbelfront ist plan und spannungsfrei.
- Möbelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.

2 mm zum Korpus.
u Gerät in die Nische einbauen (siehe 16 Gerät in die Nische

einbauen) .
u Möbelfront an der Gerätetür befestigen (siehe 16 Gerät in

die Nische einbauen) .
u Möbelfront auf Kollision überprüfen (siehe 17.3 Spaltmaß

ohne Kollision einstellen) .

17.3 Spaltmaß ohne Kollision einstellen
Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen
Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.

Fig. 69 
(1) Frontdicke (FD) (3) Spaltmaß (S)
(2) Kantenradius (R)

Fig. 70 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß
Gmin = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Gmax = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend
korrigieren:
u Frontdicke und Kantenradius bestimmen.
u In der Tabelle den Grenzbereich für das Spaltmaß

ablesen.
u Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
u Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge‐

werteten Spaltmaß durchführen.

Spaltmaß Beschreibung

S > Gmax Ist das Spaltmaß größer als die beiden
Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gmin Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten,
müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des
Kantenradius.

Gmin ≤ S ≤ Gmax Liegt das Spaltmaß zwischen beiden
Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisi‐
onen kommen.

18 Wassertank
Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät
hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-
Teil

18.1 Wassertank einsetzen

Fig. 71 
u Schubfach entnehmen.
u Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach

rechts drehen.
u Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser

austritt.
u Schubfach einsetzen.

Wassertank

* Je nach Modell und Ausstattung 19
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Indbygningsmål/nichemål
BORA køle- og frysesystemer

Indbygning i højskab

Planlægningsanvisning:
• Hver enkel enhed skal indbygges i en 

separat møbelniche.

Spaltemål møbelfronter
BORA køle- og frysesystemer

Indstilling af spaltemål uden kollision

Spaltemål passende til fronttykkelserne

1  Fronttykkelse
2  Kantradius
3  Spaltemål

Planlægningsanvisninger:
• Hvis spaltemålet er større end de to grænseværdier, skal du ikke foretage nogen justeringer.
• Hvis spaltemålet ligger under grænseværdierne, skal du øge spaltemålet. En anden mulighed er at øge kantradiussen.
• Hvis spaltemålet ligger mellem de to grænseværdier, skal du arbejde præcist. I sådanne tilfælde kan der hurtigt ske sammenstød.

Fronttykkelse
Kantradius 0 mm Kantradius 1,2 mm Kantradius 2 mm Kantradius 3 mm

Spaltemål 
minimalt

Spaltemål 
maksimalt

Spaltemål 
minimalt

Spaltemål 
maksimalt

Spaltemål 
minimalt

Spaltemål 
maksimalt

Spaltemål 
minimalt

Spaltemål 
maksimalt

16 mm 0,3 mm 0,9 mm 0,1 mm 0,4 mm 0,1 mm 0,2 mm 0,1 mm 0,2 mm
19 mm 0,7 mm 2,4 mm 0,3 mm 1,9 mm 0,23 mm 3,25 mm 0,1 mm 0,8 mm
20 mm 2,0 mm 4,3 mm 1,5 mm 3,6 mm 1,0 mm 3,1 mm 0,6 mm 2,7 mm
22 mm 3,5 mm 6,3 mm 3,0 mm 5,6 mm 2,6 mm 5,3 mm 2,1 mm 4,6 mm
24 mm 5,5 mm 8,3 mm 5,0 mm 7,8 mm 4,5 mm 7,4 mm 4,0 mm 6,9 mm
26 mm 7,6 mm 10,7 mm 7,0 mm 10,3 mm 6,6 mm 9,9 mm 6,2 mm 9,4 mm

- Sollte die Möbelfront das maximal zugelassene Gewicht
überschreiten, kann ein Gerät mit Schlepptürtechnik
Abhilfe schaffen, weil das Gewicht über mehrere Topf‐
scharniere des Möbels abgelastet wird.

- Verwenden Sie lange Möbelfronten, die weit über
die Geräte herausragen, empfehlen wir ein zusätzli‐
ches Türscharnier (z.B. Kamat), das zwingend über
den gleichen Drehpunkt verfügt wie das bei Ihrem
Gerät eingesetzte Festtürscharnier. Durch den Einsatz
eines weiteren Scharniers (Kamat) wird das Gewicht
über mehrere Punkte abgelastet. Die Verwendung eines
eingefrästen Ausgleichbeschlags wird bei hohen Möbel‐
fronten empfohlen, um einem Verzug (konvex/konkav)
entgegen zu wirken.

17.2 Möbelfront(en) montieren
Beim Einbau beachten:
- Möbelfront muss symmetrisch zur Kühlgerätetür einge‐

baut sein.
- Nachbarmöbelfront liegt auf exakt gleichem Niveau.
- Nachbarmöbelfront hat den gleichen Kantenradius wie

Gerätefront.
- Möbelfront ist plan und spannungsfrei.
- Möbelfront hat eine minimale Tiefeneinstellung von ca.

2 mm zum Korpus.
u Gerät in die Nische einbauen (siehe 16 Gerät in die Nische

einbauen) .
u Möbelfront an der Gerätetür befestigen (siehe 16 Gerät in

die Nische einbauen) .
u Möbelfront auf Kollision überprüfen (siehe 17.3 Spaltmaß

ohne Kollision einstellen) .

17.3 Spaltmaß ohne Kollision einstellen
Nachdem Sie die Möbelfront(en) montiert haben, müssen
Sie überprüfen, dass die Möbelfronten nicht kollidieren.

Fig. 69 
(1) Frontdicke (FD) (3) Spaltmaß (S)
(2) Kantenradius (R)

Fig. 70 Tabelle Grenzbereich Spaltmaß
Gmin = unterer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Gmax = oberer Grenzbereich des Spaltmaßes in mm

Hinweis
Bei Korrekturen immer darauf achten, dass die Möbelfront
dem allgemeinen Aussehen der Front angepasst ist.

Kollisionseigenschaften überprüfen und entsprechend
korrigieren:
u Frontdicke und Kantenradius bestimmen.
u In der Tabelle den Grenzbereich für das Spaltmaß

ablesen.
u Spaltmaß mit den Werten aus Tabelle vergleichen.
u Eine der folgenden Aktionen entsprechend dem ausge‐

werteten Spaltmaß durchführen.

Spaltmaß Beschreibung

S > Gmax Ist das Spaltmaß größer als die beiden
Grenzwerte, müssen Sie keine Korrektur
vornehmen.

S < Gmin Liegt das Spaltmaß unter den Grenzwerten,
müssen Sie das Spaltmaß erhöhen. Eine
weitere Möglichkeit bietet das Erhöhen des
Kantenradius.

Gmin ≤ S ≤ Gmax Liegt das Spaltmaß zwischen beiden
Grenzwerten, müssen Sie genau arbeiten.
Es kann in solchen Fällen rasch zu Kollisi‐
onen kommen.

18 Wassertank
Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät
hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-
Teil

18.1 Wassertank einsetzen

Fig. 71 
u Schubfach entnehmen.
u Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach

rechts drehen.
u Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser

austritt.
u Schubfach einsetzen.

Wassertank

* Je nach Modell und Ausstattung 19
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Komfortabel betjening
BORA Horizon kan indstilles uden værktøj: I varianten 
Fix justeres ophængningshøjden via wirestopperne 
i loftbeslaget, mens justeringen på varianten Move 
foretages direkte ved selve lyskilden, så du kan 
tilpasse belysningen individuelt alt efter aktiviteterne 
i dit madlavnings- og spiseområde. BORA Horizon kan 
betjenes med fagter (sluk lyset, tænd lyset, dæmp 
lyset, skift lystemperatur, slå direkte og indirekte lys 
til og fra) – og dermed behøver du nu ikke længere at 
vaske hænder midt i madlavningen, hver gang du vil 
ændre belysningen.

Kompakt 2-i-1 belysning
Den lineære pendellampe egner sig både som 
indirekte stemningsbelysning over spisebordet og 
som direkte lyskilde over kogepladerne – altså får du 
en kompakt „2 i 1-belysning“ med højeste lyskvalitet. 
Lystemperaturen kan ændres i fem trin i kombination 
med trinløs dæmpning, hvilket sikrer en behagelig 
stemning i alle situationer.

Effektiv og æstetisk
Den lineære pendellampe BORA Horizon svæver 
diskret og elegant over køkkenets arbejdsflader, 
kogepladen eller spisebordet, og passer ubesværet 
ind i køkkents helhedsbillede. Lamperne fås i tre 
forskellige farver: beroligende mosgrøn, elegant sort 
og malerisk roséguld. Den elegante BORA Horizon 
understøtter frit udsyn, så du ikke er afskåret fra 
samtalen og selskabet, selvom du laver mad.

nem montering
Ved alle pendellamper fra BORA er der taget hensyn 
til en så enkel og hurtig montering som muligt. 
Lamperne leveres fuldstændigt monteret og skal blot 
placeres i loftet og tilsluttes strømforsyningen. Til 
alle pendellamper (undtagen LSE) er der vedlagt en 
boreskabelon til nem placering af borehullerne.

Højeste performance
BORA belysning fuldender den kombinerede løsning 
med kogeplader og emfang samt funktionel og 
emotionel belysning i køkkenrummet og giver 
mulighed for stor designfrihed. Madretterne 
tilberedes med den bedst mulig belysning og spises i 
en behagelig atmosfære.

BORA Horizon
Highlights
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LHMSW
Horizon pendellampe move - sort

LHFSW
Horizon pendellampe fix - sort

LHMMG
Horizon pendellampe move - mosgrøn

LHFMG
Horizon pendellampe fix - mosgrøn

LHMRG
Horizon pendellampe move - roséguld

LHFRG
Horizon pendellampe fix - roséguld

Farver

sort mosgrøn roséguld
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Dæmpningsfunktion til 
situationsbestemte lysforhold
BORA Stars kan dæmpes trinløst via drejeknappen 
eller lyskontakten, hvilket gør det muligt at 
tilpasse belysningen efter den specifikke 
madlavningssituation. Denne funktion gælder 
varianterne 3 x lineær og 3 x cirkulær. Skab en 
stemningsfuld belysning med BORA Stars.

Variabelt system
BORA Stars kan monteres individuelt i ethvert køkken. 
Den vertikale pendellampe BORA Stars fås som enkelt 
lys i en opbygnings- og monteringsvariant eller med tre 
lys, der er anbragt i en række eller cirkel.

Effektiv og emotionel
Den vertikale pendellamper BORA Stars svæver 
diskret og elegant oven over køkkenets arbejdsflader, 
kogepladen eller spisebordet, og blender ubesværet 
ind i køkkentes helhedsbillede. Lamperne fås i tre 
forskellige farver: beroligende mosgrøn, elegant sort 
og malerisk roséguld. Med BORA Stars er det som at 
spise under stjernehimmelen.

Nem montering
Ved alle pendellamper fra BORA er der taget hensyn 
til en så enkel og hurtig montering som muligt. 
Lamperne leveres fuldstændigt monteret og skal blot 
placeres i loftet og tilsluttes strømforsyningen. Til 
alle pendellamper (undtagen LSE) er der vedlagt en 
boreskabelon til nem placering af borehullerne.

Højeste performance
BORA belysning fuldender den kombinerede løsning 
med kogeplader og emfang samt funktionel og 
emotionel belysning i køkkenrummet og giver 
mulighed for stor designfrihed. Madretterne 
tilberedes med den bedst mulig belysning og spises i 
en behagelig atmosfære.

BORA Stars
Highlights
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LSLSW
Stars pendellampe 3 x lineær - sort

LSASW
Stars pendellampe opbygning - sort

LSZSW
Stars pendellampe 3 x cirkulær - sort

LSESW
Stars pendellampe indbygning - sort

LSLMG
Stars pendellampe 3 x lineær - mosgrøn

LSAMG
Stars pendellampe opbygning - mosgrøn

LSZMG
Stars pendellampe 3 x cirkulær - mosgrøn

LSEMG
Stars pendellampe indbygning - mosgrøn

LSLRG
Stars pendellampe 3 x lineær - roséguld

LSARG
Stars pendellampe opbygning - roséguld

LSZRG
Stars pendellampe 3 x cirkulær - roséguld

LSERG
Stars pendellampe indbygning - roséguld

Farver

sort mosgrøn roséguld
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tekniske data
Lampetype Pendellampe
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 40 W
Tilslutningsklemme 3 poler
Lysstyring Bevægelsesstyring
Kan dæmpes Ja
Lyskilde LED
Lysfarve Varm hvid - kold hvid
Farvetemperatur 2700 K - 5000 K
Farvegengivelsesindeks (Ra) CRI > 90
Lysstrøm 1600 lm direkte / 770 lm indirekte
Udstrålingsvinkel direkte 63°
Udstrålingsvinkel indirekte 69°
Levetid > 50000 h
Skiftecyklusser min. 50000
Materiale, overflade Metal / Plast
Beskyttelsesklasse 1
Beskyttelsestype IP 20
Mål loftbeslag (b x d x h) 670 x 41 x 53 mm
Mål lyslegeme (b x d x h) 1259 x 14 x 35 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 4,9 kg
Strømforbrug i standbytilstand < 0,5 W

Produktbeskrivelse
• Effektiv og æstetisk
• Kompakt 2-i-1 belysning
• Nem betjening ved hjælp af fagter
• Kan indstilles i højden uden brug af værktøj
Leveringsomfang
• Horizon pendellampe fix
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

tekniske data
Lampetype Pendellampe
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 40 W
Tilslutningsklemme 3 poler
Lysstyring Bevægelsesstyring
Kan dæmpes Ja
Lyskilde LED
Lysfarve Varm hvid - kold hvid
Farvetemperatur 2700 K - 5000 K
Farvegengivelsesindeks (Ra) CRI > 90
Lysstrøm 1600 lm direkte / 770 lm indirekte
Udstrålingsvinkel direkte 63°
Udstrålingsvinkel indirekte 69°
Levetid > 50000 h
Skiftecyklusser min. 50000
Materiale, overflade Metal / Plastik
Beskyttelsesklasse 1
Beskyttelsestype IP 20
Mål loftbeslag (b x d x h) 670 x 94 x 50 mm
Mål lyslegeme (b x d x h) 1259 x 14 x 35 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 4,4 kg
Strømforbrug i standbytilstand < 0,5 W

Produktbeskrivelse
• Effektiv og æstetisk
• Kompakt 2-i-1 belysning
• Nem betjening ved hjælp af fagter
• Kan indstilles trinløst på lyslegemet
Leveringsomfang
• Horizon pendellampe move
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

LHMSW / LHMMG / LHMRG
Horizon pendellampe move - sort  
Horizon pendellampe move - mosgrøn  
Horizon pendellampe move - roséguld

LHFSW / LHFMG / LHFRG
Horizon pendellampe fix - sort  
Horizon pendellampe fix - mosgrøn  
Horizon pendellampe fix - roséguld
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tekniske data
Lampetype Pendellampe
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 10,5 W
Tilslutningsklemme 5 pol
Lysstyring Trykknap / DALI
Kan dæmpes Ja
Lyskilde LED
Lysfarve Varm hvid
Farvetemperatur 2700 K
Farvegengivelsesindeks (Ra) CRI > 90
Lysstrøm 690 lm
Udstrålingsvinkel direkte 46°
Levetid > 50000 h
Skiftecyklusser min. 50000
Materiale, overflade Metal / Plast
Beskyttelsesklasse 1
Beskyttelsestype IP 20
Mål loftbeslag (b x d x h) 930 x 42 x 53 mm
Mål lyslegeme (diameter x h) 14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 4,2 kg
Strømforbrug i standbytilstand < 0,5 W

Produktbeskrivelse
• Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
• DALI-styring
Leveringsomfang
• Stars pendellampe 3 x lineær
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

tekniske data
Lampetype Pendellampe
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 10,5 W
Tilslutningsklemme 5 pol
Lysstyring Trykknap / DALI
Kan dæmpes Ja
Lyskilde LED
Lysfarve Varm hvid
Farvetemperatur 2700 K
Farvegengivelsesindeks (Ra) CRI > 90
Lysstrøm 690 lm
Udstrålingsvinkel direkte 46°
Levetid > 50000 h
Skiftecyklusser min. 50000
Materiale, overflade Metal / Plast
Beskyttelsesklasse 1
Beskyttelsestype IP 20
Mål loftbeslag (diameter x h) 393 x 40 mm
Mål lyslegeme (diameter x h) 14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 3,6 kg
Strømforbrug i standbytilstand < 0,5 W

Produktbeskrivelse
• Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
• DALI-styring
Leveringsomfang
• Stars pendellampe 3 x cirkulær
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

LSLSW / LSLMG / LSLRG
Stars pendellampe 3 x lineær - sort  
Stars pendellampe 3 x lineær - mosgrøn  
Stars pendellampe 3 x lineær - roséguld

LSZSW / LSZMG / LSZRG
Stars pendellampe 3 x cirkulær - sort  
Stars pendellampe 3 x cirkulær - mosgrøn  
Stars pendellampe 3 x cirkulær - roséguld
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tekniske data
Lampetype Pendellampe
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 4,6 W
Tilslutningsklemme 3 poler
Kan dæmpes Nej
Lyskilde LED
Lysfarve Varm hvid
Farvetemperatur 2700 K
Farvegengivelsesindeks (Ra) CRI > 90
Lysstrøm 230 lm
Udstrålingsvinkel direkte 46°
Levetid > 50000 h
Skiftecyklusser min. 50000 h
Materiale, overflade Metal / Plast
Beskyttelsesklasse 1
Beskyttelsestype IP 20
Mål loftbeslag (diameter x h) 124 x 42 mm
Mål lyslegeme (diameter x h) 14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 1,3 kg

Produktbeskrivelse
• Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
Leveringsomfang
• Stars pendellampe opbygning
• drifts-og monteringsvejledning
• boreskabelon
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• Monteringsudstyret skal leveres af kunden.

tekniske data
Lampetype Pendellampe
Tilslutningsspænding 220 - 240 V
Frekvens 5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt 4,6 W
Tilslutningsklemme 2 poler
Kan dæmpes ingen
Lyskilde LED
Lysfarve Varm hvid
Farvetemperatur 2700 K
Farvegengivelsesindeks (Ra) CRI > 90
Lysstrøm 230 lm
Udstrålingsvinkel direkte 45°
Levetid > 50000 h
Skiftecyklusser min. 50000
Materiale, overflade Metal / plast
Beskyttelsesklasse 3
Beskyttelsestype IP 20
Mål loftbeslag (diameter x h) 107 x 8 mm
Mål lyslegeme (diameter x h) 14 x 330 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 1,2 kg

Produktbeskrivelse
• Kan indstilles i højden enkeltvis uden brug af værktøj
• Planlimet montering
Leveringsomfang
• Stars pendellampe indbygning
• drifts-og monteringsvejledning
• LED-driver
Produkt- og planlægningsinstruktioner
• LSE kan integreres i et lysstyringssystem ved hjælp af en passende 

styreenhed (er ikke inkluderet)

LSASW / LSAMG / LSARG
Stars pendellampe opbygning - sort  
Stars pendellampe opbygning - mosgrøn  
Stars pendellampe opbygning - roséguld

LSESW / LSEMG / LSERG
Stars pendellampe indbygning - sort  
Stars pendellampe indbygning - mosgrøn  
Stars pendellampe indbygning - roséguld
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Lysudstråling
BORA Horizon

Afstande, lysstyrke og udstrålingsvinkel

Indirekte belysning:
1   Optimal afstand til loftet = 0,5 – 1,5 m (er givet via ledningernes længde)
2  Lysstyrke = 475 lx (ved 1 m afstand)
3  Udstrålingsvinkel = 69°

Direkte belysning:
4  Optimal afstand til overfladen  = 1,0 – 2,0 m (ca. 475 lx)
5  Lysstyrke =  1304 lx (ved 1 m afstand), 326 lx (ved 2 m afstand)
6  Udstrålingsvinkel = 63°
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Lysudstråling
BORA Stars

Afstande, lysstyrke og udstrålingsvinkel

Direkte belysning:
1   Optimal afstand til overfladen = 1,0 – 1,5 m
2  Lysstyrke = 328 lx (ved 1 m afstand)
3  Udstrålingsvinkel = 46°

Ambientebelysning Spise- og opholdsrum Over kogeplade/bordplade

50 – 200 lux 200 – 300 lux 300 – 500 lux

Anbefalinger for planlægning af lys
Anbefalede værdier for belysningsstyrken
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BORA QVac  
indbygningsvakuumpakker



bora.com/qvac

Enestående monteringskoncept
Takket være det innovative og enestående 
indbygningskoncept lægger BORA QVac ikke beslag 
på køkkenets arbejdsflader, hvor pladsen jo som 
regel er knap: Vakuumpakkeren befinder sig – som 
man kender det fra vores emfangsystemer – under 
arbejdspladen. Vakuumpakkeren kan både monteres, 
så den flugter med arbejdsfladen, eller så står på 
højkant.

Ekstra hurtig marinering
Når marinade-ringen anbringes på en af de 
dertilhørende vakuumbokse, opstår der et 
undertryk. Den tilhørende funktion sørger for, at 
vakuumprocessen gennemføres på maks. ti minutter 
i stedet for flere timer eller dage. Derved trænger 
marinaden meget dybt ind i madvarerne.

Forlæng holdbarheden af væsker
Vakuumlukningen sørger for, at holdbarheden af 
væsker som fx vin eller olie i åbne flasker forlænges. 
Når du har lavet en grøntsagsbouillon, kan du også 
opbevare denne som basis til en sauce.

BORA QVac  
indbygningsvakuumpakker
Highlights
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QVACVBES
QVac vakuumposesæt  
(5x 0,6 liter, 5x 1,5 liter, 5x 2,1 liter)

QVACMR
QVac marinade-ring

QVACVBO1
QVac vakuumbokse 
2x 1 liter

QVACVBO2
QVac vakuumbokse 
2x 2 liter

QVACVV
QVac vakuumlukning  
2 stk.

QVACVBE1
QVac vakuumpose 
15x 0,6 liter

QVACVBE2
QVac vakuumpose 
15x 1,5 liter

QVACVBE3
QVac vakuumpose 
15x 2,1 liter

QVACAB
QVac vakuumsæt All Black

QVACSS
QVac vakuumsæt Stainless Steel
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Q
VAC

tekniske data
Tilslutningsspænding 100 - 240 V
Frekvens 50 - 60 Hz
Strømforbrug, maksimalt 24 W
Lang tilslutningsledning 2 m
Udsugningseffekt ≈ 10 l/min
Maks. vakuumtryk -90 kPa
Dimensioner (bredde x dybde x højde) 239 x 124 x 142 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage) 3,48 kg
Materiale, overflade rustfrit stål
Udtrækslængde vakuumslange 400 mm

Produktbeskrivelse
 • Enestående monteringskoncept
 • Ekstra hurtig marinering
 • Forlæng holdbarheden af væsker
 • Udtrækkeligt vakuumhoved (400mm)
 • Audiovisuelt betjeningskoncept

Leveringsomfang
 • 1x QVac Vakuumforsegler
 • 1x QVac vakuumbokse 1l
 • 1x QVac vakuumbokse 2l
 • 1x QVac marinade-ring
 • 2x QVac vakuumlukning
 • 5x QVac vakuumpose 0,6l
 • 5x QVac vakuumpose 1,5l
 • 5x QVac vakuumpose 2,1l
 • 15x Freezer-Klistermærke til vakuumposer
 • 1x Netforbindelseskabel EU (2m)
 • drifts-og monteringsvejledning

Tilbehør
 • QVac vakuumbokse 2x 1l QVACVBO1
 • QVac vakuumbokse 2x 2l QVACVBO2
 • QVac vakuumlukning 2 stk. QVACVV
 • QVac marinade-ring QVACMR
 • QVac vakuumpose 15x 0,6l QVACVBE1
 • QVac vakuumpose 15x 1,5l QVACVBE2
 • QVac vakuumpose 15x 2,1l QVACVBE3
 • QVac vakuumposesæt (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES
 • Strømtilslutningskabel UK (2m)

Produkt- og planlægningsinstruktioner
 • Ved standardmontering skal tilslutningerne være forrest.
 • Huset skal altid være tilgængeligt til vedligeholdelsesarbejde.
 • Ved tyndere bordplader er det nødvendigt med en underkonstruktion.
 • Til planlimet montering skal bordpladen være mindst 10 mm tyk.

QVACSS / QVACAB
QVac vakuumsæt Stainless Steel  
QVac vakuumsæt All Black
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Udskæringsmål
BORA QVac indbygningsvakuumpakker

Planlimet montering

Vigtige planlægningsanvisninger:
• Ved standardmontering monteres apparatet med tilslutningerne fremad.
• Kabinettet skal være tilgængeligt med henblik på vedligeholdelsesarbejde.
• Ved planlimet montering skal bordpladen være mindst 10 mm tyk. Hvis bordpladen er tyndere, er det nødvendigt med en underkonstruktion.
• For at kunne tage apparatet nemt ud hhv. sætte det nemt i skal placeringen være sådan, at der ud for drypbakken er en fri afstand på 5 cm nedad og til siden.
• Vær opmærksom på anvisningerne fra bordpladens producent. Bordpladeudskæringerne skal forsegles med midler mod fugt eller i givet fald også med 

varmeisolerende materiale (fx ved Corian- eller HiMacs-plader). 

Overflademontering 

• For en lettere anvendelse anbefaler vi en montering lidt længere tilbage på bordpladen.
• Logoet bør vende mod brugeren.
• Mærkaten „FRONT“ på pop-up-enheden viser styringens position.

Variabel placering af apparatet

Placering
BORA QVac indbygningsvakuumpakker

1  Silikonetætningsmasse

1
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 Detailtegninger
Monteringsvarianter 1200 mm komfurskab

2CKA2 med 3 kogeplader i 1200 mm bredt komfurskab (midterplacering)

2PKAS3 med 3 kogeplader i 1200 mm bredt komfurskab (midterplacering)

2PKA3 med 3 kogeplader i 1200 mm bredt komfurskab (midterplacering)

Planlægningsvejledning 1  �Vær�opmærksom�på�komfurets�monteringshøjde:

Classic 2.0 Professional 3.0

CKFI�/�CKI�=�58�mm
CKG�/�CKT�=�73�mm
CKCH�/�CKCB�=�75�mm
CKIW�=�116�mm

PKFI3�/�PKI3�=�52�mm

PKCH3�/�PKC3�/�PKCB3�/�
PKG3�/�PKT3�=�73�mm

PKIW3�=�128�mm

2  �Teknikken�stikker�ind�i�skabet�ved�siden�af
3  �Det�øverste�udtræk�skal�i�givet�fald�dækkes�af
4  �Udskæringsmål�A
5  �Udskæringsmål�B
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Planlægningsvejledning
1  �Murgennembrydning�310�x�155 mm�

Skal�blæse�ud�i�lige�vinkel�uafhængigt�
af�vejret

Artikel BORA Ecotube
2� EFBV90/1�bue�90°�flad�vertikal
1� UEBF/1�3box�vægboks
1� EFS750/1�fladkanal�med�adskiller�

750mm
Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

Planlægningsvejledning
1  �Kerneboring�Ø�180 mm�Skal�kunne�blæse�

ud�i�lige�vinkel�uafhængigt�af�vejret
2  �Muffelængde�45�mm��

(kan�forkortes�med�20�mm)

Artikel BORA Ecotube
1� EFR90/1�overgang�90°�flad�rund
1� EFBV90/1�bue�90°�flad�vertikal
1� ERV/1�kanalforbinder�rund�
1� UEBR/1�3box�vægboks�rund�
1� ER750/1�rundkanal�750 mm�
1� EFS750/1�fladkanal�med�adskiller�

750mm
Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

Kanalføring med S-kurve vægboks UEBF

Kanalføring med S-kurve vægboks UEBR

 Detailtegninger
Kanalføring

Planlægningsvejledning
1  �Kerneboring�Ø�180 mm��

Skal�kunne�blæse�ud�i�lige�vinkel�
uafhængigt�af�vejret

2  �Muffelængde�45�mm��
(kan�forkortes�med�20�mm)

Artikel BORA Ecotube  
(Sokkel og gulv)
1� EFRG/1�overgang�flad�rund�lige
1� UEBR/1�3box�vægboks�rund
1� ER750/1�rundkanal�750 mm

Artikel BORA Ecotube  
(Kælderloft)
1� EFRG/1�overgang�flad�rund�lige
1� UEBR/1�3box�vægboks�rund
1� ER750/1�rundkanal�750 mm
1� EFMS/1�Ecotube�monteringssæt�fladt
Tætningsmateriale medfølger ved 
formdele med muffeudformning

Kanalføring flad med overgang til vægboks UEBR

* Kanalføring på kælderloftet
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 Detailtegninger
Aftræk i en kælderskakt

I�de�følgende�eksempler�ledes�luften�
ind�i�en�kælderskakt.�Også�her�skal�
man�være�opmærksom�på,�at�der�er�
tilstrækkelig�afstand.

Hvis�ydervægsventilationen�ULA�ledes�
ind�i�en�kælderskakt�gælder�følgende�
afstande:

Også�her�skal�man�være�opmærksom�på,�at�
der�er�tilstrækkelig�afstand.
•��Mindst�300�mm�afstand�fra�ventilatorens�
kabinet�til�skaktens�væg

•�Bredden�skal�være�mindst�685�mm
•��Ventilatoren�skal�kunne�blæse�mindst�
400�mm�frit�nedad

Skakten,�som�vægboksen�er�monteret�i,�skal�
være�dimensioneret�som�følger:
•��min.�300�mm�afstand�fra�vægboksens�front�
til�skaktvæggen

•��Bredden�skal�være�på�min.�370�mm
•��Skakten�skal�være�dybere�end�underkanten�
af�vægboksen
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 Detailtegninger
Specialløsning BORA kompakte systemer med recirkulation med delvis rørføring 

Det�er�muligt�at�lave�en�recirkulationsløsning�med�delvis�rørføring�med�en�
enhed�i�Pure-familien.�Her�forbindes�enheden�i�udsugningsvarianten�med�en�
BORA�luftrensningsboks�via�en�kanalføring.�

Denne�indbygningsvariant�har�dog�nogle�ulemper�i�forhold�til�den�normale�
montering�med�integreret�recirkulation�(PURU/PURMU/PUXU/PURSU):
•�I�systemvarianten�med�recirkulation�med�delvis�rørføring�er�en�nem�udskift-
ning�af�filteret�via�indstrømningsdysen�ikke�mulig.�

•�I�bestemte�monteringssituationer�er�det�nødvendigt�med�ekstra�plads�til�
kanalføringen.�

•�Kompaktenhedens�filterservice-visning�kan�ikke�indstilles�til�levetiden�for�
det�separate�filter.�

•�Monteringen�er�mere�besværlig�i�forhold�til�systemvarianten�med�integreret�
filter.

PURA/PURMA/PUXA- recirkulationsvarianter 
PU20450 sokkel ULBF liggende i venstre side

Planlægningsvejledning
1  �Beregn�mindst�50mm�til�start�af�udsnit.�

Dette�mål�er�en�anbefaling.��
Henvend�dig�til�producenten�af�bordpladen�
for�at�få�det�bindende�mål.

2 ��Pladsbehov�til�teknik
3 ��Tilbagestrømningsåbning�gennemgående�

min. 500 cm2�

4 ��Luftrensningsboksen�skal�være�tilgængelig.�
Optimal�filtereffekt�ved�hjælp�af�500 mm�
fladkanal�foran�filteret.

Artikel BORA
1� PUXA/PURMA/PURA�

Pure�fleksibel�induktionskogeplade/induk-
tionskogeplade�med�integreret�emfang�
-�udsugning

Artikel BORA Ecotube
1� ULBF/1�luftrensningsboks�fleksibel�
1� EFBH90/1�bue�90°�flad�horisontal�
2� EFBV90/1�bue�90°�flad�vertikal�
1� EFV/1�kanalforbinder�flad�
2� EFS750/1�fladkanal�med�mellemstykke�

750 mm

Tætningsmateriale medfølger ved formdele 
med muffeudformning

Andre planlægningsvarianter for recirkulation med delvis rørføring - også med BORA S Pure - er tilgængelige i PartnerNet!
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 BORA 3boks
Vægbokse

Sørg�for,�at�vægboksen�rager�ud�i�nedadgående�retning.

Sørg�for,�at�vægboksen�rager�ud�i�nedadgående�retning.
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Fladkanal�på�gulvbelægning Fladkanal�ved�kælderloft

Forskellige muligheder for planlægning
Udsugningsrørføringen�kan�etableres�på�forskellige�måder.�Som�regel�vælger�man�en�løsning�i�køkkenets�
sokkelområde,�men�under�visse�forudsætninger�er�det�også�muligt�at�etablere�en�udsugningsrørføring,�
som�er�integreret�i�gulvet.

Udsugningsrørføring
med kanalsystemet BORA Ecotube 

Påkrævet minimumstværsnit
For�at�kunne�lede�den�udsugede�luftmængde�bort�uden�større�tab,�skal�hver�komponent�have�et�tværsnit�
på�mindst�176�cm2�.�

Udligningslag

Tomt�rør�til�net-�og�styreledning

Fladkanal�i�udligningslaget�(i�henhold�til�DIN�18560-2)

Et�bundet�udligningslag�i�henhold�til�DIN�18560-2�
skal�dække�EFS750�BORA�Ecotube�fladkanalen�med�
mellemstykke�750�mm�fuldstændigt.

Fladkanal�dels�i�udligningslaget�og�dels�i�det�støbte�gulv�
med�armering

Dækkes�EFS750�BORA�Ecotube�fladkanal�med�
mellemstykke�750�mm�ikke�af�udligningslaget,�er�en�
armering�i�det�støbte�gulv�nødvendig.

Gulvbelægning

Cementgulv�uden�armering

Cementgulv�med�armering

Gulvvarme

Trinlydsdæmpning

Betongulv

Grundregel til at opnå maksimal aftræksstrækning ved brug af BORA Ecotube kanalsystem og 3box vægboks
Med�den�integrerede�ventilator�eller�et�universalventilatormodul�er�der�i�reglen�mulighed�for�op�til�6�meter�kanalstrækning�med�seks�90°-kurver�eller�
overgangsstykker�flade/runde.�For�hver�kurve�eller�overgangsstykke,�der�ikke�er�behov�for,�kan�der�planlægges�en�meter�kanallængde�mere.�Der�kan�
således�også�laves�8�meter�med�fire�90°-kurver/overgangsstykker�eller�10�meter�med�to�90°-kurver/�overgangsstykker. 
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Fordelen ved udsugning
I�forbindelse�med�udsugningssystemet�fra�BORA�ledes�madosen�via�motoren�igennem�kanalsystemet�BORA�Ecotube�og�vægboksen�BORA�3boks�direkte�ud�
i�det�fri.�Mados�og�madlugt�fjernes�dermed�helt�fra�madlavningsområdet.�Eftersom�alle�BORA�systemer�i�modsætning�til�traditionelle�emhætter�fungerer�ved�
hjælp�af�intelligent�lufthastighedsteknologi�og�ikke�med�stor�luftkapacitet,�ledes�der�mindre�varm�rumluft�ud�af�huset,�hvilket�sparer�energi.

Udsugningssystem
Passer til alle BORA emfangsystemer

Fordelen ved recirkulation
BORA’s�recirkulationssystem�er�den�alternative�løsning�til�udsugningsvarianten.�Her�ledes�madosen�via�motoren�ind�i�det�specialudviklede�
recirkulationsfilter�ULBF,�ULB3X,�PUAKF�eller�BAKFS,�som�effektivt�fjerner�den�dårlige�luft�i�køkkenet.�S�åledes�sørger�recirkulationssystemer�fra�BORA�
også�for�frisk�luft�i�køkkenet.�V�ed�brug�af�recirkulation�bevares�den�varme�luft�i�huset,�hvorfor�recirkulationssystemer�egner�sig�perfekt�til�passiv-�og�
lavenergibygninger�samt�energineutrale�bygninger.

 Recirkulationssystem
Passer til alle BORA emfangsystemer

Udsugning�indbygningseksempel��
BORA�Classic�2.0�-�CKA2�(samme�princip�som�
Professional,�X�Pure,�Pure,�S�Pure�og�Basic)

Recirkulation�indbygningseksempel��
BORA�Classic�2.0�—�CKA2�(samme�princip�som�
Professional,�X�Pure,�Pure,�S�Pure�og�Basic)
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Test
30�minutters�intensiv�kogning�af�1,8�l�vand

Test af recirkulation
Indgående�interne�tests�har�vist,�at�der,�ved�korrekt�planlægning�og�
montering,�ikke�sker�en�relevant�stigning�i�ophobningen�af�fugtighed�i�
de�tilstødende�møblers�indvendige�rum�ved�brug�af�bordempfang�med�
recirkulation�fra�BORA.
Fugtskader�på�køkkenmøbler�eller�sågar�dannelse�af�skimmelsvamp�er�
således�udelukket�i�forbindelse�med�almindelig�madlavning.�Ser�man�på,�
hvordan�det�forholder�sig�med�indeklimakomforten,�så�bliver�den�kritiske�
grænse�for,�hvornår�der�kan�opstå�sådanne�skader,�som�ligger�på�80�%�relativ�
luftfugtighed,�ikke�overskredet�på�noget�tidspunkt.
BORA�bordempfang�og�recirkulationssystemer�er�tilpasset�perfekt�til�
hinanden.�Bordempfanget�slukker�automatisk�efter�noget�tid,�og�sørger�
således�for�tilstrækkelig�luftudskiftning�og�sikrer,�at�recirkulationsfilteret�
udnytter�sin�optimale�ydeevne�og�levetid.

Testmetode
•�Fedtfiltreringseffektivitet�er�ensbetydende�med,�hvor�mange�fedtpartikler,�
der�opfanges�af�fedtfilteret�og�øvrige�aftagelige�eller�vaskbare�dele.�Denne�
mængde�sætter�man�i�forhold�til�den�samlede�mængde�af�partikler,�der�
suges�ind�i�bordempfanget/emhætten.�For�BORAs�vedkommende�ligger�
denne�andel�på�95%�-�for�nogle�emhætter�er�andelen�kun�det�halve�heraf.

•�Heri�er�ikke�medregnet,�hvor�stor�en�andel�af�fedtpartiklerne,�der�slet�ikke�
opfanges�af�emhætterne.�På�den�måde�opstår�modsætningen�mellem�
en�høj�opfangning�i�forhold�til�fedtfiltreringseffektiviteten�–�hvilket�er�et�
resultat�af,�at�testmetoden�er�blevet�udviklet�til�emhætter.

•�Det�fedt,�som�sætter�sig,�inden�det�når�filteret�ifm.�BORA�Professional�og�
BORA�Classic,�tørres�blot�væk�med�en�klud�–�men�det�tager�standarden�
ikke�højde�for,�da�det�kun�er�aftagelige�dele,�som�indgår�i�vurderingen.

•�For�BORAs�vedkommende�er�det�i�den�daglige�brug�ensbetydende�med,�at�
luft,�hår,�tøj�og�overflader�forbliver�rene.�

•�BORA�Basic�imødekommer�i�øvrigt�standarden�via�den�aftagelige�
kabinetbund�og�opnår�også�i�henhold�til�standarden�en�høj�
fedtfiltreringseffektivitet.

Fedtfiltreringseffektivitet
Fedtfiltreringseffektivitet iht. DIN/EN-standard for energimærkning

n vand�
n olie/fedt�
n�Fedt�opfanget�af�fedtfilteret
n��Fedt,�som�sætter�sig�inden�

fedtfilteret�(reducerer�
fedtfiltreringseffektiviteten)

n��Ikke�opfanget�fedt�(indgår�
ikke�i�beregningen�af�
fedtfiltreringseffektivitet)

Takket�være�suveræn�udsugningsteknik�og�den�nyeste�filterteknologi�giver�BORA�betydeligt�bedre�komfort�under�madlavningen.��
De�anvendte�fedtfiltre�i�rustfrit�stål�er�kompakte,�nemme�at�tage�ud�og�vaske�i�opvaskemaskinen.

Fedtfiltreringseffektivitet�BORA

Fedtfiltreringseffektivitet�
traditionelle�emhætter
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*��Vær�venligst�opmærksom�på,�om�drift�af�et�emfang-anlæg�er�tilladt�i�kombination�med�et�rumluftsafhængigt�ildsted.�Der�skal�indhentes�godkendelse�og�tilladelse�fra�den�lokale�
skorstensfejer.�Udsugningsluft�fra�køkkenet�må�ikke�ledes�ind�en�i�røg-�eller�aftrækskanal.�Såfremt�en�sådan�kanal�eller�skorsten�ikke�længere�er�i�brug,�skal�du�indhente�tilladelse�til�
sådan�brug�fra�den�lokale�skorstensfejer.

Drift i kombination med ildsteder
Udsugningsdrift i kombination med ildsteder

Rumluftsafhængige�ildsteder�(f.eks.�opvarmningsenheder,�som�anvender�gas,�olie,�træ�eller�kul,�gennemstrømningsvandvarmere,�varmtvandsbeholdere)�trækker�
luft�til�forbrændingen�ud�af�opstillingsrummet�og�leder�udledningsluften�igennem�et�aftrækssystem�(f.eks.�en�skorsten)�og�ud�i�det�fri.�
Hvis�der�installeres�et�bordemfang�med�aftræk,�trækkes�der�luft�ud�af�opstillingsrummet�og�de�tilstødende�rum.�Det�betyder,�at�hvis�der�ikke�er�en�tilstrækkelig�
lufttilførsel,�opstår�der�undertryk.�Giftige�gasser�fra�skorstenen�eller�aftræksskakten�suges�tilbage�ind�i�boligen.
Dette�gælder�både�rumluftsafhængige�og�rumluftsuafhængige�ildsteder.
Vindueskontakten�eller�undertrykssensoren�sikrer,�at�bordemfanget�kun�kan�anvendes,�når�rummet�tilføres�tilstrækkelig�med�frisk�luft.

Vindueskontakt*
UFKS�BORA�vindueskontakten�sørger�for,�at�køkkenet�får�tilført�tilstrækkeligt�
med�frisk�luft,�såfremt�et�emfang-anlæg�er�i�drift�umiddelbart�i�nærheden�
af�et�rumluftafhængigt�ildsted.��En�sensor�i�vindueskarmen�kontrollerer,�om�
vinduet�er�åbent�eller�lukket�og�formidler�denne�information�trådløst�videre�
til�modtageren,�som�er�forbundet�med�Home-In�interfacen�i�det�pågældende�
BORA�bordemfang.�Dermed�sikres�det,�at�det�installerede�aftrækssystem�
kun�fungerer,�når�vinduet�er�åbent.�Risikoen�for,�at�der�skabes�et�undertryk�i�
rummet,�elimineres.�BORA�vindueskontakter�passer�til�BORA�Professional�3.0,�
BORA�Classic�2.0,�BORA�X�Pure,�BORA�M�Pure,�BORA�Pure,�BORA�S�Pure�og�
BORA�Basic.
Undertrykssensorerne�skal�installeres�af�en�autoriseret�el-installatør.

Undertrykssensor*
En�undertrykssensor�overvåger�trykforskellen�mellem�det�rum,�hvor�det�
rumluftafhængige�ildsted�er�opstillet�og�luftrykket�udenfor.�Enheden�
sammenligner�lufttryksforholdene,�og�hvis�grænsen�for�den�tilladte�
trykforskel�overskrides,�kobler�den�emfang-anlægget�fra.�Husk�at�være�
opmærksom�på,�at�den�valgte�undertrykssensor�har�de�nødvendige�
godkendelser.�BORA�undertrykssensorer�passer�til�BORA�Professional�3.0,��
BORA�Classic�2.0,�BORA�X�Pure,�BORA�M�Pure,�BORA�Pure,�BORA�S�Pure�og�
BORA�Basic.
Undertrykssensorerne�skal�installeres�af�en�autoriseret�el-installatør.
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Home In

Home Out

B O R A  P L A N L Æ G N I N G S H Å N D B O G

Home In
Kontakten�Home�In�kan�bruges�til�eksterne�sikkerhedsanordninger,�
f.eks.�til�vindueskontakter�eller�undertrykssensorer.�Denne�deaktiverer�
bordempfanget,�hvis�vinduet�er�lukket�eller�hvis�der�registreres�et�undertryk�
i�lokalet.�Bordemfanget�fungerer�kun,�når�kontakten�er�lukket.�På�den�måde�
er�sikkerheden�i�top�-�også�selv�om,�der�ikke�befinder�sig�nogle�personer�i�
lokalet.

Home Out
Kontakten�Home�Out�er�en�interface,�hvormed�eksterne�anordninger�kan�
hhv.�aktiveres�og�deaktiveres�samtidig�med�bordemfanget.�Hertil�hører�f.eks.�
vægboks,�som�kan�åbnes�elektrisk.�Den�potentialfri�kontakt�kan�bruges�som�
afbryder�på�mange�forskellige�måder�til�forskellige�slags�enheder�og�anlæg.�
Det�betyder,�at�det�er�nemt�at�indfri�individuelle�ønsker�fra�kunderne.

Eksterne afbryderkontakter
Interface til eksterne anordninger

Home In | Home Out
BORA�emfangsystemer�Professional�og�Classic�er�alle�standardmæssigt�udstyret�med�interfaces�til�eksterne�anordninger.�Disse�Home�In/Home�Out�interfaces�
gør�det�muligt�at�tilslutte�eksterne�sikkerhedsanordninger�og�anlæg�uden�ekstra�besvær�på�en�nem�og�ukompliceret�måde.�På�den�måde�kan�man�uden�
problemer�styre�forskelligt�køkken-�og�ventilationsteknisk�udstyr.

Home�In�interface�ved�eksempel�PKA3

Home�Out�interface�ved�eksempel�PKA3
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Nødvendig ledig plads
Sikkerhedsafstande

Energimærkning
Forklaring til energimærkning

Oplysninger på 
energimærket
Som�eksempel�er�brugt�
BORA�Classic�bordempfang�CKA2

1  �Energieffektivitetsklasse: Energieeffektivitetsindekset�beregnes�på�grundlag�af�
standardenergiforbruget�og�det�årlige�energiforbrug�ved�en�gennemsnitlig�driftstid�
på�60�min/pr.�dag

2  �Årligt energiforbrug:  
Angivet�i�kWh/a�ved�en�antaget�driftsperiode�på�60 minutter�om�dagen�

3  �Væskedynamisk effektivitet: (maksimalt�effektniveau�inkl.�power-niveau)��
Oplysning�om�luftgennemstrømningen�(tryk/volumenstrøm)�under�hensyntagen�til�
den�elektriske�ydelse

4   Belysningseffektivitet:�bortfalder

5  �Fedtfiltreringseffektivitet: (højeste�effektniveau/normal�brug)��
Fedtfiltreringseffektiviteten�er�forholdet�mellem�opfangede�fedtpartikler�på�fedtfilteret�
og�de�aftagelige�dele�sammenlignet�med�det�samlede�antal�fedtpartikler,�som�suges�
ind�i�bordempfanget.�

6  �Støjniveau:�(højeste�effektniveau/normal�brug)��
angivet�som�lydeffektniveauet�in�dB(A),�da�dette�afhænger�af�det�pågældende�rum�
og�de�pågældende�afstande.�Oplysningerne�vedrørende�lydeffektniveauet�in�dB(A)�
afhænger�af�det�pågældende�rum�og�de�pågældende�afstande.

Krav�om�mærkning�gælder�kun�for�enheder�med�udsugning.

Fleksible systemer –  
BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0 

Kompakt-systemer –  
BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure, BORA Basic 

•�300 mm�minimumsafstand�til�venstre�og�til�højre�fra�bordpladens�
udskæring�til�naboskabet�eller�væggen�i�rummet.�

•�480�mm�minimumsafstand�mellem�bordpladen�og�overskab,�650�mm�ved�
gaskogeplader�(EN�60335-1).

•�50�mm�minimumsafstand�bag�ved�bordpladeudskæringen�til��
bordpladens�bagkant��
(for�Professional�3.0�kogepladerne�PKC3,�PKCB3�og�PKCH3�skal�der�være�
en�minimumsafstand�på�70�mm,�hvis�kogepladen�er�drejet�180°,�når�den�
indbygges).

1  Krævet�frirum
2  �Bordpladeudskæring

Oplysninger på 
energimærket
Med�BORA�X�BO��
dampovn�som�eksempel

1  �Energikilde

2  �Energieffektivitetsklasse

3  �Ovnvolumen i liter

4   Energiforbrug i kilowatt-timer (kWh) pr. cyklus: 
konventionel bortfalder 
recirkulation/varmluft



Forklaring af tegn

Ø diameter
≤	 mindre	end	eller	lig	med
≥	 større	end	eller	lig	med
%	 procent
°C	 grader	celsius
a år
A ampere
cm	 centimeter
dB	 decibel
h time
Hz hertz
K	 kelvin
kg	 kilogram
kW	 kilowatt
kWh/a kWh pr. år
L	 fase
L´	 omskiftet	fase
lm	 lumen

lx	 lux
m meter
mA	 milliampere
mbar	 millibar
max.	 maksimal
min.	 minimal
mm	 millimeter
m³/h	 kubikmeter	pr.	time
N	 nulleder
Pa	 pascal
PE	 beskyttelsesleder
R	 radius
s	 sekund
U-værdi	 varmetransmissionskoefficient
V	 volt
W	 watt
W/(m²K)	 watt	pr.	kvadratmeter	og	kelvin
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