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Produktdatablad LHM/XX - belysning
Produktinformation i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015.

Producent BORA
Leverandørens adresse Innstrasse 1, A-6342 Niederndorf
Modelidentifikation Horizon pendellampe move

Symbol Værdi Enhed
Lyskildetype
Anvendt belysningsteknologi LED
Ikke-retningsbestemt/retningsbestemt DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent) Nej
Netspænding/ikke tilsluttet direkte til netspændingen MLS
Tilsluttede lyskilder (CLS) Nej
Farveindstillelig lyskilde Ja
Kolbe Ingen kolbe
Lyskilde med høj luminans Nej
Blændingsafskærmning Nej
Dæmpbar Ja
Generelle produktparametre
Energiforbrug i tændt tilstand 40 kWh/1000 h
Energieffektivitetsklasse G
Nyttelysstrøm ϕuse 2200

smal kegle (90˚)
korreleret farvetemperatur, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der
kan indstilles

2700 - 5000 K

Energiforbrug i tændt tilstand Pon 40,0 W
Energiforbrug i standbytilstand Psb 0,35 W
Effektforbrug i netværksstandbytilstand Pnet * W
Farvegengivelsesindeks, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles 93
Ydre dimensioner Højde 50 mm

Bredde 1259 mm
Dybde 94 mm

Spektral strålingsfordeling i området 250 nm til 800 nm ved maks.
effektbelastning

Graf

Angivelse af ækvivalent effekt Nej
Hvis ja, ækvivalent effekt * W
Farveværdiandele (x og y) 0,344 / 0,353
Parametre for lyskilder med retningsbestemt lys:
Maksimal lysstyrke 1989 cd
Spredningsvinkel i grader, eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges 32
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:
Værdien af R9-farvegengivelsesindekset 67
Levetidsfaktor 0,90
Lysstrømbevarelse 0,96
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Parametre for LED- og OLED-netspændingslyskilder:
Forskydningsfaktor cos φ1 0,95
Farvekonsistens i MacAdam-ellipser 3,0
Angivelse af, om en LED-lyskilde erstatter et lysstofrør uden indbygget
forkoblingsenhed med et bestemt effektforbrug

Nej

Hvis ja, værdien af den erstattede effekt * W
Flimmer-måleenhed Pst LM 1
Måleenhed for stroboskopeffekter SVM 0,4

* Ikke relevant for dette produkt.
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